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VT 7001047
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1. KINDULASI ADATOK

1.1 Elézmények

A Onko-haematoldgiai osztaly felujitasi munkainak keretében beléptetd és vided kaputelefon rendszer
kerUl kiépitésre, mert a gydgyitd munka jellege megkdveteli az ott dolgozok és az érkezd latogatok
mozgasanak kontrollalasat a betegek nyugalmanak meg6rzése érdekében és a behozott fert6zések
kockazatanak csokkentése miatt. Az osztalyon az 1.7.101 kozlekeddben korabban telepitett és a feldjitas
miatt leszerelt biztonsagi kamerat ismételten tizembe kell helyezni a régi CAT5 kabel felhasznalasaval a
lifttel szemben 1év0 falra, a tervrajzon jelolt helyre. A kamera megfeleld mikodését felszerelés utan a
portan ellendrizni kell. Az 1-3. szamu ElkGlonité helyiségekben a névérhivasra hasznalt telefonmellékek
fizikai csatlakozasi pontjait szintén vissza kell allitani a tervben kiirt informatikai csatlakoz6 csalad
telefonos (RJ11) megfelelGjével. A mellékek mikodoképességét szintén ellenérizni kell. Ugyanebben a
harom elkilonitdben 2-2 RJ45-6s informatikai végpont is kiépitésre kerll. Ezek a végpontok az emeleti B
jell, a konyvtar elétti kozlekedbben talalhato rack szekrényben csatlakoznak az egyetemi informatikai
hal6zathoz.

Az alabbi tipusu rendszer kerUl tervezésre:
e Hikvision DS-KIS202 analdg video kaputelefon szett
e Kantec KT-1 beléptetd

1.2 Atervezo feleléssége

A tervez0 felelésséget csak a tervdokumentacio szerint kivitelezett rendszerre vallal.

Nem vallal felelésséget a szaméra hibas illetve hianyos adatszolgaltatasokbol keletkez6 hibakeért.

A rendszertervek modositasahoz a tervez6 hozzajarulasa szikséges. Ennek elmulasztéasa esetén a
tervez6 nem csak a mddositott megoldasért, hanem az egész rendszer 6sszmiikodéséért sem vallal
felelésséget. Jelen terv a tervezé szellemi terméke. A terv mésolasa, egyéb létesitmény védelménél
torténd felhasznalasa csak a tervez6 beleegyezésével torténhet.

2. VIDEO KAPUTELEFON RENDSZER

21  Akaputelefon rendszer feladata

Az osztaly bejarati ajtajat mindig zarva kell tartani, ezért az ajtdhoz érkez0 latogatdknak lehetéséget kell
biztositani arra, hogy jelezni tudjak bejutasi szandékukat a bent dolgozoknak. A vided kaputelefon
rendszer képi és hang kapcsolatot teremt az osztalyhoz érkezé kiilsé személyek és a bent tartozkodd
apold személyzet kozott. A korszer(i vided kaputelefon rendszer kiltéri egysége nyomdgombjanak
megnyomasaval jelezhetik az érkezék bejutasi szandékukat az osztaly harom helyiségében telepitett
beltéri egységek felé. A telepitési helyek az Orvosi szoba, a Névérszoba és a Kezeld. Az adott
helyiségekben tartdzkodd betegellatd személy jomindsegli képen azonosithatja a bejarathoz érkezdket
és kétiranyu beszélgetést folytathat vellk. A beltéri egység nyitd nyomogombjéval jelzést kuldhet a
beléptetd rendszer felé a nyitas kezdeményezésérdl.

2.2 A kaputelefon rendszer felépitése

A Hikvision DS-KIS202 analdg vided kaputelefon szett harom beltéri és egy kultéri egységbdl all, amit
négy vezetékes kabelek kotnek Ossze. A rendszer tapegységei a beltéri egységekhez csatlakoznak.
Telies kiépitésben a rendszerre maximum harom beltéri egység flizheté fel, melyek mindegyike
opciondlisan egy tovabbi kamera csatlakoztatasara ad lehettséget. A kultéri egység egy relé kimenettel
is fel van szerelve, ami jelzést ad a beléptetd rendszer felé. Jelen kiépitésben 3 db beltéri egység és 1 db
kiltéri egység kerll kiépitésre. Kiilsé kamerakat nem alkalmazunk, az elektromos ajtézar pedig a
beléptetd rendszerrel keril kiépitésre.
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Rendszer jellemzok:

Kéz nélkuli belsé kommunikéaci6
max. 3 beltéri egység tamogatas
Opcionalis killsé kamera tamogatas
Tavoli ajtonyitasi lehetdség

Falra szerelhet6 egységek
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2.21 Hikvision DS-KIS202 analdg video kaputelefon szett

HIKVISION

...............

Ajt6 egység (DS-KB2411-IM)

Video jellemzok:
e Kamera 1/4" CMOS
e Felbontas 720 x 576
e Video jel PAL: 25 fps
Audio jellemzok:
e beépitett iranyérzéketlen mikrofon
e beépitett hangszord
e Zzaj és vizhang szlirés
e automatikus infra megvilagitas ( 2 méter)
Csatlakozasok:
e 4 vezetékes interfész
1-ch Vide6 bemenet
1-ch Audi6 bemenet/kimenet
1-ch tép bemenet
védéfold
1-ch relé kimenet
e tartds aluminium haz
Fogyasztas max. 3W
Miikddési hémérséklet -30° C - +60° C
MUik6dési paratartalom 10% - 90%
Méretek (H x SZ x M) 128 mm x 42 mm x 24.8 mm
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Beltéri egység (DS-KH2220)
Képernyd jellemzok:
e 7"szines TFTLCD
o felbontas 800 x 480
e mikodtetés fizikai nyomégombok
Audi6 paraméterek:
o beépitett iranyérzéketlen mikrofon
e beépitett hangszord
e zaj és vizhang szlrés
Csatlakozasok:
o 4 vezetékes rendszer
e 1-ch Vided bemenet
e 1-ch Audié bemenet/kimenet
e 1-ch tap bemenet
o Vvédo6fold
Tapfesziltség 12V DC
Fogyasztas <5 W
MUikodési hdmérséklet -10° C - +55° C
Mukodeési paratartalom 10% - 90%
Méretek (H x SZ x M) 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm

2.3 Kabelezés

Kapuegységek és beltéri egység kozott: CATSe struktlralt tdmaor réz vezetékes fali kabelt kell kihuzni
muanyag védocsobe fektetve. A nyomvonalat lehet6ség szerint az almennyezet felett kell elhelyezni. A
4x2 eres kabel ereibdl kettét-kettdt kell 6sszefogni Ugy, hogy ne a sodrott érparakat parositsuk (példaul
z06ld/kék és zold-fehér/kék-fehér). Csak igy biztosithat6 a kabeltipus zaj kioltd képességének megtartasa.
A kapuegység relé kimenetét a beléptetd rendszer ajtovezerld egyseg egyik programozhatd bemeneti
pontjaval kell dsszekotni.

3. BELEPTETO RENDSZER

3.1 Abelépteto rendszer feladata

Az osztaly bejarati ajtajat mindig zarva kell tartani, ezért az ajtohoz érkezok csak abban az esetben tudnak
onélléan bejutni, ha az egyetemen rendszeresitett KANTECH beléptetd rendszerre felprogramozott
beléptetd kartyaval elézetesen azonositjak magukat. A beléptetés egy ajton, kivil gombos, belll kilincses
kiépitésben torténik. A kijutashoz nem sziikséges a kartya hasznalat, ezért vésznyitbgomb kiépitése nem
szikséges. A vezérlé egységet a beléptetési pont védett oldalan, a 1.7.102 Zsilip helyiség almennyezete
felett kell elhelyezni. A beléptetd rendszer egyes elemeit egyeztettik az egyetem biztonsagtechnikai
osztalyaval. A beléptetd rendszer programozasat a Biztonsagtechnikai Igazgatésag végzi.

3.2 A belépteto rendszer felépitése

A KANTEC KT-1 ajtbévezérlé egység egy modern eszkdz, ami egy ajtd két iranyl beléptetésének
vezérléset teszi lehetGvé. A vezérlé egység RJ45-0s csatlakozasi pontjan keresztiil képes az egyetemen
kiépitett beléptetd rendszerhez kapcsolddni az egyetemi informatikai héldzaton keresztil. A csatlakozasi
pont a szint rack szekrényében talalhato. A csatlakozas aktiv eszkdzét (switch) az egyetem biztositja. A
kartya olvasd egység loProx proximity rendszer( olvaso, amely 16,5 cm-es olvasasi tavolsagot biztosit
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az egyetemen hasznalatos proxi kartyakkal. A vezérld egység sikeres azonositas esetén nyitja az ajtéba
épitett elektromos mukodési zarat, ami a programozott id6 letelte utadn visszazarddik. A rendszer
aramellatasa torténhet POE fellleten, az informatikai halézaton keresztil. Mivel a tervezés jelen
fazisaban nem ismert ennek rendelkezésre allasa, az energia ellatast ezért onallé szinetmentes
mikodésl segédtapegység segitségével oldjuk meg, ami szintén az &lmennyezeti szinten a vezérlé
egység mellett keriilhet elhelyezésre.

Beléptetd vezérlé (KT-1)

Fizikai jellemzok:

KT-1

Muanyag h&z mérete

(MaxSzxMé)...ccovvrvrrnne. 129x8.6 x4.6 cm (5.1x 3.4 x1.8in)

SUY v 305 g (10.8 0z)

Kornyezeti

MUikodési hdmérséklet ......... 2° 10 40°C (35° to 104°F) Pératartalom ...........cccco...... 0% to 95% nem
lecsap6do

Elektromos

KT-1 Betaplalas ... 12 VDC / PoE / PoE+, 2.2 A

Olvaso tapkimenet ............... Maximum 0.5 A @ 12 VDC, 250mA

olvasdként, védett és felligyelt

Ajto vezeérlés tapigénye ........ 12VDC, 750mA fellgyelt
(PoE+ & 12vdc betaplalas esetén)

12VDC, 250mA felligyelt (PoE esetén)

Mukodése
Gombos illesztés .................. Kapacitiv érintés érzékelé gomb
Olvaso tipusok ... Wiegand, proximity, ABA clock and data,

bar code, magneskartya, integralt billentylzet, smart card, RS-485 (Kantech Protocol)
Maximalis kartyak szama

Onallo (izemmodban ............ 100,000 (KT-1 és KT-1- PCB)
Ellendrz6tt bemenetek .......... 4 Ellenérz6tt bemenet, EOL, DEOL
(Programozhatd)

Olvaso kimenetek................. LED és buzzer (25 mA maximum,

open kollektoros kimenet) Masodlagos kimenetek ......... OUT3 és OUT4 (25 mA,
open kollektoros kimenet)
KT-1 Vezérlé
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relé kimenetek ........cccovevevvevecvvnn 2 vezérld relé kimenet, 12 VDC, 25 mA,
open kollektoros kimenet
KT-1-PCB Vezérl6

relé kimenetek (R1, R2) ................. Két vezérl6 relé kimenet,

30 VDC, 3A max

Kommunikacios portok .................. RS-485, Halézat 10/100 RJ-45
csatlakozéval

BOVItd Port ..o RS-485

Kiegészitd Port ..........ccceeevvirine, Kiegészité 12 VDC, 500 mA
maximum

Kommunikacios sebesség ............. Max. 115,200 baud (automatikus fel-
ismerés RS-485); 10/100 Haldzat esetén Flash Memoria ...........ccoovvvvveevnnes 256 MB
RAM .o 128 MB
Halbzat.........ccooeveeeecce Elosztott adatok és eljarasok
Engedélyek

EN60839-11-1 Grade 1, EN50130-4:2011, EN55022, EN60950, FCC
UL, UL-294, UL-1076 IC, NMB-003, C-Tick CE

Beléptet kartyaolvasé (P225XSF)

ld6jarasallo, kompakt és vandalbiztos kialakitas lehetévé teszi a kultéri és beltéri alkalmazést egyarant.
Az ioProx olvasdkat arnyékolatlan kabellel tobb, mint 300m tavolsagra vihetjlk el a vezérlétol.
XSF(eXtended Secure Format) olvasok csak a Kantech szoftverrel kompatibilis, 4 milliard egyedi kodu
hozzaférést tud biztositani. A Kantech XSF formatumu kéartyai ndvelik a rendszer biztonsagat és kisz(rik
a kartya duplikaciot.

Olvaso tipus P225

Olvasasi tavolsag 16,5 cm

Tapfesziltség 4,5-14VDC

Aramfelvétel 45mA

Méretek (mm) 114,3 x 44,5
x21,3

Szin Fekete

Atviteli frekvencia 125 kHz
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Ziummer

Formatum

Max.tavolsag a vezérl6tol
VDC

12VDC

Braille billenty(izet
Mindsités

Beépitett
XSF

137m

300m
P225KP
MABISZ, CE

Dobozolt segédtapegység (TE1230-AK)

A segédtapegyseg stabilizalt 13,8V egyenfesziiltséget allit el6 16,5V véltakozo feszultségbdl. Az
aramkorben alkalmazott stabilizator IC automatikus rovidzarvédelemmel, illetve automatikus
hémegfutas elleni védelemmel van ellatva. Beépitett akkumulatortolté kimenetekkel rendelkezik. A
bemeneti AC feszultség meglétét LED jelzi. AC tap hianyaban automatikus atkapcsolas akkumulatoros

Uzemmaodra.

- A tolthet6 zselés akkumulatoroknak megfeleld toltaramot biztosit. Az 6lom-akkumulatoroknak trimmer

potenciométerrel szabalyozhato a szikséges tolt6feszultség.

- Kimeneti forditott polaritas elleni védelem

Mszaki jellemzok:

Meéretek [mm]: 61x41x49 90x52x48
Névl.kim.feszultseg: 13,8VDC 13,8VDC

Terhelhetéség: 3A

Transzformatorigény: 16,5V / 40VA
DC kimenet védelme: Biztositék (5A)

Satbilizalt tapok : Analdg
Primer fesziltség : 230 VAC
Szekunder fesziiltség : 12 V
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4. STRUKTURALT IT VEGPONT KIEPITES

A felujitas tovabbi része a harom Ujjaépitett EIkilonitd helyiség informatikai végpontjainak kiépitése.
Mindharom helyiségben a falra kiépitett orvosi savba kerul szobanként két-két RJ45-Os strukturalt
végpont sllyesztett fali csatlakozokkal. A CAT6-os fali kabelek az almennyezet felett futnak a B jelli
emeleti rack szekrényig, ahol az egyetem altal biztositott aktiv informatikai eszkdzokbe csatlakoznak. A
kébelek telepitése miianyag véddcsbbe torténik. A telepités soran be kell tartani a szerelés technologiai
eléirasokat, mind a végpontok kiépitése, mind a nyomvonal vezetés (megengedett hajlitasi sugar,
er6saramu kabelek tavolsaga) tekintetében.

5. HASZNALATBAVETEL, UZEMBEHELYEZES

A rendszerek Uzembe helyezését megel6zOen a kezelésre kijelolt személyzetet az eszkozok kezelésérdl
ki kell oktatni. A betanitas tényét jegyz6konyvben rogziteni kell.

A rendszer atadasa el6tt vizsgélatokat kell végezni annak igazoléséara, hogy azok megfeleléen mikodnek.
Atvétel alkalmaval valamennyi eszkozt ki kell probalni az lizemszer(i aramkori mikddésnek megfelelden
a Megrendelével egydtt.

A rendszereknek a probak soran hiba nélkul kell miikodnie. Amennyiben hiba fordul el6 — annak kijavitasa
utan — a teljes prébat meg kell ismételni.

A kivitelez6 hivja fel a felhasznald figyelmét azokra a tényezbkre, amelyek a rendszerek helyes
mikodését befolyasoljak, kulondsen a rendszeres karbantartasra, valamint az olyan maveletek és
gyakorlat elkertlésére, amelynek a hatasara téves miikddés keletkezhet.

5.1 Javasolt szabvanyok szakteriiletenként telepit6k, karbantartok és lizemeltetok részére:

- Magyar szabvanyok, a vided megfigyel6 rendszerek épitésére és alkalmazésara
- MSZ EN 50132-1:2010

- MSZ EN 50132-7:2006

- Magyar szabvanyok, a beléptetd rendszerek épitésére és alkalmazasara

- MSZ EN 50133-1:2006

- MSZ EN 50133-7:2000

- Magyar szabvanyok, a mérési és dokumentélasi kovetelményekre

- MSZ 4851: 1988

- Magyar szabvanyok, az a&ramutés elleni védelemre

- MSZ EN 61140-2003

5.2 Kotelez6 érvényii rendeletek és eldirasok:

e 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol

e 1993. évi XClIII. torvény a munkavédelemrdl
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

5.3 Megjegyzés:
o AKkoltségvetés kiiras egyutt kezelendd a tervdokumentacioval, a kiirt mennyiségek ellenérzése a
kivitelez6 feladata és feleléssége. A koltségvetési kiiras és a tervek kozott jelentkez6 esetleges
eltérések esetén a tervek a mérvadoak.



SE Il. sz. Gyermekgyogyaszati Klinika gyermekonkoldgiai osztaly I. emeleti haemato-onkoldgiai
részlegének atalakitasa Gyengearamu rendszerek

5.4 Tervez6i zaradék:

A tervezés soran a megbizd altal szabott peremfeltételek maximalis kielégitésére torekedtiink, figyelembe
véve a helyiségek funkciondlis és épitészeti kialakitasat, sajatossagat, a vonatkoz6é szabvanyokat és
eléirasokat.

Jelen tervnek nem targya az épiilet biztonsagat befolyasold egyéb berendezések vizsgalata, illetve az
0sszes egyéb mlszaki megoldas targyalasa.

Epittetd és Megrendel6 elvarasanak kielégitéséhez egyértelmiien megjelolt termékek az elvart
miiszaki teljesitményt hatarozzak meg, a betervezett termékek 6sszes lényeges paraméterében
egyenértékii tipus épitheto be.

A tervezb felelésséget csak a tervben szerepld berendezésekre és eszkozokre, a tervdokumentacio
szerint kivitelezett rendszerre vallal.

A termékeken ftett beavatkozasok és valtoztatasok, valamint a nem elirasszeri alkalmazas
kdvetkeztében keletkez6 karokért és ezek folyomanyaiért nem vallalunk felelésséget. Ugyanez érvényes
a helytelen tarolasra és az egyéb idegen beavatkozasra is.

Jelen terv a tervezd szellemi terméke. A terv masolésa, egyéb létesitmény veédelménél torténd
felhasznalasa csak a tervezd beleegyezésével torténhet.



