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1.1 EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1 El6zmények

A SE Il. sz. Gyermekgyodgyaszati Klinika 1. és 2. emeletének keleti szarnyan mikodik a
Gyermekombkoldgiai-haematoldgiai Osztaly. Gombdval szennyezett terileteket mutattak ki a
haematoldgiai és az egyik onkoldgiai részlegen.

Budapest Févaros Kormanyhivatala végzés keretében felhivta a Klinikat, hogy biztositsa a biztonsagos
betegelldtashoz sziikséges minGségl levegit.

Ahhoz, hogy a felhivasnak eleget lehessen tenni, az Osztaly épitészeti és gépészeti atalakitasa mellett
dontdtt a Semmelweis Egyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar Il. sz. Gyermekgyogyaszati Klinika
Igazgatdsaga.

Mivel a tervezés egy darab bels6 udvari és harom darab t(izoltd utcai nyilaszarot érint, - Uj nyilaszarok
épiilnek be helyiikre - igy a Budapest F&varos IX. Keriilet Ferencvaros Onkormanyzat Képvisels-
testletének 8/2013. (1V.09.) a telepiilésképi bejelentési eljarasrdl és a telepilésképi kotelezésrdl
sz6l6 rendelet 3§ ba, és bf pontja szerint Telepulésképi bejelentési eljaras lefolytatdsa kotelez6.

ProCont Kft a Lenzsér és Tarsa Epitészeti és Mérnoki Kft-t kérte fel, hogy a telepiilésképi
bejelentéshez sziikséges épitész mlszaki dokumentdcidkat készitse el.

1.1.2 A teljes épitmény rendeltetésének leirdsa

Az épiilet funkcidja: Klinika, ahol oktatas és gyodgyitas folyik. Az épliletben tobb osztaly mikaodik, jelen
feladat a Gyermekonkoldgiai-haematolégiai Osztaly teriiletére terjed ki. A mikodési egység 51 dgyon
m(ikodik. Az osztdly egy haematoldgiai és két onkoldgiai részbdl all, mindegyik a specialitdsanak
megfelel profilu betegséget latja el.

1.1.3 A tervezési helyszin

Az épilet 1094 Budapest, Tizoltd u. 7-9. taldlhaté alagsor, foldszint + 4 emelet magas éplilet. Ezen az
atalakitas soran valtoztatas nem torténik.

A tervezett atalakitas soran a meglévé elrendezés, mikodés a f6 funkcidkban nem valtozik.

Az Osztalyon zsiliprendszer atalakitdsa és az osztaly lezarasa illetve kértermek, elkiloniték
helyiségeinek optimalis kialakitdsa torténik, egyes esetekben Uj vizes blokkok kialakitasaval féként
légtechnikai berendezések és ehhez kapcsolddd Uj almennyezet kialakitasa mellett. Foldszinten egy
darab belsé udvarra nézé nyilaszard viéltozik , illetve a Tlzoltd utca felé harom darab homlokzati
nyilaszaro cseréje torténik, megfeleld légtomorségi fokkal rendelkez6 Gj nyilaszaréra.



1.1.4 A tartészerkezeti, éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megolddasok, az energetikai kovetelmények teljesitése

A homlokzati nyildszarék cseréje tartészerkezeti valtoztatdssal nem jarnak. A zaj és rezgés elleni
védelmet az Uj nyildszarodk ki elégitik, energetikai kovetelményeknek megfelelnek.

1.1.5 Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitményjellemzdk,
éplletszerkezetek leirdsa

Homlokzati nyildszdrok:

Az épllet homlokzati nyildszardi heterogén képet mutatnak. Szamos ablak fehér miianyag profilu
hdszigetel6 nyilaszardéra lett cserélve, de azok teljesitmény nyilatkozatai, gyartdéi megfelelGségi
nyilatkozatai nem fellelhet6ek, azok beépitésének korilményeirdl, idejérdl informacid nem
fellelhetd.

A foldszinten az F.7.18 Gyermek jatszd helyiség meglévé mianyag nyildszardjat ki sziikséges cserélni,
mert U] légtechnikai vezeték bevezetése itt torténik. A nyildszaré cseréjével a bevilagitas és
természetes szell6zés kbvetelménye nem sériil.

Az 1. emeleten a T(zolté utca felé néz6 traktusban harom darab kérterem elkilonité helyiségre
torténd atalakitasa torténik. Az atalakitds légtechnikai beavatkozast is igényel, ami megkoveteli a
nyildszarok megfeleld, fokozott légzardsat a megnovekedett nyomads és légcsere szam értékek miatt.
Mivel a meglévd, régi gerébtokos ablakok helyére utdlag beépitett korszerli mianyag nyildszardk
semmilyen teljesitmény nyilatkozattal nem rendelkeznek, helyszini szemrevételezéssel nem
igazolhatd megfelelGsséglik, igy az Gj, megfelel6 légzardsu ablakok és erkélyajté beépitése indokolt.
Az U] nyilaszardék az eredetivel azonos homlokzati sikba épitett ablakok meglévékkel azonos szind,
osztasrendd, azonos profild, (anyagu) nyilaszarok lesznek.

Homlokzati drnyékoldk:

Jelenleg az épiilet drnyékolasa valtozo formaban és kivitelben torténik. Régi fa redényok, Uj mianyag
redényok, belsé reluxak, és sotétitd fliggdnyok is megtaldlhatdak.

Az altalunk tervezéssel érintett T(izoltd utca felé néz6 homlokzaton arnyékold szerkezetek szintén
valtozd kialakitdsban megépitett latszd és rejtett redbénytokos fa, illetve mianyag red6ényok
taldlhatdak. Az érintett els6 emeleten egységesen, belsé redénytokos fa redényok vannak. Az osztdly
attervezése érinti ezeket a redényoket is, mivel ezeket Uj, motoros vezérlésd, belsé redénytokos,
mdanyag redényokre torténd cseréje tervezett.
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