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ORVOSTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

Bp. Fbévaros Kormanyhivatala, Népegészségigyi Fdosztaly, Korhazhigiénés, Nemzetkozi

Oltohelyi és Foglalkoztatastigyi Osztaly a Semmelweis Egyetem Il. sz. Gyermekgydgyaszati

Klinika kozegészségugyi hianyossagainak megszintetése targyaban végzést bocsatott ki

Ebben felszdlitja az Egyetemet, hogy

a) 06. 30-i hataridével biztositsa a biztonsagos betegellatashoz sziikséges minéségi levegét

b) és az osztaly dsszes kortermében és furd6helyiségében vett levegémintak eredményével
az intézkedések sikerét- 07.31-es hataridével - mutassa ki.

2017. aprilis 18.-an Bp. F6v. Kormanyhivatala, Népegészseégugyi F6osztaly, Kérhazhigiénés,
Nemzetkozi Oltohelyi és Foglalkoztatasugyi Osztaly, 1138. Bp. Vaci ut 174. irodahelyiségben
egyeztetést tartottak az Osztaly, a SE Il. Gyermekgydgyaszati Klinika vezetd professzora, az
érintett hematolégiai osztaly vezeté fénévére, a SE Epités-feliigyeleti Osztaly vezetsje és
mUszaki ellen6re, valamint a felkért tervezé.

Az egyeztet§ targyaldson elhangzott megallapodasok, feladatok, teenddk és hataridék a

kovetkezok:

Az egyetem képvisel6jének kérdésére valaszolva a szakhatdsag tajékoztatta a jelenléviket,

hogy

- pontos miszaki paramétereket (szlir6fokozat, csiraszam stb.) nem fog meghatérozni,

- az elvart miszaki tartalom a vonatkozd jogszabalyok szerinti (ESzCsM minimumrendelet,
egészségligyi intézmények mesterséges levegéellatasa targyt MSz szabvany, OTEK stb.).

- a végzésben foglalt hataridd6 modositasa egy alkalommal kérhet6, melynek indoklasaban
szerepelnie kell az egyetem részérdl addig megtett intézkedéseknek,

- akért hatarid6 modositas nem lehet irredlisan hosszu a jelenleg bezart részlegnél.

A targyalas soran megallapitottak, hogy ennek keretén belll szukséges

- zsiliprendszer kialakitasa a steril — nem steril teriletek elvalasztasara, jelen esetben
elsésorban az osztalyra beérkezd két felvond forgalmanak szeparalasa, (a részleg bejarati
atoltozo zsilippel torténd lezarasa a kilsé kdzlekedd feldl. A részlegbe érkezé személyzet
atoltozésének, valamint a latogatok, kisérék véddruhazattal vald ellatasa céljabol)

- ennek megfeleléen az alaprajz szilkség szerinti megvaltoztatasa a minimumfeltételek
betartasaval,



- surolhatd, résmentes padléburkolat, falburkolat (pl. nagytablas burkolat vagy antibakterialis,
magas higiéniai kovetelményeknek megfeleld, baktérium-, penész-, és gombaallé, min. 260
pm vastag, rugalmas, repedés-athidald, paraatereszté bevonati rendszer, pl. Steridex
készitésével),

- sterilen zar6d6 almennyezet beépitett Uj lampatestekkel a kialakitandé steril hiités-flités és
szell6z6 haldzat ala

- ajelenleqi, de sterilen nem tarthatd szerkezetek, beépitett berendezések elbontasa, pl. falon
kKivlli szerelések az elektromos (er6s- és gyengearam) halézatban, az orvosi gaz
halézatban, redénydk, reddényszekrények, régi szell6zbéracsok, radiatorok, sziikség szerint
nyilaszarok, stb.

- steril Iégtechnikai rendszer higiénikus kivitell szell6z6géppel, megfeleld tdmodrséget biztositd
légcsatorna halézattal, a helyiség besorolasanak megfelel§ HEPA szirét (H12-H14)
tartalmazo befivé anemosztatokkal, a steril tereknél elvart min. 12x-es légcserékkel

- a végzésben elbirt feltételeket teljes korlen teljesiteni kell, ennek hianyaban a megtett
intézkedések nem mindsithetéek eredményesnek.

A TERVEZES SORAN A LEGTECHNIKAI RENDSZER KIALAKITASAHOZ
FIGYELEMBE VEENDO ELOIRASOK

MSZ-03-190-87 Egészséguigyi intézmények mesterséges levegbellatasa

Infekciokontroll zsebkdnyv (MIE Dr. Borécz Karolina) izolaciorol szolo fejezete

CDC Guideline — Guidelines for Enviromental Infection in Health-Care Facilities (2003)

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségugyi szolgaltatasok nyujtasahoz sziikséges
minimumfeltételekrél altalanos, és — Gyermek hematologia-onkoldgia c.
fejezet

Nemzetkdzi ajanlasok elkiilonité szobak kialakitasahoz (zart terli helyiség, min. 500 m*h vagy
min. 12 x/h friss levegds légcsere, tulnyomasos vagy depressziés légallapot
az izolalas okatdl fuggben, sziikség esetén az elszivott levegé HEPA sz(irén
at (min. H13) vezetett szlirésével)

KIINDULASI ADATOK, KAPOTT ORVOSSZAKMAI TAJEKOZTATASOK

Dr. Szab6 Andras klinika igazgatoé (2017.04.05-i levél) ,Mivel a szakmakdd szerinti haemato-
onkolégiai osztalynak nincs 6nallé feltételrendszere, ezért a csontvelS-transzplantacios
osztalyra vonatkozo eléirasokat kell biztositsuk az el6irasok szerint, azonban ez szakmailag
szerintem nem indokolt.

2017. augusztusi orvosszakmai program elézetes (2017.08.05.):

A Semmelweis Egyetem Il. sz. Gyermekgyogyaszati Klinikajanak gyermekonkoldgiai
osztalya egy 22 agyas, egy 19 agyas valamint egy 10 agyas részlegen, dsszesen 51
agyon makodik, a klinika I. és Il. emeleti szintjein.

Magyarorszag legnagyobb gyermekonkoldgiai részlege a 2016. évben 2600 eset latott el. A
jelentett atlagos apolasi idé 5,24 nap, az agykihasznaltsag 73% volt. A gyermekonkoldgiai
részleg 0-18 éves korig kezel daganatos és vérképzérendszeri malignitassal betegeket.

Az itt kezelt betegek fert6zések elleni védekezd rendszere csdkkent, fokozottan vannak
kitéve fert6zésnek. Ugyanakkor ez nem olyan mértéki, mint a csontvel6transzplantalt
beteg esetében, ezért nem igényelnek olyan mérték{ izolaciot sem.

A betegellatas biztonsaga, valamint a Kormanyhivatal hatarozata alapjan szikséges két
részleg felljitasa illetve részleges atépitése.

Elérendd célok:
A felujitas soran ki kell alakitani elkllonitd helyiségeket, meg kell oldani a megfeleld
min6ségl levegd biztositasat, valamint a fertézésveszély minimalisra csdkkentését és a



fert6zés atvitelének megelb6zését valamint az esetleges fertéz6forrasok megsziintetését, a
szUl6i elhelyezés és a kapacitas (agyszamok) valtozatlan biztositasa mellett.

TERVEZOI KOVETKEZTETESEK, MEGFONTOLASOK

Az osztalyon kezelt immunhianyos betegek védekezd rendszere csékkent.

A bezaras okaként megjeldlt gombafert6zés, valamint a fert6zést terjeszté mikroorganizmusok
a levegbnek 5 ym-nél kisebb részecskeéire kertlnek ra. Az ilyen méretl aeroszolok hosszu ideig
lebegnek a levegbben és nagy tavolsagokra jutnak el. A rajtuk levé kérokozék egy része jol tiri
a kiszaradast (pl. TBC baktérium) és sokaig fert6z6képes marad.

Az orvosszakmai tajékoztatas szerint az osztaly betegeinek ellatasa soran nincs szikség olyan
alacsony részecske szamu levegdé biztositasara, mint a csontvel6-transzplantalt betegeknél, azt
azonban latni kell, hogy a fertézésekért felelés mikroorganizmusok kiszlirése, csak nagy
levalasztasu HEPA, vagy ULPA szlrékkel lehetséges.

Mivel a betegek a kiilsé térben, valamint a kézos terekben jelen |évé korokozokra egyarant
érzékenyek, szikség van a levegdben eléforduld mikroorganizmusokat minél alacsonyabb
szinten tartani.

Az osztalyon apolt betegek védelmét épitészeti és légtechnikai megoldasokkal biztositjuk.
Epitészeti megoldas az osztaly bejaratanal kialakitott zsilip, amelyben a kiilsé térhez (lift elétér
és kils6é kozlekedb) képest magasabb nyomasu gépi szelléztetést mikodtetiink (kb. 10 Pa
tulnyomas) igy a légaramlas a zsilip fel6l a kilsé tér felé torténik. Az osztaly bejarati ajtaja
kivalrdl allanddéan zarva van, bejutas csak RFID kartyaval, vagy az osztalyrdl tavnyithato
ajtomikodtetd szerkezettel, és belsé kilincesel lehetséges.

Az osztaly friss levegl ellatasat gépi szell6ztetd rendszerrel oldjuk meg. A légkezeld rendszer
megfeleld szlirbkkel rendelkezik (el6-, k6zép- és végszilrékkel) melyek kozil a végszirdk a
befuvasi pontokon elhelyezett ugy nevezett ,steril” szlrdk, esetinkben H14 minéségl (=
99,995%).

Ahhoz, hogy a befujt levegdvel elérhetd részecskeszegény kdrnyezet fenntarthaté legyen, a
védett terlletet a kornyezethez képest magasabb nyomason kell tartani. Ezt egyrészt az
osztalynak a bejarathoz kialakitott zsiliptér tulnyomasos kialakitasaval érhetjik el.

Tovabbi biztonsagot jelent az elkildnitéknek az osztaly tébbi részétdl belsd zsilip elétérrel vald
elvalasztasa, s a zsilipbe valo steril levegd tulnyomasos befuvasa. Ez altal az egyes elkuléniték
Osszeszellbzése, valamint a kllsé térbdl beszivargd nem minésithetd levegbének a légtérbe
jutéasanak megakadalyozasa.

Az osztélyos elkiulonitbkbe a betegek kulonbdzé fertbzések miatt kerUlhetnek, ezért fontos,
hogy az egyes elkllonitékbdl a levegd ne jusson ki a zsilipbe, vagy, ha egy kisbeteg fert6zésre
érzékenyebb, és azért kerll oda, akkor a kuils6 leveg6 ne juthasson be. Ezért az egyes
elkléniték egyenként szabalyozhatdk, miszerint a zsilip el6térhez viszonyitva depresszios vagy
tulnyomasos legyen.

Ez a részecskeszegény, friss levegls szell6ztetd rendszer tudja biztositani azt, hogy a jovében
a korabbihoz hasonlo6 fertézések lehetésége a lehet legminimalisabbra csdkkenjen.

TERVEZETT ATALAKITAS

Az osztaly részleges fejlesztése soran épitészeti alaprajzi atalakitas az osztaly bejarati zsilip
kialakitasa, a korabbi, a lift el6térbdl megkdzelithetd 3 db elkilonitdnek az osztaly belsd
kozlekedére torténd felfizése, azok zsilipes kialakitasa. Zsilipbél nyilé firdék az elkulonitett
betegek részére. Az egyéb teriletek az Egyetem dontése szerint nem kertilnek atalakitasra.
Mivel a betegkdrnyezet részecskeszegény légallapotot igényel, az el6zéekben is leirtak szerint
egy, az ezen igényeket teljesitd steril légtechnikai rendszer készil. Az elklldniték a zsilip
el6térrel egyltt kilon szabalyozast kapnak, melynek segitségével az egyes elkuloniték
nyomasa valtoztathaté a szerint, hogy a beteg fert6z6 e a tébbiek felé, vagy fertézésre
érzékeny, esetleg legyengiilt allapotu. Ugyancsak szabalyozhat6 a komfort hdmérséklet.



Légtér fertbtlenités idejére az egyes helyiségek légbefuvo és elvezetd aga lezarhato, ez altal
szakaszolhato.

A felszerelésre kerild légtechnikai rendszer eltakarasara az osztaly valamennyi helyiségében
almennyezet készull. Kialakitasat a higiénés elbirasok és a koltség minimalizalasi igények szem
el6tt tartasaval hatarozzuk meg. Lehetséges miiszaki megoldas a tablas gipszkarton lemezzel
készll6é fix almennyezet, a sziikséges helyeken gépészeti szerelbajtok beépitésével. Masik
lehet6ség kazettas modul rendszeri almennyezet min. 1ISO-14644-1 szerinti minimum Class 5
besorolasu rendszerbdl.

BELSO FORGALOM ES FUNKCIOK

A Gyermek hematoonkologiai osztaly a kozforgalomtdl higiénésen elzart terulet, megkozelitése
csak a higiénés rendszabalyok betartasaval, ellenérzotten torténik, s csak a betegek ellatasaval
foglalkozo személyzet, valamint a beteg gyermek sziil6je, kisérdje Iéphet az egységbe.

A bejaratnal kialakitott zsilip elsédleges funkcidja, hogy a légtechnika segitségével az osztalyon
megvaldsitasra kerllé részecskeszegény légallapot biztonsaggal fenntarthaté legyen. Tovabbi
funkcid, hogy az utcai ruhazatra itt tudnak védékopeny, valamint cipdvédét felvenni.

A belsd kdzlekedés a meglevé folyosokon torténik. Ezekrdl érheték el a betegszobak, a kezels-
vizsgald, a személyzeti helyiségek, a raktarak és a szocialis helyiségek a jelenlegi mikoddési
rendnek megfeleléen.

Takaritas, fertétlenités, sterilezés, higiénés kovetelmények

A klinikakon alkalmazando fertétlenité eljarasokat, szereket és mddszereket, a higiénés rend
kialakitasat az OKI Dezinfekcios Osztaly ,Tajékoztatd a fertStlenitésrél” c. kiadvanya, valamint a
Klinikai Koézpont higiénés vezetdje altal kidolgozott, és a klinika rendszerébe illeszked6
el6irasok alapjan kell megvalositani.

Az elkulonité szobak, zsilipek, és kiszolgald helyiségei takaritasat kézi eszk6zok segitségével,
vOdros takarito-kocsikkal oldjuk meg. Kulon vodros kocsikkal és eszkdzokkel az elkulonitd
részen és az egyéb terlleteken.

Higienés kévetelmények: az elkllonitdk eldtti zsilipbe hosszukaros kivitell, hideg-melegvizes
orvosi csapteleppel ellatott mosdot terveztiink.

A mosdohoz a funkciénak megfelel6 higiénés feltételek szerint folyékony szappan-, és
fertétlenitészer-, valamint steril kend6 adagolo kerul felszerelésre.

A fokozott tisztasagi kovetelményeket igényld helyiségeknél, a tisztasagi fokozatoknak
megfeleld zsilip, a légtechnikai, elektromos, valamint a gépészeti rendszer kialakitasra kerilnek.
A meglevé takaritészer taroloban, a hulladéktaroloban a vizvételi lehet6ség biztositott.

MUSZAKI KOVETELMENYRENDSZER

A terv tartalmazza a technoldgiai leirast, és a miszaki kdvetelményrendszert.
Az orvostechnoldgiai terv a szakagi tervek elvalaszthatatlan részét kell, hogy képezze!

ALTALANOS EPITESZETI ELOIRASOK

A Gyermek hematoldgia-onkoldgiai osztaly részleges atalakitas tervezésekor figyelembe vettik:

- avonatkozé orszagos és szakagi szabvanyok el6irasait,

- alétesitési kornyezetet

- agyogyaszati funkciok kapcsolatait

- a komplex akadalymentesités megvalodsitasara vonatkozoé tajékoztatokat,

- 2016. évi XXXVI. Térvény (2016. majus) amely modositotta az épitett kdrnyezet alakitasarol
és védelmérél szold 1997. évi LXXVIII. térvényt (Etv.)
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- 109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél széld 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet médositasaral,

- 52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel modositott 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az
egészségugyi szolgaltatasok nyujtashoz szikséges szakmai minimumfeltételeirdl kiadott
el6irasokat,

- 2016. évi XLVII. térvény a hulladékrél szélo 2012. évi CLXXXV. tv. médositasaral,

- 85/2004. (X. 1.) ESzCsM rendelettel modositott 1/2002. (I. 11.) EUM rendelet az
egészségugyi intézményekben keletkez6 hulladékok kezelésérdl

- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelések hatarértékének
megallapitasardl

- MSZ-03-190-87 [Egészségugyi intézmények mesterséges levegbellatasa

- DIN 1946-4; 2008-12 Raumlufttechnik Raumlufttechnik - Teil 4. Raumlufttechnische Anlagen
in Gebauden und Raumen des Gesundheitswesens

- MSZ HD 60364-7-710 Kisfeszultségl villamos berendezéseinek 7-710. rész: Kuldnleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kdvetelmények. Gydgyaszati helyek

- MSZ HD 60364 Epliletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ EN 12464-1 Belsétéri munkahelyek mesterséges megvilagitasa

Kozlekedési utvonalak kialakitasa
Szélessége alapvetben fiigqg:

1. a forgalomtdl — nagy, koézepes, kis forgalmu -

2. a kozleked6rdl nyild helyiségek ajtoinak elhelyezkedésétdl — kifelé vagy befelé nyild
ajtok

3. a kézlekeddt hasznalok korétdl

- betegek és személyzet
- kizaérolag személyzet
- anyagszallitas

Az betegaggyal torténé mozgatas helyigénye 2 (felnétt) betegagy egymas melletti biztonsagos
eltolasahoz, figyelembe véve a falakon elhelyezett itk6z6 savokat, min. 2,40 m. Ezt a meglevd
adottsagok miatt nem lehet vallalni. A meglev6 kozlekeddk szélessége 1,65-1,68 m.

Szerkezetek, anyagok megvalasztasa

Falszerkezetek

Altalanos koévetelményként megfogalmazhatd, hogy kizardlag mindsitett épitési anyagok
alkalmazhatok.

A falak kivitelezésénél fokozott figyelmet kell forditani a betegmozgatas, a mobil, de sok
esetben viszonylag nehéz készulékek (pl. mobil rontgenek) mozgatasa soran azt neki tolhatjak
a falnak. Ez csak megfeleléen merev vazszerkezet, kelléen vastag takar6é lemezek, és kelléen
rogzitett és merev Utkd6z8k beépitésével lehet biztonsagos. A jelenlegi falszerkezetek épitett
tégla falak melyek kell6 merevséget biztositanak.

Az (j kialakitasu elkuloniték CW75 acélvazra erésitett 2x 12,5 mm vtg. gipszkarton lemez
szerkezetliek lesznek, a vaz kdzé rogzitett dsvany vagy Uveggyapot hangszigeteléssel.

Ajtdk

A kozlekedd terekben, vizsgalok bejaratanal, ahol kerekesszékes, vagy fekvBbeteg szallitd
kocsis athaladassal kell szamolni, az ajtétok szélességi belmérete min. 90cm (névleges méret
min. 100cm). Agyas mozgatas esetén, szembdl térténd athaladasnal min. 1,20 m névleges
szélesseégl ajtéra van szikseg.



Az elkuloniték bejaratat aggyal torténd bekozlekedés és a zsilipbdl vald rafordulas
helyigényének figyelembe vételével, min. 1,30m belsé tokszélességgel kell kialakitani (névleges
méret min. 140cm).

A fokozott igénybevétel, tisztithatdsag miatt acél, vagy aluminium ajtotokok, és Gtésalld, min.
0,7 mm vastagsagu HP laminalt fellletli, vagy azzal megegyezd szilardsagu, és
vegyszerallésagu ajtélapok alkalmazasa igény.

A tisztaterl elkuloniték ajtoinak kivitelét, min6ségét kovetelményeit a vonatkoz6 1SO 14644
szabvany elGirasainak betartdsa mellett gyartoi igazolasokkal kell garantalni. Az ajtlapon
attekint6 ablak szlikséges.

A Kkozlekedd tereket elvalaszté ajték acél vagy aluminium szerkezetl, biztonsagi, vagy
drotbetétes Uveggel ellatott portalok.

Vizes helyiségek, furdék ajtéit, a viz kifolyasat gatld kiszdbbel kell ellatni. Az
akadalymentesség céljara kb. 1 cm kiemelkedés, ives kiiszéb a megfeleld.

A nyitasiranyok megvalasztasa a f6kozlekedési iranyok, és a menekités biztositasanak
figyelembe vételével torténjen.

Azon ajtéknal, melyek nyitas esetén fal vagy egyéb szerkezetbe (tkdzhetnek, az ajtdk nyitasat
korlatozé utkdzbket kell felszerelni.

Az osztaly bejarati ajtaja kivil gombos, belulrél kilinccsel valamint tavnyitd ajtézarral nyithato.

Padlé, falburkolatok

A létesitmény helyiségei padlé- és falburkolatai kivalasztasanal alapkdvetelmény moshatosag
és a fertétlenithetéség. Ujabban igényként jelentkezik az anyagukbdl adodé baktérium és
csiradlé hatas is. Ezért lényeges, hogy azok az Orszagos Kozegészségugyi Intézet altal
engedélyezett tisztitdszerek fizikai és kémiai hatasainak ellendlld anyagbdl késziljenek,
elviseljék a gépi takaritasbdl adodo fokozott igénybevételt, ugyanakkor feleljenek meg a
megbizo, valamint az Uzemeltet6 altal megkivant esztétikai elvarasoknak is.

A kiemelt gydégyaszati helyiségben (elkulonitdk), kovetelmény az elektrosztatikusan levezetd
padlé (levezetési ellendllas Ry = 16-10° Ohm) alkalmazasa. A megfeleld anyag kivalasztas
mellett a fektetési utasitasokban szereplé tovabbi elbirasokat - mint a vezet6képes
ragasztoréteg, megfelel6 slrlségi rézszalag halo, EPH bekotések — kell igazolni!

Zuhanyozok, furdék padldburkolata hazai szabvany hianyaban a DIN 51097 szerint mezitlabas
kdzlekedésre vonatkozéan ,B” fokozat kdvetelményeit elégitse ki.

Elvédsk, kapaszkoddk alkalmazésa

A kdzlekeddk, flrdék, zuhanyozok pozitiv falcsatlakozasinal élvédd idomokat kell alkalmazni.
Az élvédé profil kivalasztasakor elsédleges szempont a lekerekitett él, a kevésbé sérulékeny
felllet, valamint jo tisztithatosag.

A zuhanyflilkékbe a betegek biztonsaga érdekében kapaszkoddkat kell felszerelni.

Beteg illetve anyagszallitasi utvonalakon, a kiallo, pozitiv falélekre élvédék felszerelése javasolt.

GEPESZET

Vizellatas, csatornazas

Az egészségulgyi intézményekre vonatkoz6 gépészeti kdvetelmények mellett a fokozott igénybe
vétel miatt magasabb minéségi elvarasokat tartottunk szikségesnek. Ez vonatkozik a szaniter
berendezések és a szerelvények kivalasztasara egyarant.

Takarithatosag miatt, a padléra Ultetett WC tartalyok, valamint az Gugy nevezett, talpas kivitel(
mosdok beépitését nem tartjuk elfogadhatonak, ezért falra szerelt kivitelt irtunk el6.

Tervezend6 megoldasok:
- WC tartaly - falsik mogoétt elhelyezett, és hangcsillapitd szigeteléssel, és acél beépitd
vagy tartokerettel ellatott, 2 fokozatu takarékos oblitéssel
- WC csésze - lapos, valamint mély 6blitési, hatso kifolyassal, fali felfliggesztéssel, témor
mianyagulékével
- mosdo, kézmoso — fali tartészerkezeten, szifontakaroval

-6-



- orvosi mosdok — hosszu karos, vagy infra vezérlésl orvosi fali csapteleppel
A mosdok kivalasztasanal a tulfolydnyilas nélkili tipusokat kell elényben részesiteni.

A takaritéeszkdz raktarakba, a hulladéktarolokba vizvételi célra kionté elhelyezése szikséges.

Szellbzés, légtechnika

Az egyes rendszerek kdvetelmeényi elbirasait a helyiségekben folyd tevékenységbdl kdvetkezd
kovetelmények, valamint az egészséges munkavégzés feltételeit rogzitd rendeletek,
szabvanyok betartasaval hataroztuk meg.

Az MSZ 03 190-87 szabvany mar nincs érvényben, ezért az abban foglalt paramétereken tul a
DIN 1946-4:2008-12 Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebauden und
Raumen des Gesundheitswesens (egészséglgyi épulletek és helyiségek Iégtechnikai
berendezései) el6irasai az iranyadok.

|. helyiségcsoport (KE/m® < 100)

Helyiség megnevezése Rendszer | Nyomas- ElSirt Rel.nedv | Légcsere | Szlr6
jele szint hémérséklet % x/h fokozatok
Tél(°C)Nyar(°C)
Leukémia kezel6 SKL T 24 24-26 35-55 15 B,+C+S

S szlré EU14 min8ségl
Megengedett zajszint 35 db (A)

Az osztaly egyéb terlleteire vonatkozéan nincs érvényes elbiras a gépi szellbztetésre
vonatkozdéan. A betegek allapota azonban mindenképpen részecskeszegény (csiraszegény)
kornyezetet igényel, ezért a teljes osztaly steril klimarendszer ellatast kap. Az alacsonyabb
igényszintet a helyiségekben forgatott Iégmennyiség jelenti, amely esetinkben az |.
helyiségcsoport kivételével 5x-0s légcserét jelent.

MEDIKAI GAZOK

A technoldgiai leirasban 6sszefoglalt orvostechnoldgiai igények alapjan a kévetkezd orvosi gaz
fajtdkra van szikség: oxigén, vakuum és medikai sdritett leveg6. Ezek a gazfajtak a jelenlegi
halézatban is rendelkezésre allnak. A rekonstrukcié soran az osztalyon belll kialakitasra kerGlé
Uj gerincvezetékekrdl Uj leagazasok készitése szikséges, Uj szakaszold szerelvényekkel. A
betegszobakba a csévezetékeket a falsik mogott szerelve kell kivitelezni.

VILLAMOS ENERGIA ELLATAS

Tervezéséhez a vonatkozo, és érvényben levd szabvanyok, az MSZ HD 60364-7-710, és az
MSZ HD 60364 elSirasait kell figyelembe venni.

A rendszerek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy az érvényes szabvany a villamvédelmi
halézat mellett, aktiv tulfesziltség védelmeket ir eld villam és jelentds feszliltségndvekedés
esetére. Ezért az épulet fbelosztojatdl kiinduldan a fokozatoknak megfelel§ tulfesziltség
védelmet kell az egyes elosztdkba, illetve a fogyasztoi csatlakozasok elé betervezni, és
beépiteni.

A tervezett létesitmény helyiségeinek besorolasa az MSZ HD 60364-7-710 szabvany szerint:
- 2 csoport, < 0,5 s (kiemelt gyégyaszati helyiség):  elklloniték
- Altalanos, egyéb helyiségek: ide tartoznak az el6z6ekben fel nem sorolt helyiségek

Az épllet villamos energiaellatasat a gydgyaszati tevékenységnek megfeleléen tobb fokozattal
kell kialakitani:
- Normal energiaellatas - a klinikai telephely villamos energia ellatoé haldézatarol biztosithato
- Biztonsagi villamos energia ellatas — klinikai kdzponti rendszerrdl



- Fokozott biztonsagi energia ellatas — klinikai UPS berendezésrél

Elektromedikai halozat

Az orvostechnikai berendezések tapellatasara létrehozott, az altalanos célu fogyasztokat ellatd
normal halézattdl kuldn kialakitott rendszer.

A Kkiviteli tervek készitésekor helyiségenként meghataroztuk a normal, a biztonsagi, a fokozott
biztonsagi, a medikai és a hitészekrény csatlakozasi igényeket. A kulonb6zé haldzatrol
megtaplalt dugaszolé aljzatokat megfeleld szin, illetve feliratjelzéssel kell tervezni.

Javasolt megoldasok:

- dugaszolé aljzat normal halézaton szine fehér v. krém. Ha tdbb aramkér van a
helyiségben, akkor feliratmez8s dugaszol6 aljzatokat kell fel szerelni, s az aramkor
jelét/szamat rairni.

- dugaszolé aljzat medikai halézaton szine fehér v. krém. Ha tébb aramkdr van a
helyiségben, akkor feliratmezds dugaszol6 aljzatokat kell fel szerelni, s az aramkor
jelét/szamat rairni.

- dugaszolé aljzat biztonsagi halézaton szine z6ld. Ha tébb aramkoér van a helyiségben,
akkor (generatoros) feliratmez6s dugaszol6é aljzatokat kell fel szerelni, s az aramkor
jelét/szamat rairni.

- dugaszol6 aljzat fokozott biztonsagi halézaton szine narancs. Ha tébb aramkor van a
(inverteres) helyiségben, akkor feliratmez6s dugaszolé aljzatokat kell felszerelni, s az
aramkor jelét/szamat rairni.

- dugaszolé aljzat szamitdogéphez szine vorés. Ezek a dugaszold aljzatok tulfesziltség
védelemmel és jelz6fénnyel ellatottak.

A 2. csoport (korabban kiemelt gyégyaszati helyiség) besorolasu tisztatéri betegszobak
tapellatasa szigetelt IT-halézat. Ezekben a helyiségekben legalabb 2 fuggetlen aramkort kell
kialakitani. Ezen kivul szikségesnek tartjuk a szigetelési ellenallas valtozas figyelésén tul, a
transzformatorok allapotat (trafé hémérséklet, atfolyd aram) figyeldé egységek betervezését is.

A vezetékek és a készilékek védelmére 16A aramerdsségig, megfelel6 értékli és
karakterisztikaju biztositokat illetve kismegszakitokat kell beépiteni.

A 16A feletti aramerdsségl fogyasztokat aramveédd kapcsolokkal kell védeni.

A steril betegszobak aramkori megszakitéit, a szigetelés ellendrzd jelzbegységét egy a
helyiséghez tartozé zsilip falaba stillyesztett szekrényben tervezzik.

A elkulonitd betegszobai kapcsoldkat, és dugaszol6 aljzatokat a tisztatéri igényeknek
megfelelden mindsitett 1égtdmor szerelvénydobozokba kell szerelni (pl. Kaiser ECON® 63
9263-21) a szerelvényeket egyedi vagy k6zds keretbe szerelt min. P44 védettségl tisztatéri”
kivitel( tipusokbdl kell valasztani.

Az ezekben a helyiségekben haszndlt sebészeti rontgen képerésité berendezések részére,
25A/30mA értékl aramvédd kapcsoldval biztositott 230V fesziltségl halézatot kell kialakitani,
230V 16A értékl CEE szabvany szerinti ipari, kerek aljzattal.

Erintésvédelem

Az alaphalézatot az egészségugyi létesitményekre kdtelezéen elbirt TN-S rendszer szerint kell
kialakitani. A f6elosztotol kiinduldan kilon-kiilon vezetve a fazisokat, a nullat és a védéfold
vezetéket.

A vezeték és készllékvédelem céljara 10A értékig alapvetéen megfeleld értéki és
karakterisztikaju olvado biztositokat, illetve kismegszakitokat kell betervezni. A 16A-nél
nagyobb halézati aramu készilékek bekotésénél aramvédd kapcsolé alkalmazasa indokolt.
Ennek értéke az el6irasoknak megfeleléen 30 mA.




2. csoport (korabban kiemelt gydgyaszati) és az 1. csoport (kezel6-vizsgalo jellegl) besorolasu
helyiségekben az MSZ HD 60394-7-710 el6irasai szerint, helyiségenként kialakitott, min.
16mm? keresztmetszetii fliggetlen egyenpotencial hél6zatot kell kiépiteni!

Az egyenpotencial halézatba minden a helyiségben levd, fémtargyat (radiatorok, csaptelepek,
lefolyok) be kell kétni!

A medikai berendezések fém burkolatat zold-sarga szigetel&ji, min. 4 mm? keresztmetszet(i
hajlékony rézvezetékkel kildn erre a célra kifejlesztett csatlakozdoval kell a halézatra kotni.
Javasolt csatlakozé aljzat tipus MC POAG ID-6, illetve ilyen csatlakozéval szerelt a dugaszolo
aljzattal egyez6 megjelenésii, k6zos keretbe szerelhet6 gyari szerelvény.

A 2. csoport besorolasu helyiségek érintésvédelmét biztonsagi transzformatorrél megtaplalt
szigetelt (IT) halézat kialakitassal kell megoldani. A szigetelési allapot folyamatos ellenérzését
aktiv szigetelés ellenérzé készilék alkalmazasaval kell biztositani. Az MSZ HD 60394-7-710
szabvany opcidként szigetelési allapot feligyelet mellett a szigetel6 transzformator
Uzemallapotanak (transzformator tekercs hémeérseéklet és terhelés) felligyeletét is ajanlja, ezért
célszer(i ennek a kritériumnak is megfelel6 rendszer megvalasztasa.

Vilagitas

Az épllet belsé vilagitasat a mesterséges vilagitas kovetelményeire vonatkozé MSZ EN 12464-
1 elbirasai szerint kell kialakitani. A szabvanykdvetelmények betartasa melletti legfontosabb
szempont az energiatakarékossag, ezért dontéen LED-es, esetleg T5 fénycsoves
lampatesteket javasolunk.

A megvilagitasi szempontbdl igényes terekben (pl. steril betegszobak) LED-ekkel szerelt
lampatesteket javasolunk.

A tisztatéri terekben, a tisztatéri panel rendszerhez, illetve az almennyezeti rendszerhez
illeszkedd, por ellen témitett kivitelli IP67, ugy nevezett tisztatéri vilagitotesteket kell felszerelni.

Vilagitasi kovetelmények az épulet helyiségeiben

A helyiség Vilagitas fajtaja Névleges Szinh6mérsékleti | Szinvisszaadasi Megjegyzés
jellege megyvilagitas csoport fokozat
En [Ix]

Recepciok, altalanos 200 M, S 1b, 2 két fokozatban
adminisztracié | vilagitas kapcsolhatdan
s terek

helyi vilagitas | 300 M, S 1b, 2 -
Vizsgalo, altalanos 300-500 M, S 1a, 1b, 2
kezel6k vilagitas
Betegszobak altalanos 100 M, S 2 -

vilagitas

olvasolampa 300 -

egyszer( 300 -

vizsgalatokhoz

éjszakai fény 5 -
Névérdolgozé | altalanos 300-500 S 1b, 2 -

vilagitas
Pihend és 200 M 2 helyi
ugyeleti vilagitasok
szobak szikseégesek
Iroda jellegl 300 M, S 2 szamitogépes
helyiségek munkahelyként
természetes kialakitva
megvilagitas
mellett
Olt6zok, 100-200 M, S 2 -
mosdok,
furdék, we-k




Informatikai hal6zat

Nagysebességli, képi adattovabbitasra is alkalmas, strukturalt rendszer a kezelési adatok, a
betegek adatainak szerverre, illetve szerverrél a munkaallomasokhoz térténd tovabbitasara.
Kialakitasat tekintve sugaras rendszer(. A strukturalt halézat az adatatviteli sebességi igények
szerinti, a klinikai épuletek kozott optikai gerinckabeles, a részleg rack szekrényétdl a klinikai
igények soran meghatarozott Kat6 arnyékolt, sodrott érvezetékes kialakitasu kabelek, és az
ezzel megegyezd router €s LAN eszkdzok megfelelbek.

A kialakitas soran a jelenlegi infrastrukturat, rack szekrény elhelyezést és kialakitast , mint
meglevo feltételt tekintjlk.

Az informatikai haldézat végpontjait ugy terveztik, hogy a betegszobakba kerul6 medikai
készllékek (6rz6 monitorok, gyoégyszer- és infuzidadagolok, taplald szondak) adatatviteli
csatlakozdi racsatlakoztathatok legyenek a halézatra.

Tovabbi igény az internetes elérhetéség akar mobil készilékekkel, ezért megfelelé szamu WiFi
egységet kell a részleg terlletén elhelyezni.

Miszaki kovetelményeit tekintve megfelelien a hatalyos hazai és EU-s jogszabalyi
kovetelményeknek, a hazai és nemzetkdézi iparagi szabvanyoknak, valamint az
infokommunikaciés minimumkdévetelmények elbirasainak.

Zart lancu TV (CCTV) halézat

Az osztaly beléptetéséhez video kaputelefont terveziink, melynek miszaki kdvetelményeit, az
alkalmazhaté tipusokat az Egyetem Biztonsagtechnikai Igazgatésag hatarozta meg.
Hivaskezdeményezés a bejarati ajtdé mellé tervezett készilékrél lehetséges. Hivas fogadas,
valamint az ajto nyitasa a névérszobaba tervezett készulékrél indithato.

A bejarat el6tti lift elétérben, az elkiloniték bejarata felett egy meglevé vagyonvédelmi kamera
talalhatd, melyet az atalakitas elkészilte utan, a kisebbik lifttel szemkoézti falon, kb. 2,50 m
magassagban kell visszahelyezni.
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