Jelmagyarazat: Megleqgyzeés:

futési vezeték eldremend o A szerelés soran kialakuldo magas pontokat légtelenitovel, alacsony
pontokat Uritési lehetdséqggel kell ellatnt!
- fitési vezeték visszaterd o A szerelvenyek részletes elrendezését a kapcsolasi rajz tartalmazza.
o A rendszer adottst@gai miatt az elérement vizhéfok Tmex = /5 °Cl
-~ gémbcesap o Hokozpont szekunder oldal méretezési hélépcse: 70/50.
o Az ikerszivattylk egyszivattyls uzemmaodban uUzemeltetendoek.
o vedett elzaré e A szivattylkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
o Vezetékek felerositése gumis bilincesel.
Ei rugd terhelésl biztonsagi szelep o A falban s a fodémben a csoéatvezetéseket flrasos technologitval kell

kialakTtani.
o A falattoréseknel vedocesod alkalmazando.
A terv csak a muszaki leirassal egyutt ervednyes!
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Kapcsolodd tervek:
3 g% GF—00 futés kapcsolasi rajz

GF—01 futés alagsor alaprajz
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A szerelés során kialakuló magas pontokat légtelenítővel, alacsony pontokat ürítési lehetőséggel kell ellátni! A szerelvények részletes elrendezését a kapcsolási rajz tartalmazza. A rendszer adottságai miatt az előremenő vízhőfok T  = 75  C! max = 75  C! oC! Hőközpont szekunder oldal méretezési hőlépcső: 70/50. Az ikerszivattyúk egyszivattyús üzemmódban üzemeltetendőek. A szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni. Vezetékek felerősítése gumis bilinccsel. ezetékek felerősítése gumis bilinccsel. A falban és a födémben a csőátvezetéseket fúrásos technológiával kell kialakítani. A faláttöréseknél védőcső alkalmazandó. A terv csak a műszaki leírással együtt érvéányes!
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Szerelés előtt minden méretet ellenőrizni szükséges. A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A költségvetés együtt kezelendő a tervdokumentációval. A kiírt mennyiségek ellenőrzése a kivitelező feladata és felelőssége. A költségvetés és a tervdokumentáció között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervlapok és a műszaki leírás a mérvadó.
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