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TERVEZO! NYILATKOZAT

Igazolom, hogy a dokumentaci6 a hatidlyban levo rendeletek, a vonatkozd orszagos és
agazati szabvanyok, szabalyzatok, és miiszaki eléirasok figyelembevételével, a tudomany
¢s technika adott szinvonala mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval késziilt, és
megfelel a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM valamint az azt modositd 15/2004. (III. 8.),
16/2004.(111. 23.) és 54/2004. (V1. 9.) ESzCsM) rendelet ,,az egészségiigyi szolgaltatasok
nyUjtasdhoz sziikséges szakmai minimumfeltételekrdl” eldirdsainak. A tervezés soran az
épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl szolo 45/1997. (X11.29.)

KTM rendelet 13. § - ban meghatarozottak szerint jartunk el.

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény értelmében kijelentjiik, hogy a
tervdokumentacio a tervezés iddszakaban érvényben 1évd, a munkavédelemre vonatkozo
szabvanyokban meghatarozott kovetelmények figyelembevételével, illetve megtartasaval

késziilt.

Budapest, 2018. marcius 8.
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Finta Gé}gor — Makara Sandor
egészségligyi technoldgiai tervezd orvostechnoldgiai miiszaki tervezo
EG-T 01-12176 OT-M-T 13-15716



MUSZAKI LEIRAS

Tervezési feladat

A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika Neuro-onkologiai és Haematologiai
Osztaly Tlzoltdé utcai épiiletének I. emeletén részleges felujitassal-atalakitassal kivan
elkiilonité kortermeket kialakitani. Az épiiletben meglévd gydgyaszatigaz-haldzat az
érintett I. emeleti teriieten részlegesen atépitésre keriil a tervezett fejelsztéshez igazodoan.
Ennek megfeleléen az érintett kortermek kiszolgaldsa 0j gerincvezetékrdl valosul meg,
illetve telepitésre keriil az lizembiztonsagot garantald palackos vészbetap szekrény.

Oxigén ellatas

A cseppfolyos oxigén ellatas egy 6500 literes tartalyrol torténik. A meglévd palackos
tartalék oxigén kozpont elavult, 2x10 palackkal képez biztonsagi tartalékot. Jelen
beruhazas sordn a meglévd oxigén kozpontok fejlesztése nem sziikséges, azonban a
kozpont miiszaki allapotara tekintettel felgjitasa nem halogathatd, a sziikséges
fejlesztéseket a kozeljovoben el kell végezni.

Vakuum ellatas

A Korhdz vikuum ellatasat 2 db Busch RS5 tipust, 2,2 kW teljesitménytli, 2008-as
gyartasu kompresszor biztositja, mely a fOépiilet alagsordban keriilt elhelyezésre. A
kompresszorok altal eldallitott vakuum 500 literes 1égtartallyal kiépitett halézaton jut el
a vételi helyekhez. Jelen beruhazas sordn a meglévod kozpont fejlesztése nem sziikséges,
de a kompresszorok miiszaki allapotara tekintettel a kozpont cseréje a kozeljovoben
sziikséges.

Steril 1égzési siiritett leveg6 ellatas

A Korhaz stritett levegd ellatasat 3 db 3,7 kW teljesitményti, 2007-es gyartasi évii
Spiralair kompresszor allitja eld, a kompresszorok 2 db 250 literes fekvo légtartalyra
dolgoznak. A hiitveszaritas (Hankinson gyartmany) és megfeleld szlirés utan jut el a
levegd a kiépitett halozaton a vételi helyekhez. Jelen beruhdzds soran a meglévd
kozpont fejlesztése nem sziikséges, de a kozpont kordra, miiszaki allapotara tekintettel
a kozpont fejlesztése a kozeljovoben sziikségessé valik.

Csohalozat

A cso6halozat anyaga ipari ezisttel forrasztott, zsir- €s olajmentes, tisztitott-fertotlenitett
vorosréz cs6 (MSZ EN 737-1; 737-3:2000).. A csOszerelés almennyezetben vagy falban
elburkolva (tégla falazatban a falba vésve) torténik. A forrasztiskor a csdvezetéket
nitrogénnel kell feltolteni, és a szivargasi veszteséget folyamatosan kell poétolni.
Széndioxid alkalmazidsa nem megengedett. A véddgaz megakadalyozza a csd belsd



feliiletén a reveképzddést. A szerelési munkélatokndl eziist forraszanyagot kell hasznalni,
amely 450 C° kornyezeti hdmérsékletig biztositja a cs6kotések mechanikai szilardsagat. A
forraszanyag kadmium mentes (Cd < 0,025%) legyen.

A folyoséi gerincvezetékek szerelése az almennyezet felett torténik. Az elektromos
kabelektél minimalisan 5 cm tavolsagot kell tartani. Ahol nincs almennyezet, ott a
mennyezet alatt az oldalfalon, a felszalld6 akndban pedig tartokonzolokra mianyag
bilincsekkel kell rogziteni a csoveket. A csovek rogzitése 1,5-2 méterenként sziikséges. A
fal- és fodémattorésekben véddcsoveket kell beépiteni, és a kivitelezés utan a rést le kell
tomiteni. A véddécsovek anyaga falban Mii-I jeli millanyag cs6, a fodématvezetéseknél
pedig acél csd. Tlizszakasz hataron a cséatvezetés tlizallo tomitéssel torténik, pl.tizallo
PUR habbeal.

A gyogyaszatigaz-ellato halozatot semleges gazzal vagy olajmentes siiritett levegovel
ki Kell fuvatni, és csak szennyezésmentes allapotban szabad iizembehelyezni. Atadas
elott a Kkeresztkotések Kisziirésére ellenérzést kell végezni. A vizsgalo gaz
eltavolitasara minden elosztéo halozatot egyszer fel kell tolteni sajat gazzal és le kell
iiriteni ugy, hogy minden vételi helyet sorban meg kell nyitni.

Gazazonosité szinjeldlések

A csovezeteket a benne 1év0 gaznak megfeleld szabvanyos jeloléssel kell ellatni. A
cimkéket egyenes csOszakaszokon legalabb 10 méterenként, elagazasoknal, fordulo
szakaszoknal, fal- és fodémattoréseknél azok kozelében értelemszeriien sturiibben kell
elhelyezni, hogy a tévesztés kizdrhaté legyen. Nem lehet olyan csdszakasz, amelyrdl
né¢hany méteren beliil egyszerli moédon nem allapithaté meg egyértelmiien, hogy milyen
gaz aramlik benne. A szinjeloléseket az MSz EN ISO 7396-2007 sz. szabvany szerint kell
alkalmazni.

Nyomasproéba

A haldézatot nyomasprobanak kell alavetni az iizemi nyomas 1,5-szeres értékével, de zart
almennyezetekben és egyéb olyan szakaszokon, ahol a vezeték ellendrzése késdbb mar
nem lehetséges, az lizemi nyomas 2-szeres értékével kell a nyomdasprobat elvégezni. A
nyomdsproba iddtartama 24 oOra, és ezalatt csak a homérseklet-valtozasbol eredd
nyomadsingadozas engedhetd meg.

Szakaszolas

A cs6halozat szakaszoldsa a szinti ledgazasoknadl, illetve a szinteken beliili gerinc
ledgazasoknal torténik.



Jelz6-riaszté rendszer
A halozat feliigyeletét meglévd jelzegység latja el. Az érintett épiiletszinten palackos

vészbetap szekrény kertil telepitésre, mely a haldzati nyomas kiesése esetén az alhalozatot
palackrél visszataplalja, illetve ezzel egyidében hibajelzést ad.

Vételi helyek

A vételi helyek tipusa olyan, amely a dugds csatlakozok beillesztésekor kizarja a
felcserélés lehetségét. Szerelésiik savba torténik.

A tervezés soran az alabbi helyiségekbe tesziink 0 gydgyaszati gaz vételi helyet:

NEURO-ONKOLOGIAI OSZTALY

Helyiség 02 \") AIR5
1.7.109 3. EIkGI6nité 2 2 2
1.7.110 2. Elkulonitd 2 2 2
1.7.111 1. Elkulonitd 2 1 2
OSSZESEN (uj vételi helyek) 6 6 6
Jelmagyarazat
02 oxigén
v vakuum
AIR 5 stiritett levegd 5 bar 1€gzési levegd

Munkavédelmi leiras

A gyogyaszatigaz-ellatod rendszerek szerelését csak megfeleld (pl. hegesztd) szakvizsgaval
¢és szakirdnyt gyakorlattal rendelkezd szakember végezheti. A munka soran be kell tartani
az altalanos, és a megbizo6 cég altal megkdvetelt munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat.
Belsotéri helyiségekben csak kell szell6zés mellett szabad langforrasztast végezni. A
munkanemhez eldirt védofelszereléseket kotelezd hasznalni, pl. véddszemiiveg, sisak,
sziikség esetén véddokesztyll stb. A munkateriiletet meg kell tisztitani az oda nem vald
anyagoktol, tormeléktdl és éghetd anyagoktdl. A munka végzéséhez csak ép, sériilésmentes
szerszamokat és eszkozoket szabad haszndlni. Elektromos eszkdzok hasznalatanal csak
kettos szigetelésti vagy védofoldeléssel rendelkezd eszkozoket €s hosszabbitd kabeleket
szabad hasznalni. Sériilt szigetelésli vezetéket tilos javitani, csak ép ¢és megfelelden
bevizsgalt kabel vagy eszkoz haszndlhatd. A hegesztdpalackok és véddgdz palackok
szallitasanal, hasznalatanal kelld gondossaggal kell eljarni, be kell tartani az MSZ 6292 sz
szabvany eldirasait. A palackokat a kocsihoz rogziteni kell, illetve 4ll6 palackokat a falhoz
kell rogziteni. Véletleniil felddlt palackot sériiltnek kell tekinteni és a gdzszallitdo céget
értesiteni kell az esetrdl. Sériilt palackkal tilos a tovabbi munkavégzés. Gazomlés esetén
azonnal el kell oltani minden langot, és meg kell kezdeni a szell6ztetést. A disszugéaz
palackot tilos a megengedett d6lésszognél nagyobb mértékben megdontve hasznalni. Az
oxigén palackokat olaj- és zsirmentes kézzel szabad kezelni. Mar iizembehelyezett vagy



egyéb okbol nyomds alatt all6 vezetéken tilos forrasztdsi munkalatokat végezni. A
vezetékben 1évd gazt le kell engedni, és semleges olajmentes védogazzal kell atoblitent,
hogy a belso feliileten elkertiljiik a reveképzddést. A kész cs6halozatot nyomasprobanak
kell alavetni, annak sikeressége utdn a vezetéket sajat gazzal az kell obliteni. Meglévo és
mikodo vezetéken csak az illetékes részleg vezetdjének irasbeli hozzajarulasaval és
egyeztetett idOpontban szabad nyomdsmentesiteni ¢€s ledgazast kiépiteni. Ekkor a
védogazzal vald feltoltés nem kotelezd, de az atoblitést vagy atfuvatast sajat gazzal el kell
végezni.

Tlzvédelmi leiras

Thzvédelmi okbol tilos az oxigént elektromos vezetékkel, vagy éghetd gazt szallitd
csOvezetékkel kozds strangaknidban vezetni. A tlizszakasz hatarokon a csévezeték
atvezetését acél védocsovel ¢és tlizalld tomitdanyaggal kell kialakitani.

- Az oxigén tapldlja az égést, ezért kockéazati besorolasa: tlizveszélyes osztaly
(korédbbi C. tlizvesz. osztaly)

- Véakuum és suritett levegd kdzpont kockazati besorolasa: nem tiizveszélyes
osztaly (korabbi E. tlizvesz. osztaly)

Kornyezetvédelmi leiras

A vakuum- ¢és levegd rendszerek Osszes elhasznalddott sziirdjét veszélyes hulladékként
kell kezelni €és megsemmisiteni.

2018. marcius 08.
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