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1./

9./

10 ./

11 ./

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

1db

1db

1db

2db

2db

1 alk

1 alk

9 db

2db

10 db

Szell6zésszerelés

Ossz anyag: Ossz dij:
VTS 150. kiiltéri kégkezel6 berendezés kapcsold szekrénnyel, szabalyozasi és
vezérlési elemekkel kompletten, frekvencia valtdkkal. Vnévl.=13.000 m3/h
A: 0 Ft - Rt
D: 0 Ft

Légh(itéses folyadékh(ité berendezés, 65 kW névleges
h(itételjesitménnyel, 7/12/35°C paraméterek mellett, 35 % glikolos
h(itokozeges lizemmel, felszerelve,

MIDEA MGBL-D 65W/RN1

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

All6 hidraulikus blokk fenti foly. hiitéhdz, 300 I-es tarold tartallyal 1 db "B"
jelleggorbéjli szivattylval, tagulasi tartallyal, kapcsold szekrénnyel,
11m?/h/20,5mvo/1,5kW

MIDEA-Heizer 838010892X/HPT-V

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
Alapkeret

U160x50x3 hidegen hajlitott idomacél VTS 150 alapkeretéhez L=6244 74 kg
A: 0 Ft - Rt
D: 0 Ft

All6, fagyvédelmi fiitStest beszerelése a VTS légkezeldbe (anyagkiiras elektromos
koltségvetésben) a 1,5 kW

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft

VTS 150 gyartom(ivi belizemelés
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

MIDEA MGBL gyartdmlivi belizemelés, szivargasvizsgalattal
A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft

Mennyezeti sterilsz(ir6s beflvé doboz Iégtomor kivitelben.

Acéllemezbdl késziilt impulzus beflvds (PIL-Q) frontlappal fehér (RAL9010) szinben,
csatlakozd dobozzal, mely fluid tomités(i a szlir6eella beépitésénél, oldalsé csatlakozd

csonkkal. Nyomdasméré csonkkal a a dobozban sz(iré eltomddottségének mérésére
A csatlakozd doboz festett acéllemezbdl fehér (RAL9010) szinben
UXA-FK-FF-H400/H14 sterilsz(irével, aluminium keretes, fluid

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft

FK-FF-H500/H14 sterilsz(irGvel, PIL racs
A: 0Ft - Ft
D: 0 Ft

FK-FF-H600/H14 sterilsz(ir6vel, PIL racs
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

Mennyezeti impulzus elszivd, perforalt frontlappal. A frontlap

festett acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben. Csatlakozé dobozzal, oldalsé kerek
csatlakozd csonkkal, perforalt Iégmennyiség szabalyozdval. Rejtett rogzitéssel.
Csatlakoz6 doboz és szabalyozd horganyzott acéllemezbdl.

PIL-Q-A 310
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20 ./
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K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

4 db

5 db

3db

6 db

7 db

6 db

7 db

4 db

1db

1db

6 db

12 db

A: 0 Ft
D: 0 Ft
PIL-Q-A 400

A: 0 Ft
D: 0 Ft
PIL-Q-A 500

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Tanyérszelep elszivashoz kerek kivitelben, racsavarozhato,

Ft

Ft

Ft

allithato szeleptanyérral, korbefutd szivacstomitéssel fehérre (RAL 9010) festett

acéllemezbdl beépitési kerettel (ER), bajonettzaras csatlakozassal.

TVB 100
A: 0 Ft
D: 0 Ft
TVB 125
A: 0 Ft
D: 0 Ft

Segédenergia nélkiil mikodd térfogatdram hatarold allandd
Iégmennyiség tartasara, allithatd szabalyoz6 egységgel,
kor alaku kivitelben. Haz, csappantytlap és szabalyoz6 haz
m{anyagbdl (PS, (itésalld). Tomitészalag habositott PU.

VOLKOM 100
A: 0 Ft
D: 0 Ft
VOLKOM 125
A: 0 Ft
D: 0 Ft
VOLKOM 160
A: 0 Ft
D: 0 Ft
VOLKOM 200
A: 0 Ft
D: 0 Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Elektromos m{ikodtetés(i Iégmennyiség szabalyzd valtozd és allandd légmennyiség
tartasara. Beflivasra vagy elszivasra. Horganyzott acéllemez hazzal és pillangdlappal,
mianyag csapagyazassal, aluminium profilbdl készilt mérékereszttel kor

keresztmetszettel.

Szabalyozd és motor Belimo NMV-D3-MP

VRA-R-E 100 (24V)
A: 0 Ft
D: 0 Ft

VRA-R-E 160 (24V)
A: 0 Ft
D: 0 Ft

VRA-R-E 200 (24V)
A: 0 Ft
D: 0 Ft

Ft

Ft

Ft

SCHAKO ICM-RP mikroprocesszor vezérlés(i helyiség nyomas szabalyzd
gyorsfutasi NMQ12 Iéptetémotorral (0.50 lépéskozzel 4s futasido ) felszerelt
pillangdszeleppel vagy zsaluval kompletten automatikaval. Fali, grafikus LCD
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30.

31.

32.

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

5 db

2db

1db

5 db

7 db

2db

1db

1db

4 db

6 db

kijelzbvel és tasztaturaval az aktualis nyomasérték megjelentésére és a
programozasra. A helyiségnyomas vagy helyiség depresszi6 értéke szabadom
programozhatd -50Pa - +50Pa érték kozott. A helyiségnyomast értéke
épliletfelligyeleti rendszerrdl atallithatd napszaknak vagy lizemvitelnek
megfeleléen. A helyiségnyomas értéke analdg jel ( +-5V) formajaban kiadasra
keriil, mely ezaltal folyamatosan naplézhatd. Ajtonyitas érzékeld fogadasra
alkalmas kivitelben. Riasztasi also és fels6 nyomasérték beallitadsaval a
berendezés hangjelzéssel figyelmezteti a dolgozokat az ajtok zarasara vagy a
helyiség nem vart légtomortelenségének megsziintetésére. Riasztasi késleltetés
0-240s kozott szabadon programozhaté. A riasztasi jelzések relé kontaktus
formajaban kiadasra kerlilnek az épiiletfelligyeleti rendszer felé. 230VAC
tapfesziiltséggel, integralt differencial nyomas szenzorral a késziilékhazban,
mipolan cs6 csatlakozassokkal. Pillangdszelep vagy szabalyozo zsalu
horganyzott acéllemezbdl.

iCM-RP-1+DK-200-SV-G-0-RR+NMQ12, gyartdi belizemeléssel

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft

iCM-RP-1+DK-160-SV-G-0-RR+NMQ12
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

Cs6hangcsillapito, kiilsé cs6héj 1,0-1,5mm vtg. horganyzott acéllemez, belsé
cs6héj 1,0-1,5mm vtg. horganyzott acéllemez, mely légoldalon perforalt,és
kopasmentes, a cs6héj gy(ir(i formaju asvanygyapottal toltott.

RS-50, fd=125 mm, L=950 mm

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft

RS-50, fd=160 mm, L=950 mm
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

RS-50, fd=200 mm, L=950 mm
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

RS-50, fd=250 mm, L=950 mm
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

Kulisszds hangtompité MWK lekerekitett kulisszakkal, amelyek horganyzott
acéllemez keretbe foglalt 20m/s-ig kopasalld, a DIN 4102 szerint nem éghetd
asvanygyapot lapok, 1égtomor légcsatornaba épitve. Belsé nyomas max.
1000Pa, mindkét oldalon Metu HM 30-as profilkerettel.

MWS 200 B=1200, H=600, L=1000, n=3

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft

MWS 200 B=1800, H=600, L=2000, n=5
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

Normal kivitel(i, flexibilis hangcsillapitok

RS-50, fd=160 mm, L=950 mm

A: 0 Ft - Rt
D: 0 Ft

RS-50, fd=200 mm, L=950 mm
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
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K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

2db

1db

1db

1db

1db

1db

4 db

1db

2db

4 db

RS-50, fd=250 mm, L=950 mm
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Kulisszds hangtompité MWK lekerekitett kulisszakkal, amelyek horganyzott

acéllemez keretbe foglalt 20m/s-ig kopasalld, a DIN 4102 szerint nem éghetd
asvanygyapot lapok, 1égtomor légcsatornaba épitve. Belsé nyomas max.

1000Pa, mindkét oldalon Metu HM 30-as profilkerettel.

MWS 200 B=1200, H=600, L=1000, n=3

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

MWS 200 B=1800, H=900, L=2000, n=5
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

MWS 200 B=1800, H=600, L=1500, n=5
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

MWS 200 B=1800, H=600, L=1000, n=5
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

MWS 200 B=1800, H=900, L=500, n=5
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Motoros mozgatdsu szabalyozo és elzard zsalu négyszogletes légcsatorna

haldézatba épithet6 kivitelben, horganyzott acéllemez hazban, MEZ kerettel,

extrudalt aluminium levelekkel, mlianyag fogaskerék kényszerkapcsolattal, kézi
szabalyozd és rogzit6 szerkezettel, felszerelve,

JK-LP 503- 503 22 V Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft -

JK-LP 503- 503 22 V
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Tlizvédelmi csappantyu falba, fédémbe, nem éghetd légcsatornahoz vald
csatlakozashoz, horganyzott acéllemezbdl, EIS-90-es tlizvédelmi osztaly.
Vizszintes, vagy fiigg6leges csappantyu tengellyel, csappantyinyelv
konny(ibetonbdl,tomlbs és intumeszcens tomitéssel, két egymassal szemben
elhelyezkedd szerviznyilassal, termikus

hokioldassal 72 fokon.Rugdvisszahtizasu elektromotorral (ELD)

230 V AC, integralt végallaskapcsoléval nyit - zar allapot

kijelzésére. Eurdpai szabvany szerint DIN EN 1366-2.

Németorszagi biz.szam: Z-41.3-667

CE tanusitvany szama: 0761-CPD-0244

BKA-EN+ELD-I-B21 1000x500 mm BxH L=500

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft -

BKA-EN+ELD-I-B21 500x500 mm BxH L=500
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Melegvizes kalorifer négyszogletes légcsatorna halézatba épithetd kivitelben,
horganyzott acéllemez hazban, kerettel, rézcsére hizott aluminium lamellakkal
(lamellatavolsag 2,5 mm), ... soros kialakitasban, forraszvég vizoldali
csatlakozdval, felszerelve, szabalyozd elemekkel egyiitt
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K-tétel

K-tétel

K-tétel

83-121-001-010-11-
11001

83-121-002-012-11-
11001

83-121-002-016-11-
11001

83-121-003-020-11-
11001

83-121-003-025-11-

11001

83-122-001-010-11-

22011

83-122-002-012-11-
22011

83-122-002-016-11-
22011

3 db

8 db

476 m2

12 m

48 m

72 m

84 m

18 m

300x300-2,4 kW, 760 m3/h, 18/28/70/50°C
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

300x300-2,4 kW, 760 m3/h, 18/28/70/50°C
A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Korcolt lemezvezetékek és lemezidomok, négyszog keresztmetszettel, tipizalt
kotésanyaggal, kiilon tételben kiirt tartoszerkezetre felszerelve,
LINDAB gyartmanyu,horganyzott acéllemezbdl, MEZ peremmel,

I1.kivitelben

1,10 mm vtg. lemezb6l Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

Kor keresztmetszetl(i spiralkorcolt merev lemezcs6, horganyzott acélszalagbdl,
kilon tételben kiirt tartdszerkezetre szerelve,

LINDAB Safe SR tipusu,

merevités nélkil

NA 100 Iv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 125 Iv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 160 Iv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 200 Iv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250 Iv. 0,50 mm Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Kor keresztmetszet(i hajlékony lemezcs6, 0,2 mm vtg. aluminiumlemezbdl,
kilon tételben kiirt tartdszerkezetre szerelve,

LINDAB Safe FDO tipusu,

NA 100 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 125 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 160 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -
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60 ./

61 ./

62 ./

63 ./

64 ./

83-122-003-020-11-
22011

83-122-003-025-11-
22011

83-123-021-010-11-
11221

83-123-022-012-11-
11221

83-123-022-016-11-
11221

83-123-023-020-11-
11221

83-123-023-025-11-
11221

83-123-023-025-11-
11222

83-123-022-022-11-
11523

83-123-022-043-11-
11523

83-123-023-065-11-

12 m

6 db

18 db

31 db

37 db

9 db

2db

4 db

3db

NA 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Konyokidom, horganyzott acéllemezbdl, U profili EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerGsit6 lemezcsavarokkal, kilon tételben kiirt tartdszerkezetre
szerelve,

LINDAB Safe BU tipusu, 90°-o0s, préselt

NA 100 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 125 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 160 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

LINDAB Safe BU tipusu,
45°-0s, préselt
NA 250 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Excentrikus sz(ikitidom, horganyzott acéllemezbdl, U profild EPDM gumiperem
tomitéssel, a kotést megerdsit6 lemezcsavarokkal, kiilon tételben kiirt
tartdszerkezetre szerelve,

LINDAB Safe RLU tipusu, épitett, 35°-0os szégben kivitelezett, hosszu

NA 125/ 100 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 160/ 125 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 200/ 160 Vagy ezzel egyenértékd.
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11523

83-123-023-077-11-
11523

83-123-032-022-11-
11312

83-123-032-012-11-
11311

83-123-032-043-11-
11312

83-123-032-016-11-
11311

83-123-033-063-11-
11312

83-123-033-065-11-
11312

83-123-033-077-11-
11312

83-144-011-010-11-
11804

2db

2db

3 db

1db

2db

1db

3 db

2db

2db

1db

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250/ 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Eldgazdidom, horganyzott acéllemezbdl, U profild EPDM gumiperem tomitéssel,
a kotést megerdsit6 lemezcsavarokkal, kilon tételben kiirt tartdszerkezetre
szerelve,

LINDAB SafeTCPU tipusu, rapréselt nyeregidommal, vagy fels6 résszel,
sz(ikitett kivitelben

NA 125/ 100/ 125 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

egal kivitelben
NA 125 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

sz(ikitett kivitelben
NA 160/ 125/ 160 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

egal kivitelben
NA 160 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

sz(ikitett kivitelben
NA 200/ 125/ 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 200/ 160/ 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250/ 200/ 250 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Bedmlbnyilas,horganyzott acéllemezbdl, U profild EPDM gumiperem
tomitéssel, a kotést megerGsit6 lemezcsavarokkal, kilon tételben kiiirt
tartdszerkezetre szerelve,

LINDAB ILRU tipusu,

NA 100 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -
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74 ./

75 ./

76 ./

81./

82./

83 ./

84 ./

83-144-012-016-11-
11804

83-144-013-020-11-
11804

83-144-013-025-11-

11804

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

48-830-231-019-59-
84010

48-830-231-025-59-

84010

48-860-019-001-15-
86120

8 db

6 db

2db

7 db

27 db

51 db

49 db

13 db

561 m2

133 m2

259 m2

NA 160 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 200 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

NA 250 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Cs0,- és idomkapcsold idom, horganyzott acéllemezbdl, U profild EPDM
gumiperem tomitéssel, a kotést megerdsitd lemezcsavarokkal, kiilon tételben
kiirt tartészerkezetre szerelve, LINDAB Safe NPU és MF tipusu,

NA 100 Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -
NA 125

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -
NA 160

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -
NA 200

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -
NA 250

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

Epiiletgépészeti és ipari csGvezeték, késziilék és berendezési targy szigetelése
szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy poliuretan anyagu
lemezzel,

teljes feliileten ragasztassal és 6ntapadd szalag feliilet folytonositassal,
AC/ARMAFLEX tipusU, tekercselt lap, anyaga: szintetikus gumi

19 mm vastag AC 19-99/E Vagy ezzel egyenérték.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

25 mm vastag AC 25-99/E Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Hészigetelt négyszogkeresztmetszeti ives vezetékek fémlemez burkolasa,
0.17-0.25 m2 kiils6 keresztmetszeti teriiletig,

AL 99.5 min.aluminium lemezzel

0.80 mm vtg.

A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft -

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft



85.

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91.

92.

93 .

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

561 m2

234 db

1 rends

1 rends

1 rends

Fix kivitel(i csOtartd szerkezetek, felszerelve
1,00 kg/db sulyig
A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

Légcsatornabilincs rogzitett zajcsillapitd gumibetéttel, mindkét oldalon csavaros
rogzitéssel, spiralkorcolt Iégcsatornak rogzitésére felszerelve,
HILTI-MV-PI tipusu, (DD 11 acél, galvanikus horganyzassal, EPDM profilgumi)

MV-PINA 200 M8 386487 Vagy ezzel egyenértékd.
A: 0 Ft - Rt
D: 0 Ft -

Légtechnikai beszabalyozas (Iégszallitas teljesitményfelvétel, beflvasi, elszivasi kiilsd
homérséklet dsszetartozd értékei 2 sz€Els6 lizemelési
allapotban)légmennyiségszabalyozd bedllitasok 13.000 m?/h

A: OFt - Ft

D: 0 Ft -

Tisztitasi munkak, sterilizalas a sz(ir6k fokozatszer(i elhelyezésével, steril sz{ir6k
elhelyezésével, el6- és kozépsz(irdk tisztitas utani cseréjével 13.000 m3/h

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

Gépészeti kozrem(ikddés az automatika és vezérl6 rendszer beallitasaban,
ellenérzésében (fagyvédelem, 50-100%-os lizem, beflivasi hGmérséklet tavvezérlése,
11 db utdfiitési hGmérséklet szabalyozas, elkilonitok, zsilipek lezarasa fert6tlenités
idejére 11 helyen, 6 db tlizvédelmi csapp. vezérlése, 1. és II. em elzaré motoros
zsaluk vezérlése 13.000 m?/h

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft -

Prébailizem, miiszaki atadas

1 alk

1 rends

4 egys

2db

A: 0 Ft - Ft

D: 0 Ft -

Kiegészit6 munka: meglévo, foldszinti, almennyezeti késziilék ill. vezérlGszekrény
athelyezése a gép karbantartasat biztositva az alatti kiépitendd Uj vezetékek takarasa
miatt (dlmennyezet bontésaval) (ELOIRANYZAT!!! BONTAS UTAN LEHET CSAK AZ
ARAT PONTOSITANI!)

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft -

Meglévd, foldszinti dimennyezeti elemek sziikség szerinti athelyezése (fan coil,

racsok)
A: 0 Ft - Rt
D: 0 Ft -

TUZVEDELMI ELEMEK:

Helios BAMD 315/2/0,75kW/F400?C 2700 m?/h/320Pa/?20?C 400V/2800 1/min;
1,58A Rsz: 3164. Tartozékok: rezgéstompitéd STSB 315/F400 MK315
szerel6konzol/SDZ 1F felfiiggesztés.

A: 0 Ft - Rt

D: 0 Ft

MinGsitett flstelvezetd csappantyd mozgatomotorral 24V AC/DC (EKO01)
Beépithetd falba vagy fodémbe.Haz és csappantyunyelv kalciumszilikatbdl,
csappantyunyelv vizszintes, vagy fliggéleges beépitéssel. Nyit-zar 24 V DC
elektromotorral 90 perces t(izallésaggal. EN 13501-4 szerint EI 90 (Vedw, how
i-0) S 1000 C10000 MA EN 12101-8 , EN 1366-2 , EN 1366-10 megfelel6séggel

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft



95 ./

96 ./

97 ./

98 ./

99 ./

100 ./

K-tétel ERK-SO 503x318mm BxH L=530mm
2db A 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
Kompakt légracs beflvasra és elszivasra, egyenként allithato fliggéleges
lamellakkal, lamellak mogé szerelt réstolattylval, csavaros rogzitéssel, festett
acéllemezbdl, RAL 9010 (fehér) szinben.
K-tétel KG 15 815x315 mm LxH
1db A 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
K-tétel Schako KG15/H315/L515 légracs fehér szinben
1db A 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
EsGveédo fix zsalu, négyszogletes kivitelben levegd beszivasra, ill. kifivasra, fix,
esOvetl lamellakkal, lamellak mogé épitett madarvédé haldval. A keret,
lamelldk és a hal6 horganyzott acéllemezbdl.
K-tétel Schako ALA-S B600/H345 es6védo fix zsalu
2db A 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
Korcolt lemezvezetékek és lemezidomok, négyszog keresztmetszettel, tipizalt
kotésanyaggal, kiilon tételben kiirt tartoszerkezetre felszerelve, LINDAB
gyartmanyu,horganyzott acéllemezbdl, MEZ peremmel,
K-tétel LINDAB Fire Protect légcsatorna
95 m2 A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
Tlizvédelmi szigetelés 6 cm vtg, 120" alukasirozott CONLIT, hegesztett fém
tuiskékkel felrogzitve
K-tétel
90 m2 A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
K-tétel Légtechnikai beszabalyozas légmennyiségszabalyozd beallitdsok Tlzvédelmi
rendszerek belizemelése
2 rends A: 0 Ft - Ft

Osszesen:

D: 0 Ft
- Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
Ft
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104 .

105 .
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107 .

108

109
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kK-tétel
1,00 db
82-122-227-007-33-
61221
2,00 db
K-tétel
4,00 db
K-tétel
1,00 db
82-121-102-002-31-
37131
4,00 db
K-tétel
2,00 db
82-121-302-002-31-
37141
2,00 db
82-552-111-003-83-
11112
2,00 db
82-591-111-001-01-
21105
25,00 kg

KLIMASZERELES

VTS hitési haromjaraty szelep

Kvs 25
A: 0 Ft
D: 0 Ft

Strangszabalyzoszelep, karimas kivitelben, ellenkarimakkal, tomitésekkel,

anyascsavarokkal, felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAF" tipusu, PN 16
NA 50 Vagy ezzel egyenértékdi.

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Pillangdszelep karimas kivitelben, ellenkarimakkal,
tomitésekkel, anyascsavarokkal, felszerelve,
Pillangdszelep ellenkarimakkal NA5Q

A: 0 Ft

D: 0 Ft

Szennyfogo sz(ir6 ellenkarimakkal NA65
A: 0 Ft
D: 0 Ft

Kazantolt6 és (ritd gémbcsap, sargarézbdl,felszerelve,
1/2" Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Spirovent automata légtelenitd, elétte 1/2" gémbcsappal
A: 0Ft
D: 0 Ft

Feszmér6 alu hazban 0-4 bar, F51/2" 2 db golydscsappal
1/2" Vagy ezzel egyenértékd.

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Ipari liveg hémérd, nagy egyenes,kornyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld

toltofolyadékkal,felszerelve,
0-100°C mérési hatarok kozott

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

163 mm bemer(il6 hosszal 11112-1011 Vagy ezzel egyenértéki.

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Tamasz, tartd vagy fliggesztGszerkezet,idomacélbdl, alapmazolva, csavarozva

vagy hegesztve,elhelyezve
0,01 - 1,00 kg/db slyig

A: 0 Ft
D: 0 Ft

Varratnélkiili acélcsobol késziilt flitési vezeték,forrcsd ivekkel, cséhiivelyekkel,

hegesztett kotésekkel, szakaszos nyomasprobaval.

Ft

Ft

Anyagminéség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37),

szabadon szerelve,
tartoszerkezetekkel, felliletvédelem nélkdil

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft



110 ./ 81-421-107-029-01- 57,0 x 2,9 mm
12101
2800m  A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft

Epiiletgépészeti és ipari csGvezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretan anyagu cs6héjjal,
illesztések, hézagok, csGvégek lezarasaval,

AC/ARMAFLEX tipusu,cs6héj,anyaga: szintetikus gumi,

19,0 mm vastag

111 ./ 48-830-012-060-59- 60 mm atm. cs6vezetékre ACE 19-060 Vagy ezzel egyenértékd.

84140
28,00 m A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
Hoészigetelt korkeresztmetszet( ives vezetékek fémlemez burkolasa,
100 mm kiils6 atmérGig,
AL 99.5 min.aluminium lemezzel
112 ./ 48-860-006-001-15- 0.80 mm vtg.
86120
28,00 m A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
113 ./ K-tétel Tyfocor-LS glikol oldat (-20?C fagyaspont).Rendszertérfogat 400 |, ~35%
140,00 | A: 0 Ft - Ft
D: 0 Ft
114 ./ K-tétel Prébatizem, miszaki atadas
1,00 rends A: 0 Ft
D: 0 Ft

Osszesen:

Ft

Ft

Ft



