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SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

Gépészeti elosztó (Hő és füstelvezetés)

 

0-4, 10-11

3f, 400V, 50Hz

2kW (tűzvédelmi)

IP43

Világosszürke/Light gray (RAL7032)

TNS + EPH

Fali fém kapcsoló szekrény

méret: 1 db 600x600x200 mm
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Működési leírás, szerelési előírások
Tartalomjegyzék

I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)

T-861-5

1
V-6 7GET

2
0

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

Tartalomjegyzék / Table of content
Lap/Page Megnevezés/Title Dátum/Date Módosulás/Revision Megval/As Built

0. I. emelet, hő és füstelvezetés / Terv előlap 2018.01.30.
1. I. emelet, hő és füstelvezetés / Tartalomjegyzék 2018.01.30.
2. I. emelet, hő és füstelvezetés / I. em alaprajz 2018.01.30.
3. I. emelet, hő és füstelvezetés / Alagsor betápkábel nyomvonal 2018.01.30.
4. I. emelet, hő és füstelvezetés / Fszt alaprajz  (vezérlő tabló elhelyezés, kábelnyomvonal) 2018.01.30.
10. I. emelet, hő és füstelvezetés / GET szekrény: Gépészeti leágazások 2018.01.30.
11. I. emelet, hő és füstelvezetés / GET szekrény: Vezérlés 2018.01.30.

Működési leírás, szerelési előírások:
Az I. emeleti folyosó hő- és füstelvezetése a portán elhelyezett vezérlés kapcsoló állásától függően az
alábbiak szerint működik:

1: Kézi: A hő- és füstelvezetés a tűzjelzéstől függetlenül elindul
0: Ki: A hő- és füstelvezetés a tűzjelzéstől függetlenül leáll
2: Automata: A hő- és füstelvezetést a tűzjelző vezérli

A tűzjelző NO/24VAC vezérlő kontaktust az I. emeleti GET jelű szekrényhez kell vezetni.

A teljes rendszer kábelezését (kábelek és tartószerkezet) 90 perces funkciótartó módon kell kivitelezni.

A rendszer elektromos betáplálására a főelosztóban a tűzvédelmi főkapcsoló előtt ki kell alakítani egy új,
16A/3p leágazást.
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I. em alaprajz

I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)

1294/14

2
V-6 7GET

3
1

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.  

HFR/FCSe
Füstcsappantyú
GET: NHXH E90 7x1,5

HFR/FEV
Füstelszívó ventilátor
GET: NHXH E90 4x1,5
Pn=0,75kW; In=1,58A (3~)

HFR/FCSb
Füstcsappantyú

GET: NHXH E90 7x1,5

HFR/FBV
Frisslevegő pótló ventilátor

GET: NHXH E90 4x1,5
Pn=0,75kW; In=1,58A (3~)

VE elosztó

GET tűzvédelmi
elosztó

M1:100
(A3 méretben nyomtatva)

Funkciótartó nyomvonal
(Pl. OBO 732/733 típusú

egyedi bilincs 0,3m-enként,
mennyezetre szerelve)

Füstmentesített
közlekedő

Felszálló
a fszt portán elhelyezet HFR/VezK kapcsolóhoz,
ill. a pincei főelosztóhoz új falhoronyban
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Alagsor betápkábel nyomvonal

I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)

1294/14

3
V-6 7GET

4
2

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.  

M1:250
(A3 méretben nyomtatva)

GET/16A 3p
Főelosztóban a tűzvédelmi
főkapcsoló előtt kialakított
új 16A/3p leágazásra kötve
(kábel: NHXH E90 4x2,5)

Funkciótartó nyomvonal
(Pl. OBO 732/733 típusú

egyedi bilincs 0,3m-enként,
mennyezetre szerelve)

Felszálló
az I. emeleten elhelyezett

GET elosztóhoz új falhoronyban
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Fszt alaprajz

I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)

1294/14

4
V-6 7GET

10
3

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.  (vezérlő tabló elhelyezés, kábelnyomvonal)

M1:250
(A3 méretben nyomtatva)

HFR/VezK
Vezérlés kapcsoló portán elhelyezve
GET: JE-H(ST)H E90 4x2x0,8

Funkciótartó nyomvonal
(Pl. OBO 732/733 típusú

egyedi bilincs 0,3m-enként,
mennyezetre szerelve)

Felszálló
az I. emeleten elhelyezett

GET elosztóhoz új falhoronyban
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GET szekrény: Gépészeti leágazások
I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)

 

10
V-6 7GET

11
4

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

Áramkör száma:

Megnevezés

Teljesítmény [kVA]

Áram [A]

Kábel típus

Kábel méret

Megjegyzés

1

Betáplálás

2

4

NHXH E90

5x2.5

Főelosztóból, tűzvédelmi 

főkapcsoló előtti

új 16A-es leágazásról

N 11.0

PE2 3

4

Frisslevegő csappantyú

0,02

0,1

NHXH E90

7x1,5

ERK/230 V

10K3
1

2

3

4

5

6
/10.3

1

2 C60n-C
6A/1p

10F4

A1

A2

CONT SCHNE 4kW 230VAC

10K3

NyZ

11.5
.3
.3
.3

3

Frisslevegő pótló ventilátor

0,75

1,58

NHXH E90

4x1,5

Helios BAMD 315/2/F400

2

Túlfesz levezető

11R3

11

14

5 6 7PE

6

Füstelszívó csappantyú

0,02

0,1

NHXH E90

7x1,5

ERK/230 V

5

Füstelszívó ventilátor

0,75

1,58

NHXH E90

4x1,5

Helios BAMD 315/2/F400

PE10 11 12

10K6
1

2

3

4

5

6
/10.6

A1

A2

CONT SCHNE 4kW 230VAC

10K6

NyZ

11.5
.6
.6
.6

A1

A2

REL SCHNE
4W 230VAC

10R4

NyZ
11.411.4

4

A1

A2

REL SCHNE
4W 230VAC

10R5

NyZ
11.5

8 9 14 15 17PE

A1

A2

REL SCHNE
4W 230VAC

10R7

NyZ
11.411.4

13

A1

A2

REL SCHNE
4W 230VAC

10R8

NyZ
11.5

18

C60n-C
4A/3p

10F3

NyZ
.4

10F3

11

14

C60n-C
4A/3p

10F6

NyZ
.4

10F6

11

14

1 2 S4 S5 S6S2 S3

NyitvaZárva

S13

16
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6

KK0-6002
Főkapcsoló

10S1
Vez 11.0
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GET szekrény: Vezérlés
I. emelet, hő és füstelvezetés

V-6(GET)
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1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

11R3

31

34

1

2

3

4

TR SCHNE 0,04 kVA
230V/24V

11TR2

1

2 C60n-C
2A/1p

11F2

3 4

(1-
0-

2)
, 
16
A

11
S3

1-0-2

2

51

1 2

p/r z/g

6

4 5 6

7 8

10K3

14

13

10K6

14

13

10R5

11

14

10R8

11

14

10R4
11

1412

10R7
11

1412

p/r z/g

7

92 5

3

Piros: hiba
Zöld: rendben

Piros: -
Zöld: üzem

1.: Kézi üzem
0.: Kikapcsolva
2.: Automata üzem

Tűzjelző
(NO 24VAC)

JE
-H

(S
T)
H 

E9
0 

4x
2x

0,
8

6w6

PE

NH
XH

 E
90

 3
x1
,5

6w5

11X2 1

PEPE10.9

N10.9

Vez10.5

HFR/VezK
Vezérlés kapcsoló
portán elhelyezve
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