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VE elosztó
 V4, V5, V6 világítási áramkörök (korábbi 4, 5, 6)
 D16, D17, D18 dugalj áramkörök (korábbi 16, 17, 18)

ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K1 kötődobozban

K1 kötődoboz
(meglévő)

K2 kötődoboz
(meglévő)

VE elosztó
V1, V2, V3 világítási áramkörök (korábbi 1, 2, 3)
D22, D23, D24 dugalj áramkörök (korábbi 22, 23, 24)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K2 kötődobozban

K3 kötődoboz
(meglévő)

VE elosztó
V7, V8, V9 világítási áramkörök (korábbi 7, 8, 9)
D25, D26, D27 dugalj áramkörök (korábbi 25, 26, 27)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K3 kötődobozban

VE elosztó (I. ütemben teljes elektromos felújítás)
V10, V11, V12 világítási áramkörök (korábbi 10, 11, 12)
D19, D20, D21 dugalj áramkörök (korábbi 19, 20, 21)
ellátási területe.
csatlakozás közvetlenül a VE elosztóra
világítás: VA-1 alaprajz szerint
dugalj, technológia: VA-3 alaprajz szerint

VE elosztó
V13, V14, V15 világítási áramkörök (korábbi 13, 14, 15)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a közvetlenül a VE elosztóra

Új kábeltálcák
I. ütemben kiépítendő a folyosón

Elbontandó
szinti elosztó

 1x

 1x

 1x
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Megjegyzések:
· A korábbi szinti elosztó elbontásra kerül, helyette a VE jelű elosztót

kell a lift előtérben kialakított fülkében elhelyezni.
· Az elosztót a korábbi elosztó betábkábelének beforgatásával, ill.

kötödobozban történő megtoldásával kell betáplálni.
· A folyosón a meglévő gerinchálózat az alaprajzon jelölt kötődobozokig

elbontásra kerül, helyette új, kábeltálcán vezetett hálózatot kell
kiépíteni. Az új gerincvezetékek a Kx jelű kötödobozokban csatlakoznak a
meglévő-megmaradó rendszerre.

· Az építészeti átalakítással érintett terület (I.7.105-111) kivételével
Megrendelő döntése alapján az elbontott lámpatesteket, szerelvényeket
vissza kell építeni.
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