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szellőző rács utólag légtechnika szt.

B6 ajtó távnyitója
110 cm magasságban

burkolatváltó profil

burkolatváltó profil

új kerámia falburk.
m=2,10

burkolatváltó profil

FÜGGŐFOLYOSÓ

JÁTSZÓ UDVAR

tervezett légcsatornák
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3,0 méter magas
megévő megmaradó beépített szekrény
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I.7.111
1. ELKÜLÖNÍTŐ

Gerflor PVC
11,32 m2

új álm.ás.=3,00 m
bm= 3,92 m

I.7.110
2. ELKÜLÖNÍTŐ

Gerflor PVC
10,07 m2

új álm.ás.=3,00 m
bm= 3,90 m

I.7.108
FÜRDŐSZOBA

Gerflor PVC
2,87 m2

új álm.ás.=2,50 m
bm= 3,90 m

I.7.109
3. ELKÜLÖNÍTŐ

Gerflor PVC
10,07 m2

új álm.ás.=3,00 m
bm= 3,90 m

I.7.105
ELŐKÉSZÍTŐ

meglévő kerámia, kipótolva, javítva
8,28 m2

új álm.ás.=3,00 m
bm= 3,93 m

I.7.104
ELŐTÉR

meglévő kerámia, kipótolva, javítva
9,20 m2

új álm.ás.=2,70 m
bm= 3,90 m

I.7.106
ZSILIP

Gerflor PVC
13,84 m2

új álm.ás.=2,70 m
bm= 3,90 m

I.7.19
KEZELŐ

meglévő kerámia
13,70 m2

új álm. ás=3,00 m
bm= 3,93 m

I.7.16.1
WC

meglévő kerámia
1,27 m2

új álm.ás=2,50 m
bm= 3,92 m

I.7.17.2
RAKTÁR

meglévő kerámia
2,37 m2

új álm.ás=2,50 m
bm= 3,92 m

I.7.13
RAKTÁR

meglévő kerámia
1,97 m2

új álm.ás=2,50 m
bm= 3,92 m

I.7.12
FÜRDŐSZOBA

meglévő kerámia
2,60 m2

új álm.ás=2,50 m
bm= 3,92 m

I.7.14
RAKTÁR

meglévő kerámia
3,86 m2

bm= 3,92 m

I.7.18.2
ELŐTÉR

meglévő kerámia
8,92 m2

új álm. ás=2,40 m
bm= 3,87 m

I.7.22
FÜRDŐSZOBA

meglévő kerámia
3,79 m2

ás=2,50 m
bm= 3,89 m

I.7.21
5. ELKÜLÖNÍTŐ
meglévő kerámia

10,14 m2

új álm. ás=3,00 m
bm= 3,88 m

I.7.20
4. ELKÜLÖNÍTŐ
meglévő kerámia

9,96 m2

új álm. ás=3,00 m
bm= 3,88 m

I.8.7
ORVOSI SZOBA
meglévő kerámia

22,74 m2

ás=2,60 m
bm= 2,99 m

I.8.8
ELŐTÉR

meglévő kerámia
4,86 m2

ás=2,60 m

I.7.23
JÁTSZÓ

meglévő kerámia
18,81 m2

új álm. ás=3,05 m
bm= 3,90 m

I.7.24
KÓRTEREM

meglévő kerámia
40,43 m2

új álm. ás=3,00 m
bm= 3,90 m

I.7.25
KÓRTEREM

meglévő kerámia
50,79 m2

új álm. ás=3,00 m
bm= 3,89 m

I.7.26
WC BLOKK

meglévő kerámia
8,95 m2

bm= 3,97 m

I.7.27
FÜRDŐSZOBA

meglévő kerámia
3,04 m2

bm= 3,99 m

I.7.28
ZUHANYZÓ

meglévő kerámia
1,54 m2

ás=2,50 m
bm= 3,94 m

I.7.29
WC

meglévő kerámia
1,66 m2

ás=2,50 m
bm= 3,94 m

I.7.30
NŐVÉRSZOBA

meglévő kerámia
10,98 m2

új álm. ás=2,70 m
bm= 3,94 m

I.7.32
KONYHA

meglévő kerámia, kipótolva, javítva
13,31 m2

új álm. ás=2,70 m
bm= 3,94 m

I.7.107
FÜRDŐSZOBA

Gerflor PVC
3,84 m2

új álm.ás.=2,50 m
bm= 3,95 m

I.7.101
KÖZLEKEDŐ

meglévő kerámia
11,11 m2

új álm.ás.=3,30 m
bm= 3,93 m

I.7.103
FOLYOSÓ

meglévő kerámia
23,99 m2

új álm.ás.=2,70 m
bm= 3,95 m

I.7.102
ZSILIP

meglévő kerámia
5,82 m2

új álm.ás.=2,70 m
bm= 3,95 m
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4. falnyílás
135/60 ma.:0,15
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14. falnyílás
42/85

pm.:0,00

felülvilágító
üvegezésének

cseréje hőszigetelő panelre
benne 60/35 pm: 2,65 m
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1.falnyílás
126/59
ma.:0,45

meglévő kerámia burkolathoz igazodó
kisméretű új kerámia burkolat  maximum 30x30
mérettel

álmennyezet magasságig VESCOM nero textil hátoldalas, vinyl felülettel ellátott max. 350
g/m2 sűrűségű típusú egészségügyi falburkolat. A falburkolat anyaga homogén, "bioproof"
antibakteriális védelemmel rendelkezik. Tűzvédelmi osztály: Bs -1 -d0.
Gerflor Mipolam Elegance 2 mm vtg. egész anyagában színezett, homogén
PVC, (EN 685 - 34) és T-s kopásállóságú, R9-es, maradandó benyomódás
EN433 - 0,02 mm, Evercare Treatment felületkezelés, antibakteriális, nagyon
alacsony TVOC kibocsájtású (ISO 16000-6, 28 nap szerinti ≤10µg/m³), Bfl-S1
tűzvédelmi besorolású, antisztatikus tekercses PVC padlóburkolatot kapnak,
meglévő padlóburkolatra felhordva

meglévő kerámia padlóburkolat, nem változik

meglévő, megmaradó szaniter

új szaniter

meglévő, megmaradó bútor

meglévő megmaradó kerámia falburkolat,
helyenként, pótola, javítva

megmaradó épületszerkezet

új RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfalak Rw 50 dB akusztikai
követelményi értékkel 7,5 cm-es bordával, kétoldalt 2 rtg RB 1,25 cm vastag normál
gipszkarton lemezzel, középen 10 cm ISOVER AKUSTO üvegszálas hangszigeteléssel.

megmaradó nyílászáró

új műanyag nyílászáró konszignáció szerinti kivitelben

új falnyílás tartószerkezet szerint

JELMAGYARÁZAT:

A1 REI 90
RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfalak Rw 50 dB akusztikai
követelményi értékkel A1 REI 90 tűzállósági határértékkel 7,5 cm-es bordával, kétoldalt 2
rtg , belül 1,25 cm vastag RF, kívül 1,25 cm vastag Rigidur gipszkarton lemezzel,
középen 8 cm ULTIMATE PIANO hőszigeteléssel.

MUNKAKÖZI
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