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1.1 EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1 El6zmények

A SE Il. sz. Gyermekgydgyaszati Klinika 1.. emeletének keleti szarnyan mdkodik a Gyermek
onkohaematolégiai Osztaly. Gombaval szennyezett teriileteket mutattak ki a haematoldgiai és az
egyik onkoldgiai részlegen.

Budapest Févaros Kormanyhivatala végzés keretében felhivta a Klinikat, hogy biztositsa a biztonsagos
betegellatdshoz sziikséges minGségli leveg6t.

Ahhoz, hogy a felhivasnak eleget lehessen tenni, az Osztaly épitészeti és gépészeti atalakitasa mellett
dontott a Semmelweis Egyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar Il. sz. Gyermekgydgyaszati Klinika
Igazgatdsaga.

ProCont Kft a Lenzsér és Térsa Epitészeti és Mérnoki Kft-t kérte fel, hogy az épitész mliszaki
dokumentaciokat készitse el.

1.1.2 A teljes épitmény rendeltetésének leirdsa

Az épiilet funkcidja: Klinika, ahol oktatas és gyodgyitds folyik. Az épliletben tobb osztaly mikaodik, jelen
feladat a Gyermekonkoldgiai-haematolégiai Osztaly teriiletére terjed ki. A mikodési egység 51 dgyon
m(ikodik. Az osztdly egy haematoldgiai és két onkoldgiai részbdl all, mindegyik a specialitdsanak
megfelel profilu betegséget latja el.

1.1.3 A tervezési helyszin

Az épilet 1094 Budapest, Tizoltd u. 7-9. taldlhaté alagsor, foldszint + 4 emelet magas éplilet. Ezen az
atalakitas soran valtoztatas nem torténik.

A tervezett atalakitas soran a meglévé elrendezés, mikodés a f6 funkcidkban nem valtozik.

Az Osztalyon zsiliprendszer atalakitdsa és az osztaly lezardsa illetve kértermek, elkiloniték
helyiségeinek optimalis kialakitdsa torténik, egyes esetekben Uj vizes blokkok kialakitasaval féként
légtechnikai berendezések és ehhez kapcsolddé Uj almennyezet kialakitasa mellett.

1.1.4 Bontasi munkak

A bontasi munkalatokrél killon bontasi terv és mUszaki leiras készilt

1.1.5 Utemezés

A kivitelezés két Gtemben torténik. Jelen mdszaki leirds és hozza kapcsolédd tervdokumentacié csak
az |. itemet tartalmazza. A Il. Gitem a masodik emelet atalakitasanak munkdlatait tartalmazza. Pontos
m{iszaki tartalma jelenleg egyeztetés alatt all.



1.1.6 A tartészerkezeti, éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megolddasok, az energetikai kovetelmények teljesitése

Tartdszerkezet:

A tartészerkezetet érint6 nyilaskivaltds kialakitasara ,az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet tartdszerkezetekre vonatkozé 59§ szerinti
kovetelményeket a terv a az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben elGirtak szerint teljesiti. A nyilaskivaltas tartdszerkezeti f6falakban S-1 jell Utdlagos
kivaltasok terve szerint kell kialakitani.

Vizelldtds, csatorndzds, fiités-hiités, melegvizelldtds, szell6zés:
A tervezett atalakitas nem igényli a meglévs gépészeti alaprendszerek bévitését.

- Vizelladtas: Az atalakitds az 1. emeleten érint meglévé vizes helyiségeket. A 1.7.108 Flird6szoba
WC és zuhanyzdé berendezése lecserélése keriil, azok vizbekdtései érintettek. Epil Gj vizes
helyiség 1.7.107 Fird&szoba megnevezéssel, és felszerelésre kerll tovabbi Uj 3 db mosdo,
amikhez Uj vizvezetékeket kell kiépiteni. A Vizvezetékek nyomvonala és kialakitdsa
éplletgépészeti tervfejezet szerint.

- Csatornazas: Az 4atalakitas az 1. emeleten érint meglév6 vizes helyiségeket. A 1.7.108
Flird6szoba WC és zuhanyzd berendezése lecserélése kerll, azok csatornabekotései
érintettek. Epil Uj vizes helyiség 1.7.107 Firdészoba megnevezéssel, és felszerelésre keriil
tovabbi Uj 3 db mosdd, amikhez Uj csatornavezetékeket kell kiépiteni. Csatorna vezetékek
nyomvonala és kialakitdsa épliletgépészeti tervfejezet szerint

- Csapadékviz elvezetés: Az atalakitas nem érinti a meglévé haldzatot.

- F(tés: Jelenleg fltéskorszerdsitési munkalatok folynak az egész éplileten. Az atalakitast nem
befolydsolja a jelenleg folyd fltéskorszerdsitést, de az egyes Ujonnan kialakuld helyiségekben
a tervezett h6leaddk helyét felll kell vizsgalni.

- Kémény: Az atalakitas nem érinti a meglévé kéményeket.

- Szell6zés: Az atalakitas f6 oka a gombds fert6zés, ami miatt a teljes osztaly légkezelését uUjra
kell épiteni. A meglévé légkezel6 gépet és légcsatornanak elbontasa utan Uj szell6z6gép és
légvezetékek kialakitasa torténik. Ezen munkalatok terveit a légtechnika munkarész
tartalmazza, éplletgépészeti tervfejezet szerint. A meglévé falakban 1év6 szell6z6kirt6k
nyilasait be kell falazni!

Elektromos elldtds:

A tervezett atalakitds erésaramu elektromos energiaigényét teljes egészében a vilagitds és a
légkezel6 berendezések aramellatdsanak biztositasa teszi ki. Ennek mértéke nem igényli a meglévé
elektromos betaplalds és alaprendszerek bévitését.

Az atalakitassal érintett er6saramu (vilagitas) és gyengedaramu nyomvonalak (riasztérendszer,
kamerarendszer) a szinti kapcsoldszekrényig, illetve csatlakozasi pontig atalakitasra kertl. A
kapcsolészekrények helye is valtozik. Az elektromos berendezések és nyomvonalak elektromos
tervfejezet szerint.

1.1.8 A kozlekedési utvonalak akadalymentesitése




Az éplletben természeténél és funkcidjanal fogva akadalymentesitésrél gondoskodni kell. Az Osztaly
atalakitdsa is figyelembe veszi az akadalymentesség elGirdsait. A betegmozgatdshoz hasznalt
hordagyak mozgathatdsdga és kozlekedési Utvonalainak biztositasardl a terv gondoskodik.

1.1.9 Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozd teljesitményjellemzdk,
éplletszerkezetek leirdsa

Vizszigetelések:

Ujonnan kialakitandé vizes helyiségben (1.7.107 fird6szoba) és &talakitandd vizes helyiségben
(1.7.108 Fiird6szoba) a padld lizemi vizszigetelése PVC burkolat alatt kent szigeteléssel torténik. A fal
Uzemi vizszigetelése keramia burkolat alatt kent szigeteléssel torténik 2,50 m magassagig.

Tartdszerkezetek:

A légtechnikai nagy keresztmetszet( csatorndinak falattorését, bontasi tervfejezethez kapcsolddo
tartdszerkezeti mUiszaki leirds és tervlapok szerinti utdlagos falattérések éplilnek méretezett IPE 120
cm-es acél gerendak beépitésével. Az U] helyiségek valaszfalainak és nyilaszardinak beépitése nem
igényelnek tartdszerkezetet érinté valtoztatasokat.

Vdlaszfalak:

Az U] elkulonité helyiségek valaszfalai RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfalak Rw 50
dB akusztikai kovetelményi értékkel 7,5 cm-es bordaval, kétoldalt 2 rtg RB 1,25 cm vastag normal
gipszkarton lemezzel, kozépen 10 cm ISOVER AKUSTO (vegszalas hangszigeteléssel.

A vizes helyiségek térelhatarolasa RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfalak Rw 50 dB
akusztikai kovetelményi értékkel 7,5 cm-es bordaval, vizes helyiség felli oldalon 1 rtg RBI impregnalt
és egy réteg RB 1,25 cm vastag normal gipszkarton lemezzel atellenes oldalon 2 rtgl,25 cm vastag
normal gipszkarton lemezzel, kozépen 10 cm ISOVER AKUSTO (ivegszdlas hangszigeteléssel.

1.7.107 Mosdé helyiség strang fala CW50 borddra szerelt 2 rtg 1,25 cm RBI impregnalt gipszkarton
lemezzel, 10 cm ISOVER AKUSTO livegszalas hangszigetléssel.

Tlizvédelmi mdszaki leirdas ételmében az 1.7.107 Fird&szoba 1.7.101 Kozleked6 kozotti, illetve az
17.106 Zsilip és 1.7.104 ElStér kozotti, valamint az 1.7.109 3. Elkiilonit6 és 1.7.105 El6készit6 kozotti
(alaprajzon A1 RElI 90 jeloléssel ellatott) falak RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton
valaszfalak Rw 50 dB akusztikai kbvetelményi értékkel A1 REI 90 t(izallésagi hatarértékkel 7,5 cm-es
bordaval, kétoldalt 2 rtg, beliil 1,25 cm vastag RF, kiviil 1,25 cm vastag Rigidur gipszkarton lemezzel,
kozépen 8 cm ULTIMATE PIANO hdészigeteléssel. A vizes helyiség fel6li oldalon plusz egy réteg 1,25
cm RBI impregnalt gipszkarton lemezzel

Homlokzati nyildszarok:
Uj mtanyag tokos, livegezett és tdémor miianyag szarnnyal, konszignacié szerint.

Belsé nyildszarok:

1.7.24 Koérterem ajtaja a tobbi meglévé korterem ajtdhoz illeszked6 mianyag tokos, lvegezett és
mUianyag szarnnyal, kiiszob nélkili kivitelben konszignacid szerint.

Uj nem tisztatéri ajtok, acél ajtétokos, faforgacs alapon HPL (CPL) feliilet(i ajtdlappal, kiiszéb
kialakitds akadalymentes kivitelben. Fehér tok, fehér ajtodlap, kilinccsel, cilinderes zarral felszerelve.



Alul 30 cm széles aluminium véddsav kialakitassal. Ajtécsukd és ajtonyitd szerkezetek konszignacio
szerint.

Uj tisztater( helyiségekben tisztatéri mindségl nyildajtdk 1SO 14644-1 szabvany kovetelményeknek
megfelel6 kivitelben. Egy oldalon sikba zarédé asvanygyapot toltettel ellatott, 100 mm vastag,
mindkét oldalon gydrilag kivitelezett poliészter bevonatl, fehér szinl acéllemez ajtélappal.
Konszignacid szerint attekint6 ablak 400 x 600 mm, biztonsagi Uvegezéssel. Konszignacidban jelzett
ajték hidraulikus karos ajtocsukd szerkezettel ellatva. Ajtépant 3D tisztatéri zsanér, alu
nyitdszerkezettel slillyed6 kiiszobbel. Tokszerkezet atfogd tok, 125 mm vastag gk. falszerkezetbe, 3
iranyban allithato tisztatéri zsanérokkal - olajfékes behuzd szerkezettel elldtva - ajtdnyitas érzékelSvel
felszerelve . Pl.: PharmaClean gyartmanyu tisztatéri ajto.

A B9 jelli ajtd, RECORD CLEAN D1 ST fiistgatld A2 EI2 90-C Sm mindGsitésu ajtd, ajtécsukd szerkezettel.
Padldburkolatok:

Ujonnan kialakitandd helyiségek Gerflor Mipolam Elegance 2 mm vtg. egész anyagaban szinezett,
homogén PVC, (EN 685 — 34) és T-s kopdsallésagu, R9-es, maradandd benyomddas EN433 — 0,02 mm,
Evercare Treatment fellletkezelés, antibakterialis, nagyon alacsony TVOC kibocsajtasu (1ISO 16000-6,
28 nap szerinti <10pg/m?3), Bfl-S1 t(izvédelmi besorolasu, antisztatikus tekercses PVC padléburkolatot
kapnak, meglévé padléburkolatra ontott onterild aljzatkiegyenlitére felhordva.

Meglévé helyiségek kerdmia padléburkolatai megmaradnak, bontdsi munkalatok sordn keletkezett
hibakat javitani, hianyzé burkold lapokat szinben egyez6 darabokkal potolni sziikséges.

Belsé falburkolatok, festések:

Uj helyiségek falburkolata dlmennyezet magassagig VESCOM nero textil hatoldalas, vinyl feliilettel
ellatott max. 350 g/m2 s(ir(iségli tipusu egészségligyi falburkolat. A falburkolat anyaga homogén,
"bioproof" antibakterialis védelemmel rendelkezik. T(izvédelmi osztdly: Bs -1 -d0. A tapétat meglévé
falazat esetén meglévs burkolat eltavolitdsa utan, Uj glettelt feliiletre. Uj valaszfalakndl gipszkarton
lapok glettelése utan ragaszthato.

Uj vizes helyiségek falburkolata meglévé 25x40 cm-es laphoz igazodd gres, kdporcelan lappal,
kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel 2,50 m magassagig.
Az 1.7.108 Flrddszoba teljes feldjitasa torténik, meglévé falburkolat elbontasaval.

Meglév6 helyiségek falburkolatai maradnak, esetleges bontds soran keletkezett hibakat, hianyzé
burkolé lapokat szinben egyez6 darabokkal potolni sziikséges.

Almennyezetek:

Légtechnikai vezetékek, Iégcsatornak miatt minden helyiség Uj dlmennyezetet kap, szerelt, kazettas ,
egészségligyi létesitmények kovetelményeit kielégité higiénés kiviteloen AMF THERMATEX
Thermofon Hygena almennyezeti lappal AMF VENTATEC sinrendszerre szerelve. A tulnyomadsos
helyiségekben a kazettdkat mechanikailag le kell rogziteni klipszes megoldassal.

Hangszigetelések:
Szerelt gipszkarton valaszfalakba 10 cm vastag ISOVER AKUSTO (vegszalas hangszigetelés kerdil.



1.1.10 Kozmdvesitési leiras
Az ingatlan teljes kozm( ellatdsa biztositott, a meglévé bekotések, illetve lekotott kapacitdsok a
bévitmény ellatasat biztositani tudjak. A kozm{(ellatottsag bovitése nem tervezett. Bontds nem érint

kozmiveket

1.1.11  Erintett kozm( GzemeltetSkkel tortént egyeztetések

Az ingatlan kdzmli ellatottsaganak bévitése nem tervezett.

Budapest 2018. januar
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Lenzsér Péter DLA
E101-1440
épitész
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Szervezési és adminisztrativ feladatok:

Egyiittmiikodés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kézremikoddk feladata,
amelyben egyitt kell mikodnilik.

A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban meghatdrozott kévetelmények megtartdsa
mellett torténhet, melynek megtorténtérdl a létesitésben résztvevs tervezék, kivitelez6k irasban
kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szél6 1993. évi CXIIIL. Tv. 19.8.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolé 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet értelmében mind a tervezd,
mind a kivitelezd kotelesek biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni.
Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy lehet, aki legaldbb kozépfoku
munkavédelmi képesitéssel rendelkezik.

A koordinator a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet elGirasai szerint végzi.
Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv

A kivitelez6 csak akkor kezdheti meg a munkat, ha a kiviteli terv részét képezd Biztonsagi és
Egészségvédelmi Terv elkésziilt.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meg kell hatdrozni az épitési munkahely sajatossagainak
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket.

A munkavallalék tajékoztatasa

A munkaltaté koteles tdjékoztatni a munkavallalokat azokrdl az intézkedésekrdl, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végz6k egészségét és biztonsdgat érintik. Minden munkaltatd (beruhazd,
févallalkozo, alvallalkozd, stb.) a felel6s a sajat munkavallaldinak a sajat munkateriletén a sajat
tevékenységére vonatkozdé, valamint a kornyezetben munkat végz6 mas munkaltaték
tevékenységébdl eredd és a sajat munkavallaldkat érint6 biztonsagi és egészségvédelmi informacidk
ataddsaért.

Felel6s miiszaki vezetd

Az 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felel6s m(iszaki vezet6 szamara.

Ha az épitGipari kivitelezési tevékenység f6- illetve alvallalkozdi szerz6dések alapjan valdsul meg, a
févallalkozo kivitelezd felel6s miszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszer(iségéért és az alvallalkozdk
tevékenységének Osszehangoldsdért. Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok,
munkavédelmi, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi el6irdsok betartasa és ellenérzése a felel6s m(iszaki
vezet( feladatkorébe is tartozik.

Ha nincs f6véllalkozd, az egyes kivitelez6k felel6s mlszaki vezetdi felelnek az altaluk irdnyitott
munkaért. A munkavédelem vonatkozasaban azonban a megrendeld (beruhazd) kozrem(ikbdésének
hidnyaban is egyeztetnilk kell.

A felel6s miszaki vezet6 kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végz6 munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitGipari kivitelezési munkak szervezése és irdnyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijel6lni, aki megfelel6 gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
irdnyitasara, hogy az ott dolgozdkat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.



Az irdnyitd személy koteles ellenérizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatdrolds megfelel6 allapotban legyen, dllvanyokat vagy egyéb létesitéseket a
munkavallalék 6nhatalmian ne valtoztassak meg, a szlikséges egyéni védbeszkozoket az érintett
személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a
munkaidé lejart, az iranyitdé személy gondoskodni koteles arrél, hogy a munkavégzéssel 6sszefiiggd,
ideiglenesen megbontott, eltdvolitott védéberendezések helyredllitdsra keriiljenek, vagy pedig
azonos értékd, mas védSberendezés megvaldsuljon.
A munkavallalé alkalmassaga
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.
Szocialis elGirasok
A kivitelezés soran a dolgozdk szamara megfelel6 6ltdzési, tisztdlkodasi és melegedési lehetbséget
kell biztositani. Konnyen elérhet6 helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani.
A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa
Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

az épitési munka sajatossagainak,

az idGjarasi kovetelményeknek,

a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelel6en folyamatosan megvalésuljanak az

egészséges és biztonsagos munkavégzés korilményei.

A munkahelyeket és kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok lehullé targyaktdl
védettek legyenek.
A kozlekedési és menekiilési utakat allanddan tisztan kell tartani.
Egyéni védéfelszerelés
EpitSipari kivitelezési munkateriileten véddsisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétdl nem
veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a
munkat csak munkadv, biztonsagi heveder szett, illetve zuhanasgdtld hasznalatdval végezheti. llyen
esetben el6zetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a védé6felszerelést rogziteni tudja.
Az egyéni védleszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak szerint kell kiosztani és viselni.
Munkavégzés gépi eszkozokkel
Altalanos kévetelmények
Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Ulzemeltetés soran az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai elGirdsokat be kell tartani. A gépek kezelési Utmutatasait
a gépek kozvetlen kozelében, elérhet6 helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.
Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkdzt, annak kezelGje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrdl, hogy a mikodtets- és
biztonsagi berendezések megfelel6ek.
Epités kivitelezési munkdaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tdmasztott mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozé jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a
gyartd a minGséget tanusitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit
a gép kezelGje, illetve kisegité személyzete részére.



Az épitGipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdsugardba ne kerllhessenek,
biztositsak a megfelel6 véd6tavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozdi, elegendd hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési Ut kijeldlésére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi elirdsokat fokozott szigorusaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvéddszerek, festékek, ..) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
szell6ztetés, egyéni védéfelszerelések haszndlata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni:

Ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysagu - helyen!

Ha a tehergépkocsi vezetGje ledllitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A fluggetlen potkocsi
rogzitésére is szilkség van, ha az automatikusan nem fékez6dik be. A kézifék behlzdsan kivil
elmozdulas ellen régzit6 sarukat kell alkalmazni a jarmUvezetSknek)

Kézi anyagmozgatas

A rakoddst azok a munkavallaldk végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval!

Az anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsagos (elegend6) tavolsagot a széllitandd anyag és a
fix targyak kozott!

A munkavallalé ne keriiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz vagy a fal kozé!

A gyulékony egyéb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgdlé edényben szallitsa!

Haszndljon mindig olyan egyéni véd&eszkozt, (védbsisak, véddalarc, védGszemiiveg, véddbkesztyd,
védélabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.
Az anyagmozgatadsi normak betartadsa: 18 éven fellli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek ardnyosan nagyobb tavolsagra széllithatok. Lépcsdn legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szdllithaté. Ennél magasabb szintre a 18 éven fellli férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kivil mas
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitdsat, rakodasat megfelel§ szallito-,
illetve rakoddeszkozzel szabad végezni

A rakodds veszélyes korzetében nem tartézkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyité személy is csak veszélyzonan kivil
tartézkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatdsuk, a tarolé hely megengedheté maximdlis teherbirdsa és a tlzrendészeti és a
kornyezetvédelmi elGirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak taroldsanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitadsanak a
lehetGségét.

Sérilt anyagot, gongyoleget a rakatban elhelyezni nem szabad, taroldsukrdl kiilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbél hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas elStt ezektdl
mentesiteni kell, vagy veszélymentes taroldsi mddot kell biztositani.

Flirészaru (pallé, deszka, léc, stb.) rakatokban torténé tdrolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.



A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. torvény Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi kérdésekrdl szélg, a
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TervezGi igazolas

betervezett valaszfalak akusztikai kévetelményeknek valé megfelel§sségérdl

Az elkiloniték valaszfalai RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfalak 7,5 cm-es
bordaval, kétoldalt 2 rtg RB 1,25 cm vastag normal gipszkarton lemezzel, kézépen 10 cm ISOVER
AKUSTO Uvegszdlas hangszigeteléssel.

Az Epitésiigyi MinGségellen&rzé Nonprofit Kft. altal kiadott NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES* 2.5
Zajvédelem fejezet 14 pontja alapjan kijelenthetd és igazolhatd, hogy a fent részletezett
valaszfalszerkezet sulyozott léghanggatlasi értéke 50 dB.

*A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES letélithetd a rigips.hu oldalrél, rendszermindsitések meniipont alatt.

A 27/2008. (XI1.3.) KwWWM-EU egyiitter rendelet 4. melléklete el8irja, hogy a kértermek és betegszobak
esetében a zajterhelési hatarérték minimum 30 dB éjjel és minimum 35 dB nappal.

A tervez( dltal betervezett valaszfal szerkezet |éghanggatlasi értéke joval nagyobb, mint az elGirt 35
dB, igy annak megfelelGssége is igazolhatd.

Budapest, 2018 januar [\ _.ﬁ/l]
x\_/r}. —

Lenzsér Péter DLA
E101-1440
épitész



TervezGi nyilatkozat

Alulirott tervezék, mint a 1094 Budapest, T(izolto u. 7-9. (Hrsz.: 37526) alatti SE Ill. sz.
Gyermekgyodgyaszati Klinika Onkohaematoldgiai Osztdly atalakitas épitész tervezGi nyilatkozzuk:

- hogy az &ltalunk készitett kiviteli tervek megfelelnek az Etv. 31. § (2) bekezdésében
meghatdrozottaknak, mert abban érvényre jutnak az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz616 kormanyrendeletben meghatarozott alapveté kdvetelmények;

- az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv. 41. § el&irasainak

- atervek foglaltak megfelelnek az egyéb vonatkozé el6irdsoknak és jogszabdlyoknak.

- atervezéshez sziikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkeziink

Epitész tervezs: Lenzsér Péter DLA

E1 01-1440 o il O e SN S S

Budapest 2018. januar.

Megjegyzés: tervezdi nyilatkozat csak épitész munkarészre vonatkozik



