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GM-LH
Légtechnikai és hiitéstechnikai szerelési munkak miszaki leirasa

1. Tervezési feladat

1.1 A Gyermekgyodgyaszati Klinika neuro-onkolégiai és hematoldgiai osztalyain
steril klimaberendezést kell kivitelezni az elktloniték és kortermek részére. Az elsé
utemben az |. emelet valosul meg, de a rendszert a |l. emeleti rendszerrel kozosen
kell kiépiteni. Az orvostechnologiai egyeztetések utan a kovetkez6 kiindulasi adatok
kerlltek meghatarozasra és elfogadasra.
- teljes terdlleti steril levegéellatas
- elkulonitékben n=15x-0s légcsere, a kortermekben n=5x légcsere
- az elkulonitbkben az MSZ-03-190-87 szabvany leukémiai kezel6kre vonatkozo
milszaki paramétereket kell biztositani, azaz nyomasszint: tulnyomas, fert6z6
beteg esetén atallithatd depressziora, elbirt hémeérseékletek: tél: 24°C, nyar 24-
26°C, relativ nedvesség 35-55% rN. Légcsere: 15 1/h; szlirési fokozatok B2+C+S,
megadott zajszint 35 dBA. Az egyes helyiségek miiszaki adatait, Iégforgalmat, a
beépitett halozati elemeket mutatja dsszefoglaléan a mellékelt tablazat. Az I.
emeleti és Il. emeleti légszallitas kdzel azonos, igy a kulsé légkezel6 névleges
légszallitasa: 13.000 m3/h. Géptipus: VTS-150 (VS-150-R-PHC/EF)
1.2 Akulsé légkezel6 felépitése:

Befuvo egyséq: friss levegd oldali motoros zsalu, EU-5 el6szird, keresztaramu
hévisszanyer6 megkertld zsaluval, téli-nyari Uzemmel, minimum 70%-os téli
hévisszanyeréssel (szenzibilis hatasfok 78%), csepplevalasztdkkal, flitési hécserél6,
fitési kamra fagyvédd elektromos fitéssel 2x1,5 kW, hitési hécseréld, befuvd
ventilator frekvenciaatalakités meghajtassal, EU-9 kd6zépsz(ird.

Elszivo egység: szivd oldali motoros zsalu, EU-4 készulékszilré, elszivo
ventilator frekvenciaatalakitos meghajtassal, keresztaramu hévisszanyer6. A
légkezeld mindkét oldalan kulsé hangcsillapitokkal biztositjuk a megengedett
zajszintek betartasat (6sszesen 5 db + 2 db emeleten).

1.3 A légkezeld fltési energiajat a kazanhazi ellatas, tavvezetéken biztositja az
alagsori hékdzpontig, ahonnan hidraulikus valton keresztil a VTS haromjaratu
szabalyozészelep mikodtetésével WILO Stratos D32/1-8 szivattyu allandé
tomegarammal, valtozé eléremend vizhémérseklettel Uzemel. Méretezési
paraméterek: 13.000 m3h/6/24//70/50°C/75 kW. A hbvisszanyerdvel figyelembevett
fitési teljesitmény igény -15°C kilsé hémérsékletnél:  13.000 m3h/13,7/26//
70/50°C/51 kW.

1.4 A légkezel6 hitési energiajat az udvaron a meglévé mellé telepitett Midea
MGBL-D65W folyadékhité és HPT-V/300 hidraulikus blokk biztositja. A hidraulikus
blokk 300 l-es tarolét, tagulasi tartalyt, keringtet6 szivattyat (11 m3h/20,5 mvo)
tartalmaz. A keringteté kozeg -20°C fagyaspontu, 35%-os glikololdat. A folyadékh(ité
és a légkezeld kozotti hitési vezetéket a talaj felett kb. 1,20 m magassagban lehet
szerelni.

1.5 A nedvesités ebben a kivitelezési Utemben nem kerul beépitésre, de a viz és
csatornacsatlakozasokat kiépitjik 1.7.26 WC blokk féfalanal. A nedvesit6 2,5 m
magassagban kerul felszerelésre, és kozvetlen a 4 jeli idomba torténik a
g6zbefuvas. A keveredési hossz kisebb 1 m-nél és a 4-es idom kondenz viz
elvezetéssel rendelkezik.



1.6 A komfort célu és az orvostechnoldgiai Iégtechnikai beavatkozasok leirasat a
szabalyozasok, vezeérléseknél részletezzuk.

1.7 Belsé kozlekedd folyoso fustelszivasa és levegbpotiasa 1.7.103 folyosd és
[.7.104 El6tér alaptertlete: 23,99 + 9,20= 33,19 m?, belmagassag: 2,70, kubatura:
89,6 m3 n=30 x légcsere mértéke V=2700 m¥h. A fustelszivast és levegdpotlast
F400°C tizallésagu fokozatu Helios BAMD 315/2/0,75 kW haromfazisu tlizvédelmi
k6zépnyomasu ventilatorok végzik. Az épulet lehulés elleni zartsagat a ventilatorok
és a kulsé tér kozott beépitett Schako ERK-T/230V motoros flstcsappantyuk
biztositjak. A légcsatorna anyaga: LINDAB Fire Protect. A fustelszivas az
almennyezeti sikban, a levegdpdtlas a padld felett kdzvetlendl torténik, levegbpotias
kilépési sebessége: 3 m/s.

2. Szerelési leiras

Kulsdteri szerelések:

A bels6é udvarban helyezheték el a kozponti 1égkezeld, a folyadékhitd és a
hidraulikus blokk. Ezek a gépek az udvari szinttél 10 cm magas beton alapzatra
kerllnek. A légkezeld sajat alapkerete ala el kell helyezni egy kb. 120-160 magas
kiegészitd keretet, hogy a kondenzviz szifon beépithetd legyen. A befuvo és elszivo
csatornak az atjaré hid alatt jutnak el a még belsébb udvarra, ahol elsé akadalyt
jelent a meglévé ,kiszaradt” fa, amelynek kivagasat a Klinika jovahagyta. Ellenkezé
esetben a meglévé folyadékhiitét, vezetékrendszerét at kell helyezni. A Iégcsatornak
az atjaroé folyoso belsé oldalan haladnak a felsé ablakok sikjaig. A belsé szerelésnél
a meglévd szell6z6gép kezelése, karbantartasa gondot okozhat az alatta szerelend6
légcsatornak miatt, de ezt a beavatkozast csak almennyezeti bontas utan lehet
meghatarozni. A vilagitoudvari fuggéleges vezetéket a Il. emeleti beallasig el kell
késziteni egészen a bypass zsalu elhelyezéséig. Ez a kézi rogzitésl zsalu biztositja
a Il. emelet kiépitéséig a stabil aramlasi munkapontot. A kulsé vezetékeket 19 ill. 25
mm (befivas) AC lemezzel kell résmentesen szigetelni, majd Alu burkolattal
megvédeni.

Belsd szerelések:

A nagyméretl falattorések elkészulte utan lehet a gerincvezetékeket
felszerelni. A befuvé agba csak hygénikus Kkiviteli hangcsillapitékat szabad
elhelyezni a steril szlrék elszennyez6désének megakadalyozasa céljabol. A
négyszogletes csatornakra csatlakozé cs6csonkok csak lekerekitett kivitellek
lehetnek (ILRU). Az utoflitbk csatlakozasanal egyedi idomok készilnek (45°-os
négyszogletes leagazas). A spirorendszer gumigyri tomitési lehet (Lindabsafe). A
steril rendszer miatt a tisztasag rendkivul fontos. Csak fémtiszta elemeket szabad
felszerelni és a szerelés alatt a szabad végz&déseket ideiglenesen le kell zarni. A
befuvd és elszivd négyszogletes csatornakat és spirovezetékeket 19 mm AC
lemezzel kell resmentesen szigetelni.

3. Mikodési leiras
3.1 Kodzponti légkezeld mikddési leiras
A VTS-150 kapcsoloszekrény leiras tartalmazza részletesen, de gépészetileg

Osszefoglaldan az alabbi beavatkozasok, vezérlések kertilnek beépitésre:

- friss leveg6, befujt leveg6, valamint elszivott levegé hdmérséklet meérd
friss levegb, elszivott levegé sziir6 tomddés figyelés 3 db.
friss leveg6, elszivott levegd, valamint hdvisszanyerd motoros zsaluk
deresedés figyelés a hbvisszanyerén
elektromos ftés és szifon flités kapcsolasa kiulsé hémeérséklet figgvenyében




- fGtési hdcserélé szabalyozdszelep szivattyuinditas és 2 db tapadod
hémeérsekletmeérd

- hitési hécserélé szabalyozészelep kompakt folyadékh(ité vezérlése és 2 db
tapadd hémeérsékletmerd

- ventilatorok fordulatszamanak szabalyozasa frekvenciavaltokkal, korvezeték
nyomasmerése, 50-100% Uzemkapcsolas

- fagyvédd termosztat

- befuvasi hémérsékletszabalyozas kllsé hémérsékletkompenzacioval

- befuvasi hémérséklet tavallitasa

- 0sszevont hibajel tovabbitasa

3.2.1 Folyadékh(té és hidraulikus blokk mikodése gépkonyv szerint. Szabalyozott
jellemzd: eléremend glikololdat hémeérséklet: +7°C.

3.3 |. emeleti szabalyozasok, vezérlések
Kbézponti 1égkezel5-VTS150-tavvezeériése:

3.3.1 Befuvasi hémérséklet tavallitésa.

Az udvaron telepitett kdzponti 1égkezel6 berendezés a befuvasi hdmeérséklet
szabalyozza kulsé hémérséklet szerinti kompenzacioval. -13°C-nal +23°C (At=1°C
héveszteség a légcsatorna haldzaton) +32°C-nal +26°C. Ezt a hémérsékletet lehet
1+2°C-kal valtoztatni a kértermek szintjérdl. Mivel el6szor az |. emelet készil el, ez a
beavatkozasi lehet6ség itt épll ki. Erre elsésorban nyari idészakban hiités esetén
van szukség, mivel a kértermekben a helyi igényeknek megfeleléen utéfiiték
Uzemelnek. Energiatakarékossag céljabol korlatozni kell a talhités miatti utéfitd
Uzemet. Ha a kortermek tobbségében (11-bél 6-ban) utéfitési igény mertl fel és ez
nem az eltér6 homlokzatokon fellépd napsugarzasi tobbletigényb6l szarmazik
célszeri megemelni a befavasi hdémérsékletet, azaz csokkenteni a hitési
beavatkozast.

3.3.2 100% és 50%-os iizemvaltds. Ejszakai l(zemben a sterilitdsi viszonyok
fenntartasahoz elegend6 az 50%-os Iégszallitas. Az éjszakai Uzemidd kijeldlése lehet
helyi beavatkozas vagy program szerinti.

3.3.3 A légkezel6 mikodésével parhuzamosan Uzemelnek a Iégtechnikai
rendszerbe beépitett tlzvédelmi csappantyuk (szintenként 2-2 db, 6sszesen 6 db).
Tlzvédelmi csappantyuk a légkezel6i Gzemben nyitva vannak, leallaskor bezarnak. A
tlzvédelmi csappantyukat a tizvédelmi rendszerbe is be kell kotni.

3.34 Az |. és Il. emeleten a gerinccsatorndba az egyes emeletek levalasztasa
céljabol (példaul fertétlenitési idészakban) beépitésre keriltek motoros mikddtetési
elzaro zsaluk (emeletenként 1 db befuvasba 1 db az elszivasba, 6sszesen 4 db).
Ezek allanddan nyitva vannak, de a teljes osztaly fertétlenitése esetén le kell zarni a
befuvasi és elszivasi motoros zsalut (2 db). Ebben az esetben a kdzponti
légkezeldnek 50%-o0s lzemmaodban kell Gzemelnie.

3.3.5 A légkezel6 -VTS150-6sszevont hibajel fogadasa, kulonds tekintettel a
fagyvédelemre. Ez nemcsak a VTS hibajelt jelenti, hanem a kuls§ szallitéként
beépitett 2x1,5 kW all6 uzemd fltés és a fltési vezetékek kisér6 elektromos
fitésének ellenbrzését.

3.3.6 Elkuloniték, zsilipek helyiségnyomas szabalyozdsa.

A helyiségek allandé tulnyomasat vagy depresszidjat a mikroprocesszoros
vezérlésl Schako iICM-RP szabalyozd és felugyeleti rendszer végzi, ezzel
megakadalyozva a karos anyag-tartalmi vagy magas portartalmu ,tisztitatlan” leveg6
bejutasat illetve kijutasat. A helyiségek allandé Iégszallitasu befuvasat Schako VRA-
E(24V) légmennyiség szabalyozo, szabalyozott valtozd elszivasat DK-XXX-MM-1




légmennyiség szabalyozo végzi. A gyors mikodesi szabalyozas miatt be kell épiteni
ajtonyitd érzékeldt a stabil szabalyozasi folyamat fenntartasa céljabdl (ajtonyitaskor a
pillanatnyi szabalyozasi érték ,befagy”, a helyiség szabalyozas inaktivva valik).

Sor Helyiség Helyiség Szabalyoz6é Befuvasi Elszivasi

Sz. szam légm.szab. légm.szab.

1. [.7.106 Zsilip iCM-RP VRA-E160 DK-160-MM-1
2. [.7.111  1.EIKGI6Nit6 iCM-RP VRA-E200 DK-200-MM-1
3. [.7.110  2.EIkGI6Nit6 iCM-RP VRA-E200 DK-200-MM-1
4. [.7.109  3.EIkUI6Nit6 iCM-RP VRA-E200 DK-200-MM-1
5. 1.7.18.2 El6tér iCM-RP VRA-E100 DK-160-MM-1
6. [.7.20 4.EIKGIONit6 iCM-RP VRA-E200 DK-200-MM-1
7. [.7.21 5.ElIkGI6nit6 iCM-RP VRA-E200 DK-200-MM-1

3.3.7 Helyiségek hémérseklet szabalyozasa utoflitéssel

Az atlagostol elteré héterhelés, egyedi igények, a valtozo kulsdé hdéterhelés
miatt helyi utofitési hdcseréléket épitettink be a helyiséget ellaté  befuvd
vezetékekbe. A melegvizes flitési hécserélék At = 5-10°C-kal magasabb
hémérsékletet képesek befujni az adott helyiségbe, biztositva az atlagostdl eltérd
helyiseghdmeérsékletet. A helyiség hémérsékletszabalyozas beavatkozé szerve a
hécseréld haromjarati szelepe NA15 (kvs 0,16). A fitési hidraulikus allandé
készenlétét a haromjaratu szelepeken tul egy-egy vizaram szabalyozé
TA/NA15/kv2,2 és a Tichelmann fitési kor garantalja. Utofitési hécserélével ellatott
helyiség, szobak:

Sorszam Helyiségszam Helyiség Hécseréld  Teljesitmény(kW)
1. [.7.25 Korterem 300x300 2,4
2. 1.7.24 Korterem 300x300 2,4
3. 1.7.23 Jatszo 300x200 1,4
4. 1.8.7 Orvosi szoba 300x200 1,4
5. 1.7.21 5.elkllonitd 300x200 1,4
6. 1.7.20 4 .elkilonitd 300x200 1,4
7. 1.7.19 Kezel6 300x300 24
8. 1.7.105 El6készitd 300x200 1,4
9. 1.7.109 3.elkulonitd 300x200 1,4
10. 1.7.110 2.elkulonitd 300x200 1,4
11. 1.7.111 1.elkllonité 300x200 1,4

3.3.8 Helyiségek fertétlenitésének idejére le kell zarni az adott korterem befuvd és
elszivo vezetékébe épitett beavatkozd elemeket, meg kell szintetni a légcserét. Ezt
a VRA-E (24V) és a DK (24 V) motoros légmennyiség szabalyozdok zarasaval lehet
megoldani. Fert6tlenitési lezarasi lehet6séggel ellatott kdrtermek:

Sorszam Helyiségszam Helyiség

1. 1.7.25 Korterem VRA-E200/ VRA-E200
2. 1.7.24 Korterem VRA-E200/ VRA-E200
3. 1.7.21 5.elkllonitd VRA-E200/ DK 200

4. 1.7.20 4 elkulonité VRA-E200/ DK 200

5. 1.7.19 Kezel6 VRA-E200/ VRA-E200
6. 1.7.105 El6készité VRA-E160/ VRA-E160
7. 1.7.109 3.elkulonitd VRA-E200/ DK 200



8. 1.7.110 2.elkulonitd VRA-E200/ DK 200
9. 1.7.111 1.elkulonitd VRA-E200/ DK 200

3.3.9 Elektromos munkak kiirasaban szerepelnek a kovetkezd készulékek, kulsd
térben szerelt fltési vezetékek elektromos kisér6 futése, 2 db a 1,5 kW-os
fagyvédelmi fités a VTS-150-es gépben, utoflitési helyiseghémérséklet szabalyozasi
kérok NA15 kvs 0,16, haromjaratl szelepekkel, helyiségtermosztatokkal.



