
2

I.7.105

8,28 m

bm= 3,93 m

új álm.ás.=3,00 m

meglévő kerámia, kipótolva, javítva

ELŐKÉSZÍTŐ

2

2

I.7.104

9,20 m

bm= 3,90 m

új álm.ás.=2,70 m

meglévő kerámia, kipótolva, javítva

ELŐTÉR

2

2

I.7.19

13,70 m

bm= 3,93 m

új álm. ás=3,00 m

meglévő kerámia

KEZELŐ

2

2

I.7.16.1

1,27 m

bm= 3,92 m

új álm.ás=2,50 m

meglévő kerámia

WC

2

2

I.7.17.2

2,37 m

bm= 3,92 m

új álm.ás=2,50 m

meglévő kerámia

RAKTÁR

2

2

I.7.13

1,97 m

bm= 3,92 m

új álm.ás=2,50 m

meglévő kerámia

RAKTÁR

2 2

I.7.12

2,60 m

bm= 3,92 m

új álm.ás=2,50 m

meglévő kerámia

FÜRDŐSZOBA

2

2

I.7.14

3,86 m

bm= 3,92 m

meglévő kerámia

RAKTÁR

2

2

I.7.18.2

8,92 m

bm= 3,87 m

új álm. ás=2,40 m

meglévő kerámia

ELŐTÉR

2

2

I.7.22

3,79 m

bm= 3,89 m

ás=2,50 m

meglévő kerámia

FÜRDŐSZOBA

2

2

I.7.21

10,14 m

bm= 3,88 m

új álm. ás=3,00 m

meglévő kerámia

5. ELKÜLÖNÍTŐ

2 2

I.7.20

9,96 m

bm= 3,88 m

új álm. ás=3,00 m

meglévő kerámia

4. ELKÜLÖNÍTŐ

2

2

I.8.7

22,74 m

bm= 2,99 m

meglévő kerámia

ORVOSI SZOBA

2

2

I.8.8

4,86 m

meglévő kerámia

ELŐTÉR

2

2

I.7.23

18,81 m

bm= 3,90 m

új álm. ás=3,05 m

meglévő kerámia

JÁTSZÓ

2

2

I.7.24

40,43 m

bm= 3,90 m

új álm. ás=3,00 m

meglévő kerámia

KÓRTEREM

2

2

I.7.25

50,79 m

bm= 3,89 m

új álm. ás=3,00 m

meglévő kerámia

KÓRTEREM

2

2

I.7.26

8,95 m

bm= 3,97 m

meglévő kerámia

WC BLOKK

2

2

I.7.27

3,04 m

bm= 3,99 m

meglévő kerámia

FÜRDŐSZOBA

2

2

I.7.28

1,54 m

bm= 3,94 m

meglévő kerámia

ZUHANYZÓ

2

2

I.7.29

1,66 m

bm= 3,94 m

meglévő kerámia

WC

2

2

I.7.30

10,98 m

bm= 3,94 m

új álm. ás=2,70 m

meglévő kerámia

NŐVÉRSZOBA

2

2

I.7.32

13,31 m

bm= 3,94 m

új álm. ás=2,70 m

meglévő kerámia, kipótolva, javítva

KONYHA

2
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208
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2
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B3

9
0

2
1

0

270

B
6

136

B
9

120

210

B
3

90

210

m:2,10

m:2,10

m:2,10

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

új motoros

árnyékoló

elbontott

redőnyszekrény

helyére

szellőző rács utólag légtechnika

szt.

Méretre készített

fix keretes

üvegtábla

Méretre készített

fix keretes

üvegtábla

Méretre készített

fix keretes

üvegtábla
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3,0 méter magas

megévő megmaradó beépített szekrény
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I.7.110

10,62 m

bm= 3,90 m

új álm.ás.=3,00 m

PVC

2. ELKÜLÖNÍTŐ

2

2RJ45

2RJ45

2RJ45

nővérhívó

I.7.109

10,62 m

bm= 3,90 m

új álm.ás.=3,00 m

PVC

3. ELKÜLÖNÍTŐ

2

I.7.111

11,32 m

bm= 3,92 m

új álm.ás.=3,00 m

PVC

1. ELKÜLÖNÍTŐ

22

nővérhívónővérhívó

telefon
telefontelefon

230V

JELMAGYARÁZAT:

Videó kaputelefon

Videó kaputelefon

Struktúrált fali kábel

I.7.102

4,93 m

bm= 3,95 m

új álm.ás.=2,70 m

meglévő kerámia

ZSILIP

2

Kam1

230V

Ajtó vezérlő

Tápegység akkumulátorral

Kártyaolvasó

Elektromos ajtózár

beltéri egység

kültéri egység

BE1

230V

BE2

230V

BE3

Porta felé (meglévő)

"B" Fali rack szekrény felé

Fali rack szekrény felé (CAT5e)

I.7.101

11,99 m

bm= 3,93 m

új álm.ás.=3,30 m

meglévő kerámia

KÖZLEKEDŐ

2

I.7.103

23,99 m

bm= 3,95 m

új álm.ás.=2,70 m

meglévő kerámia

FOLYOSÓ

2

Analóg kamera

RJ11 telefon aljzat

RJ45 CAT6 IT aljzat
RJ45

(6 x CAT6)
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