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Il. Tervek
V-1 VE jelii villamos eloszt6 terve
V-2 ME jelit medikai eloszto terve
V-3 Automatika elvi kapcsolasi rajzok
V-4 EPH terv
V-5 GE jeli gépészeti eloszto terve
VA-1  Vilagitas — I. em. alaprajz M1:50
VA-2  Vilagitas, dugalj — I. em. alaprajz (felmérés alapjan) M1:50
VA-3 Technoldgia, I. em. alaprajz M1:50
VA-4  Gépészeti automatika, I. em. alaprajz M1:50
VA-5 Gépészeti automatika, Fszt és Alagsor alaprajz M1:100

2017 november 17.

2 KIVITELI TERV



Munkaszam: 1713
Iratszam: X.2

VILLAMOS BERENDEZESEK
MUSZAKI LEIRASA

a

SE I1. sz. Gyermekgydgyaszati Klinika
Neuro-onkoldgiai és Haematoldgiai Osztaly
atalakitasa

1094 Budapest, Ttzolt6 u. 7-9.

villamos Kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

A SE Il. sz. Gyermekgydgyaszati Klinika 1. és 2. emeletének keleti szarnyan mikddik a
Gyermekomkoldgiai-haematoldgiai Osztaly. Gombaval szennyezett terlileteket mutattak ki a
haematoldgiai és az egyik onkoldgiai részlegen.

Budapest Fovaros Kormanyhivatala vegzés keretében felhivta a Klinikat, hogy biztositsa a
biztonsagos betegellatashoz sziikséges mindségii levegot.

Ahhoz, hogy a felhivasnak eleget lehessen tenni, az Osztaly épitészeti és gépészeti atalakitasa
mellett dontétt az Semmelweis Egyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar Il. sz.
Gyermekgyogyaszati Klinika Igazgatdsaga.

Jelen dokumentécié6 az atalakitashoz kapcsolddoé elektromos munkak kiviteli terveit
tartalmazza.

2.  BONTASI MUNKAK

A bontéasi munkalatokrol kilon bontasi terv és miszaki leiras késziilt.

A bontéas sorén az Gjrafelhasznalhatdsag érdekében torekedni kell a szerelvények, lampatestek
maximalis allagmegdvasara.

3. ENERGIA ELLATAS

A tervezést érinté teriletek elektromos energia igényét az aldbbiakban foglaltuk dssze:
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Medikai halézat: 6,0 kVA

Gépeészet: 45,0 kVA
Vilagitas: 3,0 kVA
Dugalj: 15,0 kVA
Beépitett teljesitmény : 69,0 KVA

Egyidejii teljesitmény : 60,0 kVA

A fenti teljesitménybi6l a gépészet részére a féelosztobdl egy Uj betapkabel lesz kiépitve az
udvaron elhelyezett GE jeli gépészeti elosztéig. Megrendelé tajékoztatasa szerint a
féelosztéban rendelkezésre all a szlikséges egyidejii 45kW teljesitmény.

A GE eloszt6 betdpkabel nyomvonalanak és a foelosztéba torténé csatlakozasanak
megtervezésehez jelenleg nem allt rendelkezéslinkre elegend6 informéacio, erre tervezéi
miivezetést iranyoztunk elo.

Az |. emeleten az épitészetileg is atalakitott teriileten az elektromos haldzat is elbontasra kertll,
Ennek a teriiletnek az elektromos ellatasara egy Uj, Dieseljogosan betéplalt, VE jeki
elektromos elosztot tervezink.

Az energiaellatas:
§ Normal: korébbi szinti elosztd betapkabelének felhasznalasaval
§ Generatoros: korabbi szinti eloszt6 betapkabelének felhasznalasaval

Erintésvédelem:
Altalanos helyiségekben TN-S + EPH,
Kiemelt gyogyaszati helyiségekben: IT szigetelt haldzat aktiv szigetelés ellenérzovel.

Zarlati aram és feszultségesés szamitas a GE és VE elosztok tappontjara:

A, /e || o | E | F | ' | H|[ o] 4

1 Alapadatok
_2 | Rezfajlagos ellenallas:  0,0178 Ohm™mmi/m
| 3 | Fesziltség: 400 %
-4
5

hossz A R dU%
B [m]f mmZ2|  Ohm| R szamitas:| Iz [A] Iz szamitds:| In[A]|  dU% szamitas
7 |Fdelosztd zarlati drama; 00077 =230/F7| 30000 {feltételezés)
8 |GE elosztd /0] 50| 0,0249] =§B§2"B6/C8| 7 055| =230405+D%7) 85| 0582| =H5"D5/230"100
9 |VE elosztd 40 16] 00445 =$B%2"B9/C3| 4 408| =230/D3+D§7) 25| 048] =HI"D3/230°100
10
I[Bf szimrmentrikus zarlati dram szamitas a reaktanciak elhanyagolasaval)
12

4.  VILAGITAS, DUGALJ

Az épuletbe a kialakitott helyiségeknek megfelel6 altalanos és iranyfény vilagitast terveztiink.

A megvilagitési szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint kerlltek meghatérozasra az alabbiak
szerint:
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Megvilagitas

Helyiég fajta [Lux]
Kozlekeddk, Elbterek, Zuhanyzék, WC-K,

Teakonyha, Agytal moso, Raktar 200
Zsilipek 300
Kortermek, Elkulonitok 500/300/100
Kezel6, Vizsgalo 500/300/100
No6vérszoba 300/100

A szerelvények (kapcsoldk, dugaljak) siillyesztett kivitekiek.

Az egyes helyiségekbe altalanos céli dugaszolbaljzatokat, illetve a technoldgiai igény szerinti
dugaljakat tervezink.

A tervezett takarit6 dugaljak megerdsitett mechanikai védelemmel ellatottak.

Energiatakarékossag:

A tervezés soran tOrekedtink az energiatakarékos megoldasok alkalmazésara. Ennek
érdekében a vildgitast energiatakarékos LED-es lampatestekkel tervezzik tébb fokozatban
kapcsolhato ill. dimmelhet6 kivitelben.

5.

ELEKTROMEDIKAI HALOZATOK

Az orvostechnoldgia altal meghatarozott helyeken (Elkilénitok) elektormedikai haldzatot
terveziink a vonatkozé szabvanyok (MSZ 2364, MSZ 2040/1995), eléirasok
figyelembevételével.

A kezel6, vizsgald helyiségekben a szabvany kdvetelményeinek megfeleléen helyiségenként
kialakitott EPH halézatot tervezink.

6.

EPULETGEPESZET

Az atalakitast érinté terulet fiitése, hiitése és szell6zése a gépész tervdokumentacio szerint
kerll kialakitasra. A gépészeti rendszerhez kapcsolodo elektromos munkakat az alabbiakban
foglaljuk Gssze:

6.1. Légkezel6 berendezés

Az |. emelet (ill. késébbiekben a Il emelet) frisslevegs elladtdsara a gépész
tervdokumentécidban részletezett paraméterekkel légkezel6 berendezés keril telepitésre.
Géptipus: VTS-150 (VS-150-R-PHC/EF). A légkezel6é szabadtéri Kivitelii, sajat vezérlo
automatikaval rendelkezik, és az udvaron lesz elhelyezve. A légkezelével szallitott sajat
automatika biztositja a befljt leveg6 hémérséklet szabalyozasat, valamint a befujt és
elszivott Iégcsatornaban a beéllitott nyomas szabalyozasat.

A légkezel6 hiitési energiajat szintén az udvarra telepitett, fagyalld folyadékkal toltott
kompakt folyadékhiité biztositja. Géptipus: Midea MGBL-D65W.
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6.2.

6.3.

6.4.

A légkezel6 fatési vezetékeit fagyvédelmi fiatokabellel kell ellatni, aminek a légkezel6
indit6 kontaktust ad, de elektromos megtaplalasarol a jelen épuletvillamossagi tervben kell
gondoskodni.

Az udvarra telepitett berendezések elektromos ellatasara az udvaron elhelyezziik a GE jelii
gépészeti elosztdt. Energia igény: Pn=45kW, In=90A. Az eloszt6 megtaplalasa a
féelosztébdl torténik a megrendeld altal kijeldlt leagazasrol.

Elkllonitok, zsilipek helyiség nyomas szabalyozasa.

A helyiségek alland6 tulnyomasat, vagy depresszidjat a mikroprocesszoros vezérlésii
Schako ICM-ERP szabalyozd és felligyeleti eszk6z végzi, ezzel megakadalyozva a
karosanyag tartalmd vagy magas portartalmd tisztitatlan levegé befavasat, illetve kifujasat.
A helyiségek allandé légszallitdst befuvas at Schako VRA-E (24 V) légmennyiseg
szabalyoz0, szabalyozott véltozd elszivasat DK-XXX-MM-1 légmennyiség szabalyozd
végzi. A gyors miikddésii szabalyozas miatt be kell épiteni ajtonyitas érzékel6t a stabil
szabalyozasi folyamat fenntartasa céljabol. (Ajtényitaskor a pillanatnyi szabalyozasi érték
»befagy”, a helyiség szabalyozas inaktivva valik)

Helyiségek homérseklet szabalyozasa utofiitéssel.

Az étlagostdl eltéré hoterhelés, egyedi igények, a valtozo kilsé héterhelés miatt helyi
utoftitési hocserélok kerlltek beépitésre a helyiséget ellatd befavé vezetékbe. A
melegvizes fiitési hocserélok DT = 5-10°C-kal magasabb hémérsékletet képesek befujni az
adott helyiségbe, biztositva az atlagostol eltéré helyiseg homeérsékletet. A helyiség
hémérséklet szabalyozas beavatkozd szerve a hocserélé haromjaratu szelep DN15 (Kvs
16). A fatési hidraulikus allandd készenlétet a haromjaratl szelepeken tul egy-egy vizaram
szabalyoz6 és Tichelmann fatési kor garantalja.

Helyiségek fertbtlenitése, szell6zés leallitas

Helyiségek fertotlenitésének idejére le kell zarni az adott korterem befuvd és elszivd
vezetékébe épitett beavatkozd elemeket, meg kell sziintetni a légcserét. Ezt a VRA-
E(24V) és a DK(24V) motoros légmennyiség szabalyozok zérasaval lehet megoldani.
Fertétlenitési lezarasi lehetéségekkel ellatott kortermek:

Elektromos munkak Kiirasaban szerepelnek a kovetkezé késziilékek beavatkoz6 elemek:
11 db utofiitési haromjaratu szelep

Klls6 térben szerelt fitési vezetékek elektromos kiséro fiitése

2 db 1,5 kW-os fagyvédelmi fiités a WTS gépen.

7.

GYENGEARAMU BERENDEZESEK

Az IT hélézat aktiv eszkdzeinek tervezése nem jelen dokumentacio része.

A technoldgiai elektromos alaprajzokon feltiintetett végpontokat a min. cat6 szabvany szerint
kell kialakitani.

8.

ERINTESVEDELEM

TN-S, + EPH, + szivarg6 aram figyelés 30mA
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A kiemelt kezel6 esetén medikai szigetelt (IT) halézat aktiv szigetelésellen6rzé késziilékkel,
min. 2 kVA teljesitményii biztonsagi elvalasztd transzformétorral. (vonatkozé szabvanyok:
MSZ 2364, MSZ 2040/1995)

A gydgyészati helyiségekben érintésvédelem céljara fuggetlen potencialkiegyenlité rendszert
kell kialakitani!

A vezeték és készilékvédelem céljara 10A értékig alapvetéen megfelel6 értékii és
karakterisztikaju Kkismegszakitokat terveziink, azonban a szikséges helyeken a védelmet
elektronikus szivarg6 aram figyelé6 monitorokat (RCM), vagy aramvédé kapcsolokat (Fi-relé)
egeszitjik Ki.

9. VILLAMVEDELEM

A villamvédelem vonatkozésaval kapcsolatban az MSZ EN 62305 szabvany rendelkezései az
iranyaddak. Jelen tervdokumentécié nem tartalmaz olyan berendezéseket, amelyeket kbzvetlen
villamcsapas veszélyeztet. A villamcsapas masodlagos hatasanak kivedésére az elosztokban
B+C tipusu tulfesziiltség levezetéket terveztink.

10. MUNKAVEDELMI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor az 1993. évi XCIII. torvény (Mv.-i torv.) 42.8 c.
bekezdése alapjan jartunk el.

A munkavégzés soran az 6sszes vonatkoz6 MSZ EN szabvanyt és agazati elirasokat kotelezé
érvénnyel be kell betartani

A munkavégzés sordn az érvényes munkavégzesi es munkavédelmi és balesetelharitasi
intézkedéseket kotelezé érvennyel be kell tartani.

A Kivitelez6 szervezet vezetéje koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavégzésben, annak
irdnyitasdban csak olyan a beosztasanak, munkakorének megfelelé, a végzendé munkaval
kapcsolatos szakképzettséggel, és a vonatkozd eléirasokat is kielégité érvényes munka és
ttizvédelmi szakvizsgéval és megfelelé gyakorlattal rendelkezzen.

A beépitésre kerllé anyagok csakis az MSZ szabvanyoknak megfelel6 minéségben és
Kivitelben alkalmazhatok. A szerelés folyaman az el6irt munkavédelmi balesetelharitési
szabalyok, tovabba a tiizvédelmi, egészségligyi hatdsagok el6irasai alapjan a kivitelezé kilon
felhivas nélkiil a sziikséges intézkedéseket megtenni koteles, és az ebbdl sz&rmazé balesetekért
és karokért teljes felelosséggel tartozik.

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi felel6st kell kijel6Ini.

A berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi felllvizsgélatot, ill.
meéréseket a Kivitelezonek el kell végeztetni. A fellilvizsgalatot, csak arra feljogositott
személyek végezhetik.

Fesziltség alatt lévo haldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkéat végezni TILOS!

A Kivitelezének az adott munkara vonatkoz6 érvényes normativaknak megfelel6 Iétszamu és
szakképzettségii dolgozét kell biztositania.
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Rogziteni kell a kulonféle anyagok, eszk6zok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kdvetelményeit.

Biztositani kell a munkavégzés soran keletkez6 hulladék anyagok tarolasat, elszallitasat.
Vilagitas: A nem Kkell6 vilagitadst helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni. A vezetékek,

tartdszerkezetek szereléséhez legalabb 75 lux megvildgitast, Uzembe helyezéshez,
vezetékbekotéshez legalabb 100 lux megvilagitast kell létesiteni.

Légszennyezés: ha a kivitelezés soran légszennyez6dés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni
védoeszkdzzel (maszk) kell védekezni.

A szemet véses vagy falmaras esetén minden esetben védészemiiveggel kell védeni.

Leesés: a kivitelezés soran a magashdl lesé targyak komoly sériiléseket okozhatnak, melyek
ellen egyeni vedoeszkozzel (sisak) kell védekezni. Amennyiben a munkavégzés magashan
torténik, a munkavallalot megfelel6 biztositassal (biztonsagi hevederzet, illetve zuhanas gatlo)
kell ellatni a leesés ellen.

11. KORNYEZETVEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI TERVFEJEZET

A Kivitelezési munkak soran torekedni kell arra, hogy a kérnyezetre gyakorolt karosité hatas
minimalis legyen. A keletkezett hulladékot, tormeléket kilonvalasztva (szerves, szervetlen,
vagy veszélyes hulladék) kell dsszegyijteni és elszallitani a kijelolt lerakohelyekre és ott az
el6irasoknak megfeleléen, kell kezelni.

A veszélyes hulladékok kezelése, a 98/2001 (V1. 15. Korm. Rendelet szerint torténjen.

A széllitast engedéllyel rendelkezé végezheti, veszélyes hulladékok kezelési engedéllyel
rendelkezé telephelyre.

A tervezett allapotok természet- és tajvédelmi érdekeket nem sértenek.
A tervezett berendezések tizemeltetése nem okoz kdrnyezeti zajhatasokat.

12. TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie a 54/2014. (XI11. 5.) BM rendeletet, azaz a villamos
hal6zatnak kozpontilag levalaszthatonak kell lennie. Ttzvédelmi lekapcsolds a méréoraknal
elhelyezett betap kismegszakitokkal lehetséges.

Az éplletben tiizjelzé berendezést nem tervezink.
A tervezést érint6 teriileten iranyfény-vilagitasi halézat kerilt kialakitésra.

13. ALKALMAZOTT RENDELETEK, SZABVANYOK:

54/2014. (XI1. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat.

A munkavédelemrél szol6 1993.évi XClIl.szamu toérvény (MvT) , illetve az 5/1993 (XI11.26)
MUM rendelet, a munkavédelemrdl szol6 1993.évi XClIl.térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol.

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szélé 3/2002 (11.8)
SZCSM-EUM egyiittes rendelete.

MSZ 453 , Figyelmeztet6 tablak és feliratok
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MSZ 1585, Erésarami lizemi szabalyzat. Altalanos eldirasok és az épiiletvillamossagi
berendezések lizemi szabalyzata

MSZ 2364, Legfeljebb 1000V névleges feszliltségii er6sarami villamos berendezések létesitése
MSZ HD 60364 — 4-41, Biztonsag, Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364 - 5-54, A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése, Foldelé
berendezések, védovezetok és véds egyenpotencialra hozo vezetok

MSZ HD 60364 — 5-559, Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ HD 60364 — 6, Ellenérzés

MSZ HD 60364 — 7-704, Epitési és bontasi teriiletek berendezései

MSZ HD 60364 — 7-710, Gy6gyaszati helyek

MSZ HD 60364 — 7-715, Torpefesziltségi vilagitasi berendezések

MSZ 4851 — 1, Erintésvédelmi vizsgélati modszerek. Altalanos szabélyok és a védovezetd
allapotanak vizsgalata, a fajlagos talajellenallas mérése

MSZ 4851 — 2, Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a fajlagos
talajellenallas mérése

MSZ 4851 — 3, Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezetss érintésvédelmi modok
méresi modszerei

MSZ 4852, Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ 13207, 0,6/1 kV-tél 20,8/36kV-ig terjedé névleges fesziiltségi erésaramu kabelek és
jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

MSZ 14550/2-4, Er6saramu vezetékek terhelhet6sége

MSZ EN 1838, Alkalmazott vildgitastechnika — VVészvilagitas

MSZ EN 12464-1, Fény és vilagitds — Munkahelyek vilagitasa

MSZ 04-64, Epitkezési felvonulas villamos berendezés kovetelményei

MSZ 2040:1995, Egészségligyi intézmenyek villamos berendezéseinek létesitese.

MSZ EN 62305 villamvédelmi szabvany

2017 november 17. .
_,-"' .} ,-/l’q
wﬂ-ﬂ.m{\_. "\ f
= Labadi Mihaly * .
Villamos tervezs
V-T 01-9680
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Munkaszam: 1713
Iratszam: X.3

TERVEZOI NYILATKOZAT

SE I1. sz. Gyermekgydgyaszati Klinika
Neuro-onkoldgiai és Haematologiai Osztaly
atalakitasa

1094 Budapest, Ttzolt6 u. 7-9.

villamos Kiviteli tervéhez

Megbiz6: Semmelweis Egyetem,
1085 Bp., Ullsi Gt 26.

General tervezé: PROCONT Kift.
2089 Telki, Akacos Ut 57.

A tiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol szolé 54/2014. (X11. 5.) BM
rendelettel kiadott Orszégos tiizvédelmi szabalyzat alapjan kijelentjuk, hogy a cim szerinti terv
készitése soran betartottuk az érvényes hatdsagi elirasokat és az orszagos szabvanyokat,
azoktol eltérés nem tortént.

A tervezett létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, ill. a tervben emlitett
rendeleteknek, szabvanyoknak és szabalyzatoknak, az OTSZ és a 253/1997.(XI11.20.) Korm.
rendelettel életbe Iéptetett OTEK rendelkezéseinek. Ezért a terv szerint Kivitelezett létesitmény
a biztonsagos munkavégzés, ill. Gzemeltetés targyi feltételeit biztositja az 1997.évi CII.
Torvénnyel modositott 1993 évi XCIII. Torv. és a végrehajtasara kiadott 5/1993 (XII. 26.)
MUM sz. rendelet el6irasai szerint.

2017 november 17.
_,-" 7\ J/,’q
Arbeal y’g
7 Labadi Mihd)
Epuletvillamossagi tervezé
V-T 01-9680
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