TiPUS:

KESZLET:

MERET:

BEFUVAS:

ELSZIVAS:
PANELVASTAGSAG:

KULS® NYOMASVESZTESEG:
KULS® NYOMASVESZTESEG:
TOMEG (+/- 10%) *:

SFP:

900 Pa
500 Pa
1760 Kg
3,42 kW/m?/s (EN 13779)

ENERGIATAKAREKOSSAGI
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AJANLAT SZAM: 1529D/HU/2017
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VS-150-R-PHC/EF PERFORMANCE
150 (névleges légszallitas: 15.000 m3/h)
13000 m3/h
N MANUFACTURER
13000 m%h ClimaCad 3.1.3
40 mm VENTUS VS 10-650 06.06.320
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Kezet nélkili 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C’ alakra formalva.
Késziilékhaz héatadasi tényez6je K= 0,6 W/m?K (T2 - EN 1886-2007)
Héohid tényezé Kb = 0,69 (TB2 - EN 1886-2007)
Késziilékhaz mechanikai szilardsaga -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Készllékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
Remarks
AZ OPCIONALIS TARTOZEKOK AZ ALAPMODEL RESZET KEPEZIK, A HOSSZMERET TARTOZEKOK NELKUL ERTENDO
(ZSALU, FLEX. CSATL.)
(*) Netto6 tomeg, mely tartalmazza az automatika rendszer kivételével minden opcionalis tartozék témegét is.
Winter outdoor reference temperature for Eurovent Energy Class calculation: -15,0 °C
Méretek
Jelolés W H H2 L L1 K
Méret [nm] [mm] 2085 1163 2236 90 4781 4415 O

Szekcidé hossza [mm]

731 6244 933x1945
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AJANLAT SZAM: 1529D/HU/2017
Befuvas 2587/2221/758/758
Elszivas 1856
A légkezeld alapkeretének befoglalé méretei megtalalhatok a IégkezelS gépkdnyvében.
Befiivo egyseéy
& siiri
Név VS 150 B.FLT F5 Végsd nyomasesés 200 Pa
Nyomasesés 127 Pa Légsebesség a sziirén 1,81 m/s
Kezdeti nyomasesés 55 Pa Tipus EUS5
Keresztarami hovisszanyero
Tipus VS 150/180 PCR.N_VS Szenzibilis hatasfok (télen) 78 %
150 PCR.N kiegyenstulyozott aramlas
Nyomasesés (befuvas) 183 Pa Nedvesitési hatasfok (télen) 0 %
Nyomasesés (befuvas- nyaron) 183 Pa Belépd levegd — befuvas (nyaron) 32,0 °C 40 %
Nyomasesés (befuvas — télen) 160 Pa Kilépd levegb — befuvas (nyaron) 27,8 °C 51 %
Nyomasesés (elszivas) 182 Pa Belépb levegb — elszivas (nyaron) 26,0 °C 60 %
Nyomasesés (elszivas — nyaron) 182 Pa Kilépé levegd — elszivas (nyaron) 30,2 °C 47 %
Nyomasesés (elszivas — télen) 168 Pa Hoévisszanyerés hatasfoka (nyaron) 70 %
Belépd levegd — befuvas (télen)  -15,0 °C 90 % Nedvesitési hatasfok (nyaron) 0 %
Kilépd levegb — befuvas (télen) 13,7 °C 9 % Teljes hévisszanyerés (nyaron) 19,0 kW
Belépd levegd — elszivas (télen) 22,0 °C 45 % Teljes hévisszanyerés (télen) 125,0 kW
Kilép6 levegd — elszivas (télen) 1,4 °C 100 % Szenzibilis hévisszanyerés (nyaron) 19,0 kW
Hévisszanyerés hatasfoka (télen) 78 % Szenzibilis hévisszanyerés (télen) 125,0 kW
1253/2014/EU szerinti hatékonysag 69 %
Maximum internal leakage 3%
Csepplevalaszto
Név AVS085_DRP.ELTR.ASM Nyomasesés 7 Pa
PCR
@ Viesfiitiegyséy
Név VS 150 WCL 2 Glikoltartalom 0 %
Nyomasesés 37 Pa Kbzeg nyomasesése 8,04 kPa
Légsebesség 2,06 m/s A kdzeg belépd hémérséklete 70,0 °C
Belépb levegb (télen) 0,0 °C 30 % A kozeg kilépd hébmérséklete 50,0 °C
Kilépd levegd (télen) 24,0 °C 6 % Kbzeg tdmegarama 4,53 m3h
Belép6 levegd (nyaron) 27,8 °C 51 % Flt6egység teljesitmény 105,1 kW
Kilépd levegd (nyaron) 27,8 °C 51 % Csatlakozas tipusa R 1 1/4"
Glikol tipusa Etilén
Vizes hiitoegység
Név VS 150 WCL 4 H(td hécseréld szaraz 60 Pa
Nyomasesés 97 Pa nyomaseseése
Légsebesség 2,13 m/s Kbézeg nyomasesése 31,08 kPa
Belépd levegb (télen) 24,0 °C 6 % A kdzeg belépd hémérséklete 7,0 °C
Kilépd levegb (télen) 24,0 °C 6 % A kozeg kilépb hémérséklete 12,0 °C
Belépb levegb (nyaron) 30,0 °C 55 % Kbzeg tdmegarama 16,93 m*h
Kilépd levegd (nyaron) 18,0 °C 89 % Teljes hitételjesitmény 87,2 kW
Glikol tipusa Etilén Szenzibilis hitételjesitmény 53,7 kW
Glikoltartalom 35 % Csatlakozas tipusa R 2"
Ventilator szekcio
Ventilator Névleges fesziltség 3~400 V
Név VS 120/150 DRCT.DR.FAN Névleges aramfelvétel 21,0 A
4v.2 Névleges teljesitmény 11,00 kW
Statikus nyomas 1535 Pa Elektromos energia-fogyasztas 9,00 kW
Statikus nyomas (nyaron) 1535 Pa Elektromos energia-fogyasztas 7,94 kW
Statikus nyomas (télen) 1512 Pa (tiszta szlrénél)
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Dinamikus nyomas
Kils6 nyomasveszteség
Statikus hatasfok

Teljes hatasfok
Névleges fordulatszam
Tengelyteljesitmény
Motor

Mechanikai méret
Frekvencia
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The fan system effect is taken into account in the fan performances

Sziird
Név
Nyomasesés
Kezdeti nyomasesés

Hangteljesitmeny spektrum

Frekvenciasav

Belép6 dB(A)
Kilépés dB(A)
Lesugarzott dB(A)

)

Hangnyomasszint dB(A

*k

(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tdl 1 méterre
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Név
Nyomasesés
Kezdeti nyomasesés

Ventilator szekeio

Ventilator
Név

Statikus nyomas

Statikus nyomas (nyaron)
Statikus nyomas (télen)
Dinamikus nyomas

Kils6 nyomasveszteség
Statikus hatasfok

Teljes hatasfok

Névleges fordulatszam
Tengelyteljesitmény
Motor

Mechanikai méret
Frekvencia

The fan system effect is taken into account in the fan performances

Csepplevalaszto

Név
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AJANLAT SZAM: 1529D/HU/2017
62 Pa Elektromos energia-fogyasztas 9,00 kW
900 Pa (nyaron)
71 % Elektromos energia-fogyasztas 8,86 kW
74 % (télen)
1799 1/min Névleges fordulatszam 1460 1/min
7,84 kW Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.BET_VS
VTS EL.MTR 160M-11/4p 120/150 63/11/4
IE2 400/690 V _VTS_IE2
160 Frekvenciavalto tapfesziltség 3~400 V
62 Hz Frekvencia 61,6 Hz
SFPs 2,2 kW/m3/s
Nedves kornyezetre tervezve
VS 150 B.FLT F9 Végsd nyomasesés 300 Pa
184 Pa Légsebesség a szlir6n 1,81 m/s
68 Pa Tipus EU9
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
50,5 63,1 67,2 63,7 56,3 40,5 28,3 70,1
58,8 72,4 77,4 73,9 65,6 51,7 39,4 80,1
49,6 69,2 70,1 69,4 65,6 42,9 28,2 74,9
42,6 62,2 63,1 62,4 58,6 35,9 21,2 67,9
Elszivo egyséy
VS 150 B.FLT G4 Végs6 nyomasesés 100 Pa
68 Pa Légsebesség a sziirén 1,81 m/s
35 Pa Tipus EU4
Névleges fesziiltség 3~400 V
VS 120/150 DRCT.DR.FAN Névleges aramfelvétel 115A
2v.2 Névleges teljesitmény 5,50 kW
757 Pa Elektromos energia-fogyasztas 4,59 kW
757 Pa Elektromos energia-fogyasztas 4,41 kKW
743 Pa (tiszta sz(irénél)
62 Pa Elektromos energia-fogyasztas 4,59 kW
500 Pa (nyaron)
70 % Elektromos energia-fogyasztas 4,52 kW
76 % (télen)
1429 1/min Névleges fordulatszam 1455 1/min
3,91 kW Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.BET_VS
VTS EL.MTR 132S-5.5/4p 120/150 63/5,5/4
IE2 400/690 V _VTS_IE2
132 Frekvenciavalté tapfeszlltség 3~400 V
49 Hz Frekvencia 49,1 Hz
SFPe 1,2 kW/m?¥/s
Nedves kornyezetre tervezve
AVS085_DRP.ELTR.ASM Nyomasesés 7 Pa
PCR
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Frekvenciasav 125 Hz 250 Hz 500 Hz
Belépd dB(A) 52,9 66,4 72,4
Kilépés dB(A) 51,9 64,5 69,6
Lesugarzott dB(A) 43,7 63,2 64,2
Hangnyomasszint dB(A) 36,7 56,2 57,2
(**) Hozzavetéleges hangnyomas a légkezel6tél 1 méterre
Tartozékok
Flexibilis csatlakozas VS 150/180/300 1 Zsalu
FLX.CNC 1945x933
Flexibilis csatlakozas VS 150/180/300 1 Zsalu

§
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Hangteljesitmény spektrum

FLX.CNC 1945x933
VS 150/180/300 1
FLX.CNC 1945x933
VS 150/180/300 1
FLX.CNC 1945x933

Flexibilis csatlakozas

Flexibilis csatlakozas

zoltan.mo
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1000 Hz
72,6
68,9
63,4
56,4

Frekvenciavalto

Frekvenciavalto
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ANLAT SZAM: 1529D/HU/2017
2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
70,8 65,2 59,5 77,5
65,2 55,0 46,5 73,7
59,6 36,9 22,2 68,9
52,6 29,9 15,2 61,9
VS 1
A.DAMP.SET_1945x933
VS 1

A.DAMP.SET_1945x933
VS 21-150 FC 55v 1
2

VS 21-150 FC 11 1

A Bizottsay 1253/2014/EU felhatalmazason alapulo rendelete

Sorszan Paraméter Egység Erték
1 Gyartd neve VTS sp. zo.0.
2 Gyarté altal megadott modellazonositd VS-150-R-PHC/EF
3 Tipusmeghatarozas KSZB
4 Meghajtészerkezet tipusa Valtoztathaté légsebesség
5 Hovisszanyerd rendszer tipusa Masik
6 Hévisszanyerés hatasfoka [%] % 69
7 Névleges légtdmegaram [m3/h] m3/s 3,61/3,61
8 Tényleges felvett elektromos teljesitmény [kW] kW 7,94 /4,41
9 SFP érték [W/(m3/h)] W/m3/s 317,03/381,78
10 Légsebesség [m/s] m/s 1,81
11 Névleges kiilsé nyomas [Pa] Pa 900,00/ 500,00
12 Ventilator komponensek belsé nyomasesése [Pal Pa 221,29/ 236,50
13 Nem ventilatorhoz tartozé belsé komponensek nyomasesése [Pal] Pa 413,71/20,50
14 A 327/2001/EU rendeletnek megfelel6en hasznalt ventilatorok statikus % 65,10/63,70
hatasfoka
15 Késziilékhaz maximalis szivargasi aranya [%] % 0,01/0,01
16 SzUlrék energiahatékonysaga B.FLT/F9/-B.FLT /G4 /-
17 A szlrék cseréjének szikségességére figyelmeztetd szdveg leirasa Vezérl6 rendszer altal tamogatott
18 Késziilékhaz hangteljesitmény szintje (egész szamra kerekitve) [LWA] dB 77
19 Szétszerelési Utmutatd weboldala www.vtsgroup.com
20 A légkezel6 kivalasztasa az EU 1253/2014 kévetelményeknek megfeleléen Igen (2016-2017)
tortént.
SzabalyzasAP-165E (CAV - Constans air volume’)
TCP/IP csatolo TCP.EXP.MDL UPC 1 Szelepkészlet VS 00 3W.VLV 16 1
Uvegbiztositék VS 21-150 FUSE gG 1 Szelepkészlet VS 00 3W.VLV 25 1
25A type10x38 Nyomaskapcsold VS 10-150 1
Uvegbiztositék VS 21-150 FUSE gG 1 DFF.PRSS.GG 400
20A type10x38 Pa
HMI Bazis kezel6egység HMI BASIC UPC 1 Nyomaskapcsolo VS 10-150 1
HMI Profi kezel6egység HMI ADVANCED 1 DFF.PRSS.GG 400
UPC Pa
Légcsatorna hémérséklet-érzékeld NTC.TEMP.SNR 4 Nyomaskapcsol6 VS 10-150 1
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Zsalumozgaté
Zsalumozgato

Zsalumozgato
Zsalumozgato

DUCT

VS 00 AD.ACTR
ON-OFF/S 10Nm
VS 00 AD.ACTR
ON-OFF 10Nm
AD.ACTR 0-10
VS 00 AD.ACTR
0-10 10Nm
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Fagyvédelmi termosztat
Kapillaris
Erzékeld
Erzékeld

Erzékeld

Kancsolaszekreny VS 40-150 CG UPC SUP-EXH (Opcionalis)

DFF.PRSS.GG 400

Pa

VS 55-180 1

FRST.THMST 6m

VS 10-650 2
CPLRY.GRIP.SET

3t
DFF.PRSS.TRDC_6kPa/24VDC/010V/Mod
ADD.MEAS.ELMT.SE2_PRSS

- CAV
ADD.MEAS.ELMT.SER_PRSS
- CAV
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