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GYOGYASZAT GAZELLATAS KOLTSEGVETES

Koltségvetésdosszesit (HUF)

Megnevezeés Anyagkoltség Dijkdltség

1. Akadalymentes felszerelések koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 AFA 27,00% 0

3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem osszesit

Fejezetek megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
SOTE Il. sz Gyermekgyogyaszati 0 0
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Osszesen: 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szbvege

ny. g
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Anyag 6sszesen Dij 6sszesen

SOTE Il. sz Gyermekgyogyaszati Klinika
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98-110-1

98-110-2

98-110-3

98-110-4

98-110-5

98-120-1

98-120-2

98-121-1

98-121-2

98-123-1

Tisztitott-fettlenitett (MSZ EN 737-1; 737- 40 fm
3:2000) vorosréz ésezeték szerelése, inert
védsgazzal feltltve, ipari ezisttel kapillaris
forrasztassal, lagy vagy félkeménylos a

szilkséges égdomokkal, tartoszerkezetre

rogzitéssel, gaznemenként cimkézve, szakaszos
nyomasprobaval, kiflvatva, sajat gazzal atobl

DN10x1

Tisztitott-fettlenitett (MSZ EN 737-1; 737- 40 fm
3:2000) vorosréz ésezeték szerelése, inert
védsgazzal feltdltve, ipari ezisttel kapillaris
forrasztassal, lagy vagy félkeménylos a

sziikséges égdomokkal, tartoszerkezetre

rogzitéssel, gaznemenként cimkézve, szakaszos
nyomasprobaval, kifvatva, sajat gazzal atobl

NNI12v1

Tisztitott-fettlenitett (MSZ EN 737-1; 737- 50 fm
3:2000) vorosréz ésezeték szerelése, inert
védsgazzal feltdltve, ipari ezisttel kapillaris
forrasztassal, lagy vagy félkeménylos a

szilkséges égdomokkal, tartoszerkezetre

rogzitéssel, gaznemenként cimkézve, szakaszos
nyomasprobaval, kifvatva, sajat gazzal atobl

NNI1Rv1

Tisztitott-festlenitett (MSZ EN 737-1; 737- 75 fm
3:2000) vorosréz ésezeték szerelése, inert
védsgazzal feltdltve, ipari ezisttel kapillaris
forrasztassal, lagy vagy félkeménylos a
szilkséges égdomokkal, tartoszerkezetre

rogzitéssel, gaznemenként cimkézve, szakaszos
nyomasprobaval, kifvatva, sajat gazzal atobl

DN18x1

Tisztitott-festlenitett (MSZ EN 737-1; 737- 30 fm
3:2000) vorosréz ésezeték szerelése, inert
védsgazzal feltdltve, ipari ezisttel kapillaris
forrasztassal, lagy vagy félkeménylos a
szilkséges égdomokkal, tartoszerkezetre
rogzitéssel, gaznemenként cimkézve, szakaszos
nyomasprobaval, kifivatva, sajat gazzal atobl
NNI22v1

Kétoldalon menetes szakaszol6 gdmbcsap 3db

elhelyezése, mindkét oldalon hollandis

forraszvéaael, oxiaénhez zsirtalanitva DI
Kétoldalon menetes szakaszol6 gémbcsap 2db

elhelyezése, mindkét oldalon hollandis

forraszvéaael, oxiaénhez zsirtalanitva DN
Kétoldalon menetes szakaszol6 gémbcsap 6 db

elhelyezése, mindkét oldalon hollandis
forraszvéggel, iFritett leve@hoz zsirtalanitva DN

10
Kétoldalon menetes szakaszol6 gémbcsap 4 db

elhelyezése, mindkét oldalon hollandis
forraszvéggel, iFritett leve@htz zsirtalanitva DN

20
Nyomasellénzé-szakaszold-vész betap szekrény 1 db

3 gazra, nyomaskijebzel, szakaszold csapokkal,
2 db palakreduktorral, palackszallité kocsival
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23 98-130-1- Helyi jelzbegység, 8 csatornas, elhelyezés falba 1 db 0 0
0000002 siillyesztve, programozasa, lizembehelyezése

25 98-130-150 Jetikabelkabel elhelyezése tomor rézvévet, 50 fm 0 0
kabeltalcara vagy kabelcsatornaba fektetve, UTP
4 érpa

26 98-170-202 Gazsav, falra szerethét vételi hely 3db 0 0
elhelyezésér

31 98-111-1 Mianyag védcss elhelyezése sziloplaszt 30 db 0 0
tomitéssel, 40 cm falvastagsagig N

32 98-112-1 Tizgétlé atvezetés elhelyezégegatlo PUR hab 9db 0 0
tomitéssel, 40 cm falvastagsagig N

33 Zakaszelzaro jeloléssel ellatotian tabla, 10 db 0 0
almennyezeten/oldalfalon elhelye

34 98-180-141 Oxigén vételi hely 5 bar nyomasra, aavb 6 db 0 0
szerelhei (10 db tartalél

36 98-180-142 Vakuum vételi hely, savba szerélEd db 6 db 0 0
tartalék

38 98-180-143 @itett leved vételi hely 5 bar nyoméasra savba 6 db 0 0
szerelhei (10 db tartalél

40 98-180-134 fxitett leved@ vételi hely 8 bar nyomasra stativba 6 db 0 0
szerelhei

48 98-301-11.1 Oxigén parasitd egység 0-10 vagy @b | 6 db 0 0
rotaméterrel, dugds csatlakoz¢

50 98-302-111 Csatlakozé dugé oxigénhez, 5 bar ny@nas 6 db 0 0
tomlévége:

51 98-303-23. Valadékfelfog6 tartd, sinre akasztr 6 db 0 0

52 1 98-190-110 Valadékfelfogo tartoianyag dbellel falra 6 db 0 0
szerelhei

53 98-301-112 Szivékésziilék 0-760 Hgmm tartomanmlyajos 6 db 0 0
csatlakozoval, 2 literes valadékfelfogd edénnyel

54 98-301-11zValadékfelfogb edény 2 literes 6 db 0 0

000000:

55 98-303-112 Szivékésziilék 0-760 Hgmm tartomanisyate 6 db 0 0
szerelhe, 2 literes valadékfelfogé edénnyel

56 98-302-11; Csatlakozé dugé vakuumhoz, tdvege: 6 db 0 0

57 98-190-: Késziléktarté sin 100 cm hos 3.db 0 0

58 98-129- EPH kotés kialakita: 10dhb 0 0

59 98-129- Nyomasprob 1 kit 0 0

60 98-129-3 Megvalosulasi és atadasi dokumentacixitése 3 kit 0 0

61 98-129-« Géazazonossag vizsgalata vételi helyer 15Cdhb 0 0

62 98-129-! Szerelési segédanya( 1 kit 0 0

63 Cdvezetékek szaksAebontasa NA 35-0s 130 fm 0 0
atmésig
Fejezet 6sszese 0 0




