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EROSARAMU ARAZATLAN KOLTSEGVETES KIIRAS

SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES

SZAJSEBESZETI OKTATO INTEZET,

BETEGFELVETELI ES SURGOSSEGI OSZTALY ATALAKITASA
1088 BUDAPEST, SZENTKIRALYI U.40.

KIVITELI TERV

A koltségvetéshen szereplé tételek miiszaki és észtétikai szinvonalat képviselnek, melyek
helyett, csak azonos vagy jobb miiszaki paraméterekkel rendelkezdé késziilékek vagy
berendezések alkalmazhatok!

A lampatestek megrendelése elétt a tipusokat az Epitész- és Belséépitész tervezovel jovahagyatni
szikséges. A lampatestek tartoszerkezettel és fényforrassal egyitt értenddk.

A gyengearamu rendszertervek kilon tervkotetben készlltek.

A tulfeszilltségvédelmi berendezéseket csak egy gyartmany csaladbdl lehet valasztani!

Az orvostechnoldgiat érintd elektromos munkalatok esetében a szerelés elkezdését megel6zéen az
orvostechnoldgusok altal készitett terveket attanulmanyozni szikséges!

A koltségvetés Kiiras csak a miiszaki leirassal és a kiviteli tervekkel egyiitt érvényes!

MUNKANEM ANYAGAR DiJ ANYAG-DiJ

Erésaramu védocsovek,
kabeltalcak, csatornak
Gyengearamu rendszer
védocsovek, csatornak
Vezetékek, kabelek
Vilagitétestek, lampatestek
Kapcsolok, szerelvények
Orvostechnoldgiai berendezések
Eloszt6 berendezések
Kiegészit tételek

Bontasi munkalatok
ELEKTROMOS SZERELESEK
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szam  szam nyiség egység

Erdsaramu védocsovek, kabeltalcak, csatornak

1 Merev szigeteld veddcs6 PVC-bdl kozepes mechanikai igénybeveételre, szabadon 470 m
vagy almennyezet felett falon kivul szerelve,elagazo és szerelvény dobozokkal
@ 25 mm

2 Merev szigeteld védcs6 PVC-bdl kdzepes mechanikai igénybevételre, szabadon 250 m
vagy almennyezet felett falon kivul szerelve,elagazo és szerelvény dobozokkal
@ 40 mm

3 Symalen M25/19 hajlékony véd6csé PVC-bdl nagy mechanikai igénybevételre, 20 m
sUllyesztetten betonba, fodémbe ill. aljzatba szerelve,elégazé és szerelvény
dobozokkal
@ 25 mm

4 Symalen M40/32 hajlékony véd6csé PVC-bdl nagy mechanikai igénybevételre, %5 m
sUllyesztetten betonba, fodémbe ill. aljzatba szerelve,elégazé és szerelvény
dobozokkal
@ 40 mm

5 Symalen M50/41 hajlékony véd6csé PVC-bdl nagy mechanikai igénybevételre, 0 m
sUllyesztetten betonba, fodémbe ill. aljzatba szerelve,elégazé és szerelvény
dobozokkal
@ 50 mm

6 Perforalt acéllemez kabeltalca MSZ EN 10327 szerint horganyozva, beltéri 66 m
alkalmazasokhoz, fodémrél menetesszarral és kereszttartdval 1,5 m-enként
fliggesztve, ~0,5 m beldgassal
Méret: 60 mm oldalfalmagassag x 200 mm szélesség

7 El6ir. Cs6- és kabelelagazd doboz elényomott bevezetésekkel falon kiviil szerelve, vagy 50 db
kabeltalcahoz rogzitve
PGK 100 MP

8 El6ir. Cs6- és kabelelagazd doboz elényomott bevezetésekkel falon kiviil szerelve, vagy 10 db
kabeltalcahoz rogzitve
PGK 200 MP

9 ElSir.  Szerelvény doboz elényomott bevezetésekkel vakolat ala szerelve, @ 65 mm, 45 164 db

mm mély 71 mm-es szabvany tavolsaghoz csavaros szerelvény rogzitéshez

Erésaramu védocsovek, kabeltalcak, csatornak osszesen:
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Szam Szam nyiseg egyseg
Gynegearamu rendszer véddcsovek, csatornak
1 Merev szigeteld veddcs6 PVC-bdl kozepes mechanikai igénybevételre, szabadon 300 m
vagy almennyezet felett falon kivul szerelve,elagazo és szerelvény dobozokkal
@ 25 mm
2 Merev szigeteld védcs6 PVC-bdl kdzepes mechanikai igénybevételre, szabadon 95 m
vagy almennyezet felett falon kivul szerelve,elagazo és szerelvény dobozokkal
@ 40 mm
3 Symalen M25/19 hajlékony véd6csé PVC-bdl nagy mechanikai igénybevételre, 20 m
sUllyesztetten betonba, fodémbe ill. aljzatba szerelve,elégazé és szerelvény
dobozokkal
@ 25 mm

Gyengearamu rendszer védécsovek, csatornak 6sszesen:
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Vezetékek, kabelek

Kisfeszultségli kabelek szallitasa, Uzemkészre szerelése és Uzembevétele,
beleértve a kabeltalcakon, kabeltartokon torténd elhelyezést és rogzitést, valamint
az 0sszes segédanyagot, kabelvégelzarokat, vegkiképzéseket, jeloléseket és
csatlakoztatasi munkakat. PVC szigetelési kabelek, kerek vagy szektor formalt,
egy vagy tobbszalu csupasz rézvezetével, PVC érszigeteléssel. Az ereket k6zos
kit6lté burkolat veszi korul. A kilsé kdpeny fekete PVC szabvany és
méretjelzéssel. Kornyezeti hdmérséklet -5°C és +70°C kozott. A kabeljeloléseket
a végpontokon, a fodémattoréseknél, az épuletbe valo érkezésnél és a
nyomvonal mentén 30m-enként szilkséges elhelyezni. A kabelekre vonatkoz6
szabvanyok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.

Az &talakitassal érintett terlleteken a kabeleket a meglévd szerelési
nyomvonalon/kébeltalcan kell szerelni.

1 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 5x70m2 0 m
2 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 5x35m2 3% m
3 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 5x10m2 40 m
4 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 240 m

5x6m?2

5 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 160 m
5x4m?2

6 NYY-J kabel kabeltélcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsébe huzva, 30 m
3x4m?2

7 NYM-J kébel kabeltalcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsdbe hizva, 1260 m
3x2.5mm2

8 NYM-J kébel kabeltalcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsdbe hizva, 315 m
3x1.5 mm2

9 NYM-J kébel kabeltalcan, kabellétran elhelyezve, vagy véddcsdbe hizva, 60 m
4x1.5 mm2
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MEGNEVEZES A LGt
nyiség egység

Vezetékek, kabelek

NYM-O kabel kabeltalcan, kabellétran elhelyezve, vagy védécsébe huzva, 50 m
2x1.5 mm2

Kabelezés gépész kiirasban szereplé VRF kultéri és beltéri egységek kozott 1 kit

Vezetékek,kabelek dsszesen:
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Vilagitotestek, lampatestek

1 1AD45 jelli LED 4500Im, 4000K, Ra>80, élettartam 50.000h, IP20, aimennyezeti 17 db
lampatest, finomprizmas, kaprazas-mentes buraval (CDP), képerny6s
munkahelyeken alkalmazhaté (VDU megfelelésséggel), 300x1200 mm-es

rasztermérethez, miikodtetd egységgel
TRILUX Arimo Slim M46 CDP LED4500-840 ET 01

2 1AD45.D jelli LED 4500Im, 4000K, Ra>80, élettartam 50.000h, IP20, 2 db
almennyezeti lampatest, finomprizmas, kaprazas-mentes buraval (CDP),
képernyés munkahelyeken alkalmazhaté (VDU megfelel6sséggel), 300x1200 mm-

es rasztermérethez, DALI miikodtetd egységgel
TRILUX Arimo Slim M46 CDP LED4500-840 ETDD 01

3 2AD3400 jelli LED 3400Im, 4000K, Ra>80, élettartam 35.000h, IP20, 4 db
almennyezetbe sillyesztett lampatest, PMMA opal buraval, extra lapos l[dmpatest,
magassaga 12mm, 300x1200 mm-es raszterhez, miikddteté egységgel
TRILUX Siella G3 M46 OTA22 LED3400-840 ET

4 3AD1400 jel(i LED 1400Im, 4000K Ra>80, élettartam 35.000h, IP44, 4 db
almennyezeti mélysugarzo, Uveg lezérassal szélesen sugarzd fehér tikorrel, fehér
peremmel, mikodtetd egységgel
TRILUX Amatris G2 C04 WR LED1400-840 ET 01

5 3AD2000 jelii LED 2000Im, 4000K Ra>80, élettartam 35.000h, IP44, 8§ db
tikorrel, fehér peremmel, miikodtetd egységgel
TRILUX Amatris G2 C07 HR LED2000-840 ET 01

6 40D950 jelli lampatest LED 1000Im, 4000K, Ra>80, élettartam 50.000h, IP44 4 db
hasab formaju oldalfali [Ampatest finoman strukturalt opal buraval fehér szinii
végelemmel, mikodtetd egységgel
TRILUX ACURO LED1000WW ET 01

7 5MD2000 jel(i LED 2300Im, 4000K, Ra>80, L80 - élettartam 50.000h, IP44 6 db
dekorativ megjelenés(, négyzet alaku, mennyezetre/oldalfalra szerelhetd
lampatest, opal buraval, elektronikus driverrel, 420 x 420 mm-es méretben
TRILUX 74Q WD2 LED2000-840 ET IP44
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Vilagitotestek, lampatestek

8 6AD30.D LED 3000Im, 4000K, Ra>80, élettartam 50.000h, IP20, &mennyezeti 2 db
lampatest, finomprizmas, kaprazas-mentes buraval (CDP), képerny6s
munkahelyeken alkalmazhaté (VDU megfelelésséggel), 600x600 mm-es

rasztermérethez, DALI miikddtetd egységgel
TRILUX ARIMOS M73 CDP LED3000-840 ETDD

9 8HF228 jelli 2x28W T5, IP66, por- és paramentes, mennyezetre vagy 2 db
tartdszerkezetre szerelhetd ldampatest, viztiszta tésallé polikarbonat buraval,
elektronikus el6téttel
TRILUX Oleveon 228 PC E + T5 28 W/830 Osram vagy Philips T5 fénycsé

10 9MD4000 jelii [ampatest LED 4000Im, 4000K, Ra>80, élettartam 50.000h, IP20, 2 db
kival6 fényhasznositassal 120im/W, hasab formaju mennyezeti [Ampatest, nagy
tisztasagu fém racsos kaprazaskorlatozo reflektorral, fehér szinl, mikodtetd
egységgel
TRILUX 5041RPX-L 4000-840 ET

11 LED.180 jelii pult vilagito ldmpatest, mely alu profilba helyezett LED szalag, és az 1 kit
alu profilba pattinthat6 opal burabdl all, szikséges miikddtetd egységgel
Osram VALUE FLEX VF900-G2 LED szalag + alu profil, betap és
végelemmel, 180cm hosszban
+ Osram OT75 tapegység

Kijaratmutaté lampatestek
12 KL21L jell 1W oldalfalra szerelt LED fényforrassal megvilagitott kijaratmutatd 5 db
lampatest z6ld alapon fehér szin( piktogrammal, 1 oldalas, sajat akkumulatoros
1h-as athidalasi idével, IP20, allandé Gzem
AWEX EXIT

13 KL31L jelli 1W &lmennyezetbe silllyesztetten szerelt LED fényforrassal 4 db
megvilagitott kijaratmutato l[dmpatest zold alapon fehér szinl piktogrammal, 1
oldalas, sajat akkumulatoros 1h-as athidalasi idével, IP20, alland6 tzem(i
AWEX EXIT

14 BL3D.T jelli 1W almennyezetbe silllyesztett, szimmetrikus terilet vilagito 2 db
optikaval, LED-es biztonsagi vilagitasi lampatest, fehér szin(, sajat akkumulatoros
1h-as athidalasi iddvel, IP20, nem &llandé Gzemi
AWEX AXP U SE
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MEGNEVEZES Meny- - Mertek
nyiség egység
Vilagitotestek, lampatestek
BL3D.F jelii 1W almennyezetbe slllyesztett, folyoso vilagitd optikaval, LED-es 1 db

biztonsagi vilagitasi lampatest, fehér szin(, sajat akkumulatoros 1h-as athidalasi
id6vel, IP20, nem &lland6 Uzemi
AWEX AXP R SE

Vilagitétestek, lampatestek 6sszesen:
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Kapcsolok, szerelvények
Installacios kapcsolok és dugaszolbaljzatok (szegélycsatornaban, szerelt falban,
téglafalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan
elhelyezve, bekotéssel)

1 |.s. kapcsolo slllyesztetten szerelve fehér szinben 10 db
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

2 .s. valtd kapcsold sillyesztetten szerelve fehér szinben 4 db
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

3 l.s. kapcsolo slllyesztetten szerelve fehér szinben, csapéfedeles, IP44-es 1 db
védettséggel
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

4 l.s. kapcsolo falonkivil szerelve, IP55-6s védettséggel 1 db
SCHNEIDER MUREVA

5 Il.s. kapcsold falonkivil szerelve, IP55-0s védettséggel 8 db
SCHNEIDER MUREVA

6 lll.s. kapcsolo falon kivll szerelve, 1P44 10 db
GANZ KKM-0-6002 sziirke szin(i
20A

7 lIl.s. kapcsolo falon kivll szerelve, IP44 5 db
GANZ KKM-1-6002 szlirke szin(i
32A

8 Sullyesztetten szerelt, DALI kimenettel rendelkezé szerelvény, fehér szinben 2 db
OSRAM MCU

9 Jelenlétérzékelé falba sillyesztetten, szm. pv. +2,2m 2 db
B.E.G. Indoor 180-R , érzékeld és keret kompletten, fehér szinben

10 Jelenlétérzékelé almennyezetbe slllyesztetten 1 db
B.E.G. PD2-M-1C , fehér szinben

11 Konyokkapcsold toldajté gyartmanyaval azonos, rendszerelem, falba 2 db

stllyesztetten
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Kapcsolok, szerelvények

12 Il.s. + F egyes dug. alj. (16A) sUllyesztetten szerelve, egyes fehér kerettel, 12 db
fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

13 Il.s. + F kettes dug. alj. (16A) sullyesztetten szerelve, kettes fehér kerettel, 7 db
fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

14 Il.s. + F harmas dug. alj. (16A) slllyesztetten szerelve, harmas fehér kerettel, 3 db
fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

15 Il.s. + F négyes dug. alj. (16A) stllyesztetten szerelve, négyes fehér kerettel, 7 db
fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

16 Il.s. + F kettes dug. alj. (16A) sullyesztetten szerelve, kettes fehér kerettel, 1 db
piros szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

17 Il.s. + F négyes dug. alj. (16A) stllyesztetten szerelve, négyes fehér kerettel, piros 10 db
szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

18 Il.s. + F egyes dug. alj. (16A) sUllyesztett szerelve, egyes fehér kerettel, IP44-es 5 db
védettségl, csapdfedéllel, fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

19 Il.s. + F egyes dug. alj. (16A) falon kivil szerelve, egyes kerettel, IP44-es 3 db
védettségl, szlrke szinben
SCHNEIDER ELECTRIC CEDAR PLUS

20 Egyes szerelvényhelyre illeszkedd kabelkivezetd sullyesztetten szerelve, egyes 4 db
kerettel, fehér szinben
SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA

Kapcsolok, szerelvények dsszesen:

2017.05.26.
Kapcsolok, szerelvények 1015 ver. 01



Hungaroproject Mémdkiroda Kit. telefon: 471-5101, fax: 471-5102
1146 Bp., Hungaria krt. 140-144. e-mail: hpm@hungaroproject.hu

Sor-
szam

Tétel-
szam

internet: www.hungaroproject.hu

MEGNEVEZES A LGt
nyiség egység

Orvostechnoldgiai berendezések

MEDIKAI TABLA (MT-K14i) 2 kit
Gyartd: Medigas-Steel Kft.

Termékleiras:

Kezeld-; vizsgalohelyiségek energiaellatasara alkalmas sav, 1 munkahelyhez az

alabbiak szerint:

- sUllyesztett / fali szerelédobozos

- RAL szinskala alapjan valasztott szinre porszort, beégetett miianyag bevonattal

- medikai tabla alsé sikja pv. + 1,2m-en

Elektromos felszereltség:

-2 db 230V 10A-es ,C” karakterisztikaju 1+N polust, 30mA AVK kombinalt
kismegszakito, (pl. Schneider-Electric gym.) Gzemallapot kijelz6vel

- 4 db.2s+f sullyesztett kivitel(i 230 V-os ,krém” csatl.alj. medikai hélézatra ,D”
fokozatu tulfeszltség védelemmel ellatva (dramkoronként)

-4 db EPH (DIN szerinti), MULTICONTACT POAG-ID 6 tip.

- 1 db CATbe dupla fali aljzat sullyesztetten.

- "[lI" -as tipusu tulfesziltségvédelmi készulek

Orvostechnoldgiai berendezések 6sszesen:
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Eloszté berendezések

EATON; SCHRACK; SCHNEIDER gyartmanyu 6nhordd acéllemeztokozott
elosztoszekrények és készilékek, maszkos kivitelben, miihelyben el6regyartva,
helyszinre széllitva, felallitva, dsszeallitva, szerelési segédanyagokkal (jelolok,
csavarok, sinezési elemek stb.), bekotve. Az eloszto berendezések gyartasba
adasa elétt a pontos beépithetdségi adatokat a helyszinen ellenérizni kell, a
muhelyterveket ennek megfeleléen kell elkésziteni és jovahagyasra benyuijtani.
Minden Uj elosztoberendezésben min. 25% tartalékhellyel sziikséges kalkulalaini!

1 "EV-F/2-N" jeli normal elosztdberendezés terve a 16-062-EL-K-K-01.01 szamu 1 kit
terv szerinti kialakitasban!

2 "EV-F/2-U" jelli szlinetmentes elosztoberendezés terve a 16-062-EL-K-K-02.00 1 klt
szamu terv szerinti kialakitasban!

3 "EV-F/2-RTG" jelli rontgen elosztdberendezés terve a 16-062-EL-K-K-03.00 1 kit
szamu terv szerinti kialakitasban!

4 "EV-FOE-FSZ" jelii foldszinti elosztoberendezések ledgazé szekrény terve a 16- 1 klt
062-EL-K-K-04.01 szamu terv szerinti kialakitasban!

5 MEGLVO FOELOSZTO BERENDEZES ATALAKITASA az alabbi kialakitas 1 kit
szerint:
- 1db. NHOO biztosité aljzat, 3x125A gL biztositoval, I-es tipusu 25kA-es tulfesz.
védelmi készulékkel TN-C héldzathoz, bekotés foldeléshez
- meglévd foldszinti 3f-U elosztd leagazas bévitése (biztositd csere 125A-re,
fékapcsold cseréje 160A-re)
- opc. biztositok elétti kabel cseréje sinezésig
- Uj 5x70-es kabel atkotése EV-FOE-FSZ jelli elo.ber-be

Eloszté berendezések dsszesen:
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Sor- - Tetel MEGNEVEZES Meny- - Mertek-
szam  szam nyiség egység
Kiegészito tételek
1 HO7V-K szigetelt vezeték zold/sarga szigetelés szinnel EPH bekoté vezeték 120 m
céljara kabeltalcara fektetve, vagy védécsébe huzva,
4,0 mm2
2 Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv készitése kb. 125 méréponttal 125 mérés
pont
3 Vezetékek, kabelek szigetelés mérés készitése kb. 80 méréponttal 80 mérés
pont
4 El6ir Vezetékkiallas és bekotés egyéb készilékhez (ventildtor, szivattyu, fan-coil, 26 db
fistcsappantyu, motoros automata ajté stb.)
5 EPH péciens kdzpont - bekdtésekkel, kompletten 2 kit
6 Uzembe helyezések, probak, Uzemeltetdk oktatasa, aramsziinet esetén, UPS 20 ora
mUkodésekor szamitogépekre szoftveres lzenetklldés, felhasznaldi tajékoztatas,
prébalizem stb.
7 WAGO rugds kotbelemek 1,5-2,5mm2 méretli vezetékekhez 85 db
8 MunkaidéelGiranyzat 1 kit
Szerelés kozbeni ideiglenes aramellatas |étesitésére ill. a folyamatos lizem
biztositdsara (kabelek forgataséra, esetleges atrendezésére, kiegészitd
kabelszerelvények elhelyezésére, ideiglenes kotddobozok elhelyezésére stb) a
kivitelez0 cég Ujbdl felhasznalt(hatd) anyagaibdl
9 Munkaidéelbiranyzat 40 ora
Mszaki sziikségességbdl adodo szakipari munkakra
10 Munkaidéelbiranyzat 10 ora
Villanyszerelés utani épitbipari szakmunkakra (épitGipari szak anyagaibol)
11 Koltségelbiranyzat 3 m3
Hulladékok szelektiv gy(jtésére és elszallitasara
12 Pultba épithetd indukciés hurok, nagyothallék akadalymentesitéséhez, CLD1 1 kit

Compact Loop system egy kis méretii (128 x 74 x 35 mm) indukcids hurokerdsitd,
5 év garanciaval. Két mikrofon bemenettel rendelkezé egymastol fliggetlendl
jelszint ellendrzésre és szabalyzasra képes. A vonalbemeneti jelszintje
szabalyozhato.
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Sor- Tétel-
szam szam

13 Opc.

14 Opc.

Kiegészit tételek

internet: www.hungaroproject.hu

MEGNEVEZES Meny- - Mertek-
nyiség egység
Kiegészito tételek
Terepi sziinetmentes egyseg 230V AC / 230V AC 11 kit

Topoldgia: Vonali-interaktiv, AVR technoldgiaval
Konfiguracio: Torony

Teljesitmény (VA/Watts): 850 VA / 480 W
Méretek (ma x sz& x mé): 288 x 148 x 100 mm
Suly: 5.16 kg

Bemenet:

Csatlakozas: 1 x IEC-320-C14

Vélaszthatd bemeneti fesztltség: 170-280 V
Névleges feszultség: 230 V

Mukodési frekvencia: 50/60 Hz

Kimenet: <ul>

Névleges feszultség: 230 V

Kimeneti aljzatok: 4 x IEC-320-C13

Eaton 5E 850VA USB

lll-as tipusu tulfesziltségvédelmi késztlék, 230V AC halbzatra, dugaszolo aljzatok 11 kit
mellett kdzvetlen, vagy mogott elhelyezve, Uzemeltetés altal meghatérozott

helyeken

DEHNflex M

Kiegészito tételek 6sszesen:
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o IEE) MEGNEVEZES Meny- - Mertck-
szam  szam nyiség egység
Bontasi munkalatok
1 El6ir Lampetestek bontasa almennyezetbdl, mennyezetrdl, oldalfalrél egy vagy ket 34 db
rogzitési pontbdl, fényforras kiszereléssel, vezeték kikotéssel, leszereléssel,
épitési terlleten belli deponéalassal
2 El6ir  Szerelvények, 3 fazisu csatlakozd dobozok bontasa sillyesztett dobozbdl, vagy 41 db
falon kivili szerelésbdl, két rogzitéssi pontbol, vezeték kikotéssel, leszereléssel,
épitési terlleten beluli deponéalassal
3 El6ir  Falon kivil szerelt kabeltarto miianyag védécsé szerkezetek leszerelése atm 40 102 m
mm méretig, tartdszerkezetekkel egyutt (tartoszerkezet folyométrenként 3
készlet), leszereléssel, épitési terileten belili deponalassal
4 Elir  Slllyesztett kettds szigetelési vezetékek bontdsa 1,5-4 mm2 keresztmetszetig, 1700 m
leszereléssel, épitési terleten bellli deponalassal
5 El6ir  Falon kivili kettds szigetelés(i vezetékek bontasa 6-25 mm2 keresztmetszetig, 170 m
leszereléssel, épitési terleten bellli deponalassal
6 El6ir  Orvostechnoldgiai agysav, csatlakozosav elbontasa kompletten, épitési terileten 17 kit

beluli deponalassal

Bontasi munkalatok osszesen:
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