
Pince
-3,46

Földszint
0,0

102

E-600-700
Qrad= 450W
V= 23,0 l/h

Fűtőtest csatlakozás   M 1:25

parapet

Fűtőtest csatlakozás 
falban történő felállás

radiátor

GAMPER termofej

15x1-1/2" nikkelezett falikorong bekötőelem

16-1/2" falikorong Q&E
sarok kivitelű, kétcsöves

csatlakozószelep. Elzárható kivitel.
végleges padlószint

∅16x2,2 fűtési cső védőcsőben

szerelőbeton

Jelmagyarázat:

fűtési előremenő vezeték gömbcsap

fűtési visszatérő vezeték hőmérő

légtelenítő

Radiátorf.
Q= 14,18 kW

Megjegyzés
- A méretek a helyszínen, a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők!

- A fűtés 75/60°C névl. hőmérsékletlépcsőjű.

- Minden külön nem jelölt, padlóban vezetett cső típusa RAUTITAN FLEX

gyártmány. Minden egyes ág csőmérete 16x2,2 a radiátortól az elosztó

vezetékig. A padlóban vezetett csöveket védőcsőben kell vezetni!

- A radiátorok GAMPER VARIO-Q szelepekkel szerelendők.

- A szelepek beállítandók a jelölt térfogatáramnak megfelelően.

- Légtelenítési és ürítési pontokat a helyszín adottságainak megfelelően kell

elhelyezni.
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32
00

101

E-600-1600
Qrad= 1029W
V= 57,8 l/h

105/1

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 48,3 l/h

105/2

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 48,3 l/h

105/3

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 48,3 l/h

105/4

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 48,3 l/h

103

E-600-800
Qrad= 515W
V= 28,1 l/h

107

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 47,4 l/h

113

E-600-1000
Qrad= 643W
V= 37,1 l/h

112

E-900-1300
Qrad= 1159W
V= 66,4 l/h

111

E-600-600
Qrad= 386W
V= 19,9 l/h

105/1

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 47,4 l/h

105/2

E-600-1200
Qrad= 855W
V= 47,4 l/h

109

E-600-800
Qrad= 571W
V= 29,4 l/h

110

E-600-1300
Qrad= 927W
V= 53,3 l/h

16
00

02

D-600-1100
Qrad= 1250W
V= 67,0 l/h

01/1

D-600-800
Qrad= 909W
V= 52,5 l/h

01/1

D-600-800
Qrad= 909W
V= 52,5 l/h

NA25
Fe 20x2,9

Rautitan Stabil

Qadlóban vezetve!
32x4,4 25x3,5 20x2,816x2,2 16x2,2 16x2,220x2,8 20x2,8 20x2,8 16x2,2 16x2,2 16x2,2 20x2,8 20x2,820x2,8 20x2,820x2,8

16.2x2,6
Rautitan Stabil

32x4,7
Rautitan Stabil

20x2,9
Rautitan Stabil

20x2,9
Rautitan Stabil

16.2x2,6
Rautitan Stabil

16.2x2,6
Rautitan Stabil

32x4,7
Rautitan Stabil

Csatlakozás a sürgősségi
ellátó alapvezetékéhez

OA25 - ∅32

GT 01-7054
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