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MEGNEVEZES beltéri egyszarnyu falcos ajto

TiPUS furatos forgacslap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
MERETEK falnyilas mérete: 875mm x 2125mm

TOKSZERKEZET acél atfogo, illetve sroktok, valasztott RAL 9003 porszoért kivitelben

SZARNY fa, HPL laminalt felulettel (0,80 mm lemezvastagsaggal) 12. és 13. szamu helyiségeknél (3db ajtonal) ajtdlapba épitett szell6zéraccsal
NYITASMOD egyszarnyu nyilé

VASALAT 2db V8026Ni haromrészes pant, rendszer szerint

UVEGEZES nincs

KUszOB nincs

ZAR rozsdamentes,cilindebetét fogadasara alkalmas PZ zarral zarbetéttel

KILINCS eloxalt aluminium, kércimkés zarbetéttel, kilincs - kilincs kialakitas, rendszer szerint
FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal, illetve 12cm és 72 cm keramia fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN vélasztott RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES héhidas aluminium ajto fix oldalvilagitoval
TiPUS aluminium ajté és oldalvilagito (pl.: SCHUCO ADS 50.NI, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
MERETEK falnyilas mérete: 2460mm x 2125mm

ajto tok kilméret: ~ 1140mm x 2060mm
TOKSZERKEZET 50mm tokmélység, héhidas aluminium tok, valasztott RAL 9003 porszort kivitelben
SZARNY livegezett héhidas aluminium szarny
OLDALVILAGITO 50mm tokmélységi, héhidas aluminium tok, valasztott RAL 9003 porszort kivitelben
NYITASMOD egyszarnyu nyil6 / jobbos
VASALAT 3db rozsdamentes haromrészes pant, rendszer szerint
UVEGEZES U1: 10mm VSG biztonsagi liveg, viztiszta, 100cm magassagman figyelemfelkelté jelzéssel
KUszOB nincs
ZAR rozsdamentes,cilindebetét fogadasara alkalmas PZ zarral zarbetéttel
KILINCS eloxalt aluminium, kércimkés zarbetéttel, kilincs - kilincs kialakitas, rendszer szerint
FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal
TUZALLOSAG nincs
SZIN vélasztott RAL 9003
MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beltéri egyszarnyu falcos ajto

TiPUS furatos forgacslap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

MERETEK falnyilas mérete: 1125mm x 2125mm

TOKSZERKEZET acél atfogo tok, valasztott RAL 9003 porszért kivitelben

SZARNY fa, HPL laminalt feliilettel (0,80 mm lemezvastagsaggal)

NYITASMOD egyszarnyu nyilé

VASALAT 3db V8026Ni haromrészes pant, rendszer szerint

UVEGEZES nincs

KUszOB nincs

ZAR Kezel6 ajto: kartyaolvaso, beteghivo altal vezérelt magneszar, kivil nyomégomb
Rtg. kapcsol6 ajtoé: kartyaolvaso, magneszar, kivil nyomégomb
Akment. WC ajto: eloxalt aluminium, kércimkés zarbetéttel, kilincs - kilincs kialakitas, rendszer szerint

KILINCS eloxalt aluminium, fogantyu, rendszer szerint

FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN vélasztott RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!




SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES SZAJSEBESZETI OKTATOINTEZET

BETEGFELVETELI ES SURGOSSEGI OSZTALY ATALAKITASA A J 03 /1
1088 Budapest, Szentkiralyi u. 40 Bels6 nyilaszaré konszinacié
MERET
nyilas névleges mérete: 11252125
w +2,12° - mennyiség: 1db
‘ p ‘ & jobbos: 1db
| | T ]
36 /40/ 265 3 balos: - db
| [—
& [
AN o
| N |-
| N |
w7 0,00 || b |
1,125
\ \
\ | \
g
Oszesen: 1db
(AJ-037D)

MEGNEVEZES beltéri egyszarnyu sugarvédelmi ajtd

TiPUS furatos forgacslap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
MERETEK falnyilas mérete: 1125mm x 2125mm

TOKSZERKEZET acél atfogo tok, dlom béléssel valasztott RAL 9003 porszort kivitelben

SZARNY fa, HPL laminalt feliilettel (0,80 mm lemezvastagséggal), témér fa szerkezet 1mm vastag dlomlemezzel bélelve
NYITASMOD egyszarnyU nyil6 / jobbos

VASALAT 3db VX objekt pant, rendszer szerint

UVEGEZES fixen (ivegezett 40cm x 50cm, 1,5 mmPb 6lomegyenértékii sugarvédett livegezés
KUszOB akadalymentes 6lombéléssel, rendszer szerint.

ZAR rozsdamentes,cilindebetét fogadasara alkalmas PZ zarral zarbetéttel

KILINCS eloxalt aluminium, kércimkés zarbetéttel, kilincs - kilincs kialakitas, rendszer szerint
FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN vélasztott RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beltéri kétszarnyu ajto

TiPUS furatos forgacslap (pl.: WESTAG GETALIT, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
MERETEK falnyilas mérete: 1600mm x 2125mm

TOKSZERKEZET acél atfogo tok, dlom béléssel valasztott RAL 9003 porszort kivitelben
SZARNY fa, HPL laminalt feliilettel (0,80 mm lemezvastagsaggal)

NYITASMOD felnyilonyilé / jobbos

VASALAT 3db VX objekt pant, rendszer szerint

UVEGEZES nincs

KUszOB nincs.

ZAR rozsdamentes,cilindebetét fogadasara alkalmas PZ zarral zarbetéttel
KILINCS eloxalt aluminium, kércimkés zarbetéttel, kilincs - kilincs kialakitas, rendszer szerint
FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN vélasztott RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beltéri egyszarnyu rozsdamentes tol6ajto

TiPUS rozsdamentes acél toldaitd (pl.: DITEC vagy azzal miiszakilag egyenérték(i)

MERETEK falnyilas mérete: 875mm x 2125mm

TOKSZERKEZET hajlitott rozsdamentes acéllemez folyamatosan hegesztett sarkokkal (pl.. DITEC vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
SZARNY rozsdamentes acéllemez, szilikongumi témitéssel (pl.: DITEC vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
NYITASMOD egyszarnyu told

VASALAT tolé vasalat, rendszer szerint

UVEGEZES nincs

KUszOB nincs

ZAR kényokkapcsold, elektromos miikédtetéssel

KILINCS nincs

FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN rozsdamentes acél

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES héhidas aluminium tol6 ablak

TiPUS aluminium ablak (pl.: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

MERETEK tok kllmérete: 1200mm x 650mm

TOKSZERKEZET hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszort kivitelben (pl.: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
SZARNY hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszort kivitelben (pl..: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
NYITASMOD egy iranyba tol6

VASALAT tolé vasalat, rendszer szerint

SOROLAS egyik szerkezetnél bal oldalon, rendszer szerint

UVEGEZES U1: 10mm VSG biztonsagi iiveg

PARKANY nincs

ZAR kulcsos ablakkilincs, rendszer szerint

KILINCS rozsdamentes acél ablakkilincs, rendszer szerint

FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES héhidas aluminium tol6 ablak

TiPUS aluminium ablak (pl.: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

MERETEK tok kiilmérete: 1300mm x 650mm

TOKSZERKEZET hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszért kivitelben (pl.: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
SZARNY hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszoért kivitelben (pl.: SCHUCO ASS 50.NI , vagy azzal milszakilag egyenértékii)
NYITASMOD egy iranyba told

VASALAT tol6 vasalat, rendszer szerint

SOROLAS nincs

UVEGEZES U1: 10mm VSG biztonsagi iiveg

PARKANY nincs

ZAR kulcsos ablakkilincs, rendszer szerint

KILINCS rozsdamentes acél ablakkilincs, rendszer szerint

FALSZERKEZET 38cm keramia fal

TUZALLOSAG nincs

SzIN RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizenddk!
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MEGNEVEZES héhidmentes buko ablak

TiPUS aluminium ablak (pl.: SCHUCO CORONA CT70 , vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

MERETEK tok kllmérete: 1700mm x 113mm

TOKSZERKEZET hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszoért kivitelben (pl.. SCHUCO CORONA CT70, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)
SZARNY hészigetelt aluminium szerkezet, RAL 9003 porszort kivitelben (pl.. SCHUCO CORONA CT70, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
NYITASMOD buké

VASALAT buko vasalat, rendszer szerint

SOROLAS nincs

UVEGEZES U1: kétrétegli hészigetelt Giveg U= 1,0 W/m?K, opal belatast gatlé féliaval

PARKANY 0,6mm bevonatos acéllemez RAL9003

ZAR rendszer szerint

KILINCS mechanikus tavnyitd, rendszer szerint

FALSZERKEZET 38cm keramia fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN RAL 9003

UVEG OSZTAS ragasztott miianyag osztéprofil, RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES meglévd kapcsolt gerébtokos fa ablak feltjitasa
TiPUS meglévé egyedi gyartasu fa ablak
MERETEK tok belmérete: 1500mm x 3100mm
TOKSZERKEZET meglévé fa kapcsolt gerébtok
FELUJITAS ELEMEI | AMEGLEVO NYILASZARO RESZLEGES FELUJITASANAK TARTALMA

AMEGLEVO BELSO ES KULSO SZARNYAKAT HOSZIGETELT UVEGEZESSEL, UJ VASALATTAL ELLATOTT FA SZARNYAKRA
CSERELJUK, ILLETVE AZ EGESZ MEGLEV® SZERKEZETET UJ FELULETKEPZESSEL LATJUK EL.

ATOVABBIKABAN AZ UJONNAN KESZULO SZEKEZETI ELEMEKET TARGYALJUK.

SZARNY egyedi fa szerkezet

NYITASMOD belsé feliilvilagité: buké, mechanikus tavnyitéval, belsé szarnyak: kzépen felnyild, részben buko
VASALAT bukg, illetve buké nyilé vasalat, felsé szarnyakhoz tavnyité (pl.: Roto, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
SOROLAS nincs

UVEGEZES U1: kétrétegli hészigetelt tiveg U= 1,0 W/m?2K, kiilsé szarnyaknal belatast gatlé homokfuvott livegezés
PARKANY meglévé megmaradé

ZAR nincs

KILINCS rozsdamentes acél ablakkilincs (pl.: Roto, vagy azzal egyenértékii)

FALSZERKEZET 75cm keramia fal

TUZALLOSAG nincs

FELULETKEZELES csiszolas utan alapozé réteg és kétszeri mazolas zomancfestékkel

SZIiN RAL 9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beépitett szekrény

TiPUS egyedi gyartasu asztalos szerkezet

MERETEK szekrény befoglalé mérete: 1000mm x 3000mm x 640mm

SZERKEZET 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd keretszerkezet, vastaglazur bevonattal RAL9003, falhoz régzitve
SZARNY 12mm vtg. forgacslap, HPL laminalt feliilettel

POLC 1db a felsé szekrényben, 12mm vtg. forgacslap, HPL laminalt feliilettel

NYITASMOD nyilo

VASALAT 4-4db kétrészes rozsdamentes acél pant

UVEGEZES nincs

KUSzOB 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd a keretszerkezet részeként, vastaglazur bevonattal RAL9003
ZAR biztonsagi zar, fiiggéleges retesz

KILINCS rozsdamenes acél fogantyu

FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN RAL9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beépitett szekrény, fels6 szekrénnyel
TiPUS egyedi gyartasu asztalos szerkezet
MERETEK szekrény befoglalé mérete: 1500mm x 3000mm x 800mm
SZERKEZET 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd keretszerkezet, vastaglazur bevonattal RAL9003, falhoz régzitve
SZARNY 12mm vtg. forgacslap, HPL laminalt feliilettel
POLC 1db a felsé szekrényben, 12mm vtg. forgacslap, HPL laminalt feliilettel
NYITASMOD nyilo
VASALAT 4-4db kétrészes rozsdamentes acél pant, felsé szekrénynél 2-2 db
UVEGEZES nincs
KUSzOB 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd a keretszerkezet részeként, vastaglazur bevonattal RAL9003
ZAR biztonsagi zar, fiiggéleges retesz
KILINCS rozsdamenes acél fogantyu
FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal
TUZALLOSAG nincs
SZIN RAL9003
MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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MEGNEVEZES beépitett szekrény, fels6 szekrénnyel

TiPUS egyedi gyartasu asztalos szerkezet

MERETEK szekrény befoglalé mérete: 930mm x 2950mm x 600mm

SZERKEZET 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd keretszerkezet, vastaglazur bevonattal RAL9003, falhoz régzitve
SZARNY 12mm vtg. forgacslap, HPL laminalt feliilettel

POLC 2db 12mm vtg. forgécslap, HPL laminalt feliilettel

NYITASMOD nyilo

VASALAT 4-4db kétrészes rozsdamentes acél pant, felsé szekrénynél 2-2 db

UVEGEZES nincs

KUSzOB 50mm x 50mm l.o. gyalult fenyd a keretszerkezet részeként, vastaglazur bevonattal RAL9003
ZAR biztonsagi zar, fiiggéleges retesz

KILINCS rozsdamenes acél fogantyu

FALSZERKEZET 10cm gipszkarton fal, 12cm keramia fal

TUZALLOSAG nincs

SZIN RAL9003

MEGJEGYZES Méretek a helyszinen ellendrizendsk!
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