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1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Epitkezés helye
Budapest. VIII. ker. Szentkiralyi u.. Betegfelvételi és Surgbsségi Osztaly

1.2 Epittetd
Semmelweis Egyetem

1.3 Megbizé
Semmelweis Egyetem

1.4 Targy
Betegfelvételi és Siirgdsségi Osztaly atalakitasa

1.5 Tervezo

CONSENSUS Terv Bt. (1112. Oltvany arok 16.)
Csanad Balint, GT 01-7054

2. ELOZMENYEK

2.1 Jelenlegi allapot

A tervezési terlleten jelenleg is Uzemel§ fogaszati rendel6 mikodik. A tervezési
terlleten lévé éplletgépészeti halézat és a berendezési targyak az elmult években
nem lettek felUjitva, csak a karbantartasukat végezték. A rendszer allapota megfelel
az éplulet altalanos miszaki értékének. Az éplletrész kozponti flitése az épulet
mintegy 30 éves kazanhazrdl és vélhetbleg az eredeti fUtési haldézatardl tzemel. A
rendel6 viz-csatorna halézata az épllet cs6vezetékeire csatlakozik. Az orvosi
helyiségekben split rendszerl légkondicionalok vannak. A rendelé keresztll
(figgéleges) iranyban gazvezetékek vannak felszerelve, melyrél régen bunsen égoék
uzemeltek. Jelenleg a rendeldk részére ledgazast nem hasznalnak. Az épllet
uzemeltetdje szerint az utolsé szinten 8 db bunsen égé Uzemel.

Az épuletgépészeti halozat teljes elbontasat javasiom.

2.2 Tervezési feladat

A meglévd fogaszati egység atalakitasa korszer(i surgéségi betegellatast biztositd
fogorvosi rendelévé, mely a szikséges human és orvos-technoldgiai igényeket
kieléqgiti.

3.TERVEZETT MEGOLDASOK

3.1 Kozponti fiités

Az épulet fltési felujitasat a tulajdonosok meér tervbe vették. A rendel6-rész futési
halézata akar a meglévére, akar egy uj haldzatra kapcsolodni tud. Az egyes
helyiségeket esztétikus, kdnnyen tisztantarthato radiatorokkal kivanjuk flteni. A
radiatorszelepek termosztatikus szabalyozassal rendelkeznek. A flit6testek
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elhelyezése a takarithatdésagot biztositja. Az épuletrész flitési energiaigénye
csokken, az uj ablakok beépitése kovetkeztében.

3.2 Vizellatas csatornazas

A viz-csatornahalézat tovabbra az épulet ellatd hal6zatara kot. A csatlakozasok
varialhatésagat biztositja, hogy a rendel6k alapvezetékei az egyes helyiségek alatt,
az alagsorban vannak. Uj csatlakozas is kdnnyen kiépithetd. A hasznalati melegvizet
az épllet ellatd halézata biztositja. A vizfogyasztas és a szennyvizterhelés
valtozatlan marad.

3.3 Gazellatas

A helyiségeken atmend gazcsovek megszintetését nem lehet jelen id6pontban
elérni. A cs6halbézat ésszerlibb nyomvonalat tervezzik.

A jelenleg Uzemel§ fali kazanok elbontasat tervezzik.

Az uj gazellatasi rendszerr6l tervrajz készul, mely egyuttal engedélyezési terv is. A
tervek elkészitése el6tt a z eldirasok szerint allapot felmérést kell végezni a
gazhalozaton.

3.4Légkondicionalas

Minden rendel§ és gyodgyaszati helyiségben légkondicionalé berendezés telepitéseét
tervezzuk.

A bels6é udvaron lehet elhelyezni a kiltéri egységet melyre tébb beltéri egység
kothetd.

A Beruhazonak korabban a helyiségek fiitését javasoltuk MULTI V rendszerrel.. Az
alkalmazhaté MULTI V megoldas almennyezeti hité/futé FC készulékekkel hités
mellet fiti is a helyiséget. Az alkalmazott hészivattyus rendszert a Beruhazé a
rendelkezésre allé koltségkeret miatt elvetette, és a meglévé split rendszer felujitasat
kéri.

3.5  Orvos technolégiai miszaki leiras

Altalanos igények:

- Akadalymentes kozlekedés kialakitdsa a kozlekedd terekre, lejtdk rampak
kialakitasa, mosdok (illemhelyek megkdzelitése, hasznalata). A kialakitas
megfelel az OTEK el8irasainak. A mozgaskorlatozottak részére a mosdok
(llemhelyek) a szomszédos, vele kozlekedési kapcsolatban 1évd orvosi
helyiség csoportban vannak.

- Epitészeti kialakitas korszer(i, dontéen szarazépitési modszerekkel torténik.

A falszerkezetben Iévd berendezési targyak és a szaniterek rogzitése elére
gyartott elemekkel torténik.
A padlo- és falburkolatokat jol moshato, fertétlenithetd anyagbol kell
kialakitani, amelyek hosszu tavon is képesek ellenallni a tisztitasi technoldgia
mechanikai és kémiai hatasainak.
Az id6északosan nedves és nedves helyiségekben Uzemi viz elleni szigetelést
lesz.
Orvos-technolégiai igények:
Az épuletekben hideg-melegvizes halozat készul, melyben a hasznalati meleg viz
nem haladhatja meg tartésan a 45 C° hémérsékletet. Vizsgaldkban, elékészitékben,
kezel6kben, terven jeldlt helyiségekben /lehetség szerint automata termosztatikus
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kever6s, orvosi csaptelepet kell felszerelni a kézmosashoz A csaptelepeket el kell
latni, folyékony szappan adagoléval alkoholos kézfert6tlenitdvel és papirkéztorlé
adagolodval, pedalos hulladékgyujtével.

kezel6kben, terven jelolt helyiségekben /lehet6ség szerint automata termosztatikus
kever6s, orvosi csaptelepet kell felszerelni a kézmosashoz A csaptelepeket el kell
latni, folyékony szappan adagoléval alkoholos kézfert6tlenitdvel és papirkéztorlé
adagolodval, pedalos hulladékgyujtével.

A csatornahalozat kialakitasanal fokozottan kell gyelni a hangszigetelésre.

A csatornahalozaton keresztul az épuletekbdl kornyezetszennyezének minésuld
anyag nem tavozhat, ezt a Szervezeti és Mikodési Szabalyzatban, valamint a bels6
Munkavédelmi Szabalyzatban is rogziteni sziikséges.

A WC-helyiségekben a csésze falra szerelhet6, hatsé kifolyasu legyen.

A mesterséges levegébellatast az MSZ 03-190:1987 szamu szabvany elbirasai szerint
kell biztositani.

Mesterséges szell6zést szikséges biztositani a természetes szell6zéssel nem
rendelkezd helyiségekben. Ugyancsak szikséges a tervezés szerinti légmennyiség a
gyoégyaszati és betegforgalmi terekbe is, mivel a beépitett ablakszerkezetek
légzarasa tokéletes.

4. KOZMELLATAS

4.1  Meglévo allapot

A terllet teljes kozmivesitéssel rendelkezik. A tervezési terulet melletti belsé ut alatt
van a viz-csatornarendszer és héellatasat biztosito flitési vezetékpar intézet

Az épulet csatlakozik a kozmUvekre. A jelenlegi kozmihalozat zavartalan Uzemvitelt
biztosit.

4.2 Kozmiadatok
kbézmliivek tervezett mennyiség
napi szennyviz mennyiség 3500 liter
szennyviz csucsterhelés 1,7151/s
napi vizigény 3000 liter
csucsigény ivovizbol 1,931/s
csapadékviz 0,8 l/perc

A tobblet kézmimennyiségek rendelkezésre allnak. A kozmiszolgaltatok el6zetes
véleménye szerint a bévitmény kézmuellatasa biztositott

5. EPULETGEPESZETI MUNKAK

51 Helyiségek felsorolasa
Fébb alapadatok:

orvosi orvosi
nyari relativ  dltaldnos altalano szobdk  szobak

sza téli h6fok  hdéfok nedvess befujds elszivas  befujds  elszivas
m név (°c) (°c) ég (%) m3/6 m3/6 m3/6 m3/6

1 El6tér 240

2 Porta 20 - - 70 70

3 Betegfelvétel 20 - - 150 150
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4 Varo 20 24-26 - 400 250
5 Kozlekedd 20 - - 200 250
6 Kezel6 20 24-26 - 1300 1250
7 Kézi raktar 20 24-26  30-70 80
8 Steril 20 24-26 - 150 120
9 RTG. Kapcsold 20 24-26 - 100 140
10 Rontgen 22 24-26  30-70 300 250
Mozg.sérllt és néi
1 ch 22 24-26  30-70 50
12 FFIWC, el6tér 20 - - 40
Szemelyzeti WC, 20 i i
13 zuhany 150
14 Raktar 24 - - 40
Takaritészer
15 raktar 20 i i

A felsorolas egy idealis allapotot tartalmaz, amit akkor lehet megvalésitani, ha a beruhazasi
Osszeg rendelkezésre all.
A tervezett légmennyiségeket a szell6zési terv fejezete kozli.

5.2  Viz-csatorna halézat
Tervezett berendezési targyak:

padl6dsszefolyd 4 db
kionté (H+MV) 1db
mosdo (H+MV) 3db
orvosi mosdo (H+MV) 5db
zuhany (H+MV) 1db
2 medencés mosogatd (H+MV) 2db
WC rejtett rogzitési fali tartallyal (HV) 2db
mozgaskorlatozottaknak WC 1db
mozgaskorlatozottaknak mosdé 1db
pisoar 1db

A bejové vizvezeték NA 32 alapvezeték. A terven szerepld vizmennyiség mérd beépitését
abban az esetben el lehet hagyni, ha az éplilet teljes vizhaldézatanak szlirése a kbzeljévében
el fog készllni.

A részleg vizfogyasztasanak mérése nem szikséges a beruhazo allaspontja szerint
Vizhalézat:

A belsd halézat anyaga REHAI RAUTITABN STABIL vagy FLEX mianyag csé. Az
alapvezeték vezeték padloban szerelt. A cséhalézat részben sugaras padldban vezetett,
vagy felf(izétt, falban szerelt kialakitasu. Az igy elhelyezett csdvek toldassal is szerelheték a
tervezett anyag hasznalata esetén. A cs6halézat véddcsdben szerelt, vizhaldzati
méretsorral. A cs6kotések és idomok kizarélag a szerelési rendszerhez tartozé méret és
idomvalasztékbdl allhatnak. A cs6halézat falra merblegesen vagy fallal parhuzamos
fektetésl. Amennyiben lehetséges az ajtdk tengelye kdzelében halad at az egyik helyiségbdl
a masikba.

A szerelést csak a csdgyarto elirasai szerint és az ahhoz rendszeresitett szerszammal lehet
elvégezni.

A vizfogyasztasi helyeken DELABIE viztakarékos csaptelepek lesznek, melyek
vizfogyasztasa jelentdsen kisebb, mint az altalanosan hasznalt csapoldké. A szerelvények, a
vizellatas megfelel6 szabalyzasaval és a kildnleges perlator alkalmazasaval meggatoljak a
mértéktelen és indokolatlan vizfogyasztast. Az orvosi mosdonal és a vizsgaléban lévé
kiébntékon orvosi csaptelep lesz.
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A hasznalati meleg viz halézatanak kialakitasa hasonlé az ivoviz rendszer cséhalézatahoz.
A szukséges hasznalati meleg vizet az intézet meglévd rendszere biztositja. A mindkét
vizhalbézat magas pontjan légbeszivo szelep van.

A szennyviz halézat:

Az épliletben NA 32 mm és feletti csdveknél kizardlag GEBERITf PE-HD elektrofittinges
kotésl cs6 alkalmazhato.

A padldba keriil6 90°-o0s ividomok csak ,Geberit PE-HD 90°-os kis sugaru ivelem hosszu
szarral” megnevezeési és 367.876.16.1 cikkszamu szerelvények lehetnek.

A csatorna alapvezeték a lejtése, max1% az ejtécso felé.

A csatornahaldzat magas pontjain (az elfalazott WC ejt6knél) légbeszivo szelep van.

A szanitar berendezési targyak fehér szinl félporcelan termékek, az Alféldi Porcelangyar
azonos termékcsaladjanak gyartmanyai.

A klimaberendezések cseppviz elvezetését az almennyezetbe beépitett cséhalozattal kell
megoldani. A cséhalézat hegesztett kétési PE-HD lefolyd csé..

Az épllet kilsé falaba vagy szerkezeti falba vezeték véséssel nem helyezhetd. vezeték itt
csak el6tétfaléban helyezhetd el.

Az érvényes jogszabalyok és rendeletek alapjan az épulletbe tlziviz halézatot nem
szikséges telepiteni.

5.3 Kozponti flités

Az éplilet energetikai mindsitése a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet szerint késziilt.
A hbveszteség szamitast az MSZ 04-140 szerint végeztuk.
A kllsé falszerkezetei és nyilaszarok megfelelnek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek, az
ervenyes 2016, 04.01. id6pont szerinti allapotanak.
A helyiségek besé hofokat az orvostechnolégiai terv hatarozza meg.
Epiilet héigénye:
kozponti flités: 9 kW
légtechnika: 36 kW
A sziikséges flitési vizet az intézet kazanhaza biztositja 90/70 C°-os héfoklépcsével.
A légtechnikai kaloriferek fiitési (és hltési) energia ellatasat a telepitett hészivattyu végzi, és
annak a beépitett szabalyozé berendezése biztositja a szikséges befujasi héfokot.
A rendszerhez Iég-buborékoltatod és iszapgyijtd tartozik.
A tervezett vezeték szabadon szerelt része a kazan koérnyékén fekete acélcsd, A padldban
szerelt cs6 RAUTITAN STABIL.

54 Szell6zés

Az egyes helyiségek szell6z8 leveg6 igényei a fenti (Iasd. 4.1. fejezet) tablazatban lathatok.
A légmennyiségek meghatarozasa a technoldgiai igény és az bels6é héfejlédés alapjan
tortént. A tervezett allapot az szélséséages hémérsékletu viszonyok belsd hatasat csdkkenti.
A komfortérzetet javitja,

Légtechnikai alapadatok:

helyiség befujds elszivas elszivas
szam név m3/6 m3/6 m3/6
104 Varoé 200 200
105 Kezeld 1300 1250
109 RTG. Kapcsold 100
110 Rontgen 250 200
111 Mozg.sériilt és néi WC 60
112 FFIWC, elGtér 40
112 Ffi mosdd 40
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113 Személyzeti WC, ZUH 150
107 Raktar 40
0ssszesen 1850 1650 330

Szell6zb rendszerek:

1-es rendszer (orvosi helyiségek):
Beltérbe telepitett épitéelemes légkezeld berendezés elhelyezése erés- és gyengearamu
kapcsoldszekrénnyel, gyarilag felprogramozott mikroprocesszoros vezérld automatikaval,
gyarilag beépitett frekvenciavaltokkal rendelkezik.
Az automatikanak, a frekvenciavaltoknak és a terepi elemeknek a magyarorszagi alkatrész
kereskedelemben elérhetének kell lennie (egyedi fejlesztések kizarva).
A légkezel6 berendezésnek rendelkeznek az érvényes EUROVENT mindsitéssel.
A légkezelb berendezést gyarilag 6sszeszerelt allapotban kell beszallitani az épitési
teruletre.
Az elemek nem higiénikus kialakitasuak, azonban moshatok és egyszerien ellenérizheték
és kezelhetdk.
A galvanizalt acél panelek vastagsaga minimum 50 mm, rockwool kézetgyapottal
szigeteltnek kell lennie a megfeleld beltéri hangszigetelés érdekében, és ez biztositja a
tlzvédelmet is.
A tartoszerkezetek szénacélbdl késziltek.

Légaram, beflivas/elszivas: 1850/1650 m3/h.
Kulsé statikus nyomas: 250 Pa
Befujt levegbé hdmérséklete télen 22°C; nyaron 23 °C

Légnedvesités: min. 19 kg/h
A légcsatorna halozat
A légcsatorna halézat feleljen meg az alabbi kévetelményeknek

Higiénia, egészséglgyi és kornyezetvédelmi elbirasoknak,

a tizvédelmi el6irasoknak,

a zajvédelmi el6irasoknak,

a biztonsagos hasznalatnak,

mechanikai szempontbdl ellenallé legyen,

energia takarékos kialakitasu legyen, -

beruhazasa és Uzemeltetése koltség kiméld legyen,

alkalmas legyen a felhasznalasi célra.
A légcsatorna rendszer ,C” tdomorségl besorolassal és 4-es nyomasfokozattal rendelkezzen.
Anyaga 0,6 mm horganyzott acéllemez. A peremek a terv szerint laza vagy rahegesztett
kivitellek. Max. 30 mm magas idomot kell alkalmazni.
A Dbefujas allithatd lamellas anemosztatokkal torténik, az elszivast fixracsozatu
anemosztatok végzik. Az orvényes anemosztatokhoz szabalyozo elem tartozik.
A légkezel6k zajat a szukséges mértékire hangcsillapitok tompitjak. A Iégtenchnikai halézat
elemeinek legyartasa, és a szerelése megkezdése el6tt tajékoztato és ellen6rz6 meéréseket
kell végezni.
A légtechnikai szerelés elvégzése utan akusztikai mérésekkel kell igazolni a zajvédelmet.

5.5 Hdités

A helyiségekbe befujt levegé hiitétt.

A jelenlegi split klimak allapotanak gondos fellilvizsgalata és az esetleges szervizelési
munkak elvégzése utdan ha nem is biztosit teljes komfortot a berendezés, azonban
lényegesen jobb belsé légallapot lesz a szell6zés kialakitasa és a hiités izemeltetése miatt.
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5.6 Szabalyozastechnika

A légkezel6k a befujt legh6mérséklet also értékét, az un. fagyvédelmet, a befujasi héfokot A
légkezel6k a befujt [Eghémérséklet also értékét, az un. fagyvédelmet, a befujasi héfokot
biztositjak a sajat automatikajukkal a haromjaratu szabalyozék segitségével téli és nyari
uzemben.

A flités részére az intézet kazanja szolgaltatja az allando héfoka meleg vizet. A fitési
melegviz szlikséges héfokat az intézet biztositja.

A szennyvizatemelés sajat szabalyozoval és kapcsoldszekrénnyel rendelkezik.

5.7 Gazellatas

A gazellatasi munkak tartalma a meglévé fali kazanok elbontasa és a csévezetékek
kivaltasa. Az atalakitas kovetkeztében a meglévé méré lecserélés indokolt kisebb
teljesitményl méroére.
Az Uj gazellatasi rendszerrdl tervrajz készul, mely egyuttal engedélyezési terv is. A
tervek elkészitése el6tt az eléirasok szerint allapot felmérést kell végezni a
gazhaldzaton.
Az alkalmazandé el6iras: 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gaz csatlakozé
vezetékek és felhasznaldi berendezések miszaki-biztonsagi felllvizsgalatarol
A felllvizsgalatot csak az arra engedéllyel rendelkezé szakember végezheti. A
tervdokumentacio alapjan kivitelezése csak akkor lehetséges, ha:

- A muiszaki felulvizsgalatban foglaltakat megvalositjak.

- AFOGAZ a szerelési tervet jdvahagyaja.

6. MUNKAVEDELEM

A tervezés soran figyelembevettiik és betartottuk
a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK eléirasait,
1993 évi XClIII. térvény a munkavédelemrdl az 1997. évi Cll. Torvény modositasaival
5/1993. ( XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelmi térvény végrehajtasara
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet
45/2004. (VII.6.) BM-KvWM egyuttes rendelet
Vegyipari Balesetelharitasi és Egészségvédelmi Ovérendszabalyt,
az Elektromos Balesetek Ovérendszabalyat,
a vonatkozé egyéb szabvanyokat,
tovabba szakdagi eléirasokat, melynek alapjan kijelentjuk, hogy a terv megfelel a
kivitelezhet6ség, az Uzemeltetés és a hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség és kornyezetvédelmi elirasoknak.

7. KORNYEZETVEDELEM

A Kkivitelezés soran kornyezetre szennyezd anyag korlatozott mértékben keletkezik. A veszélyes
hulladékok kezelése a kivitelezd feladata.

8. MINOSEGBIZTOSITAS

A tervezd rendelkezik a tervezési munka elvégzéséhez szilkséges szakmai ismeretekkel,
szakmai gyakorlattal, mindsitéssel.

9. TUzZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervek készitése soran az alabbi rendelet, vonatkozé fejezeteit tartottam be:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol
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Alulirott felel6s tervezé a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a tervezési feladat teljesitése
soran a fenti rendeletben irtakat betartottam.

A dokumentacié elbirasainak és a tlizvédelemrél szolé egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a
terv szerint Kivitelezett létesitmény a biztonsagos munkavégzés és Uzemeltetés targyi
feltételeit biztositja.

10. EGYEB

A tervdokumentacié altal érintett munkarészeknél az érvényes szakagi eléirasok, rendeletek
és szabvanyok betarthatdk, azoktol eltérés nem sziikséges.

A kivitelezési munkak csak kiviteli tervek alapjan készulhetnek. A szabvanyokban szereplé
mindsitd méréseket, beszabalyozasokat a munka soran el kell végezni, és azokat
dokumentalni kell.

A munka végzése és az elbregyartas csak ellen6rzé mérések utan kezdheté meg. Ellenérzé
meérések elvégzeése szikseges!

A munka befejezése elbtt a sziikséges hatésagi engedélyeket be kell szerezni, hogy az épulet
rendeltetésszerlien hasznalhato legyen.

Budapest 2017. junius ho.
Csanad Balint
okl. gépészmernok
GT 01-7054
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