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Csatlakozás a sürgősségi
ellátó alapvezetékéhez

NA25 - ∅32

Csatlakozás a fűtési
osztó-gyűjtőre (HP1.3)

14181 W - 828 l/h

A

A (1:50)

Pince szint 1:200
pm 90

6675

26
6

14
5

pm
 8

0

310

150

pm
 8

0

310

150

pm
 8

0

310

150

pm
 8

0

310

150

pm
 1
05

50

120

pm
 1
05

50

120

±0,00

±0,00

m=1,50m

110

Röntgen

920W

22 (16) °C

109

RTG Kapcs

508W

22 (16) °C

107

Közlekedő

818W

20 (16) °C

111

Mozg.s. és női

WC

344W

20 °C

112

Férfi WC

825W

20 °C

113

Személyzeti WC

641W

20 °C

114

Raktár

352W

20 °C

103

Betegfelvétel

486W

20 °C

102

Porta

398W

20 °C

101

Előtér

998W

20 °C

104

Váró

1636W

20 (16) °C

106

Steril raktár

181W

22 (16) °C105

Kezelő

3339W

22 (16) °C

108

Kézi raktár

22 (16) °C

NE
M 
TE
RV
EZ
ÉS
I 
TE
RÜ
LE
T

-3,46

5,82
2,92

212 5

160

pm
 2

70

55

110

pm
 2

70

55

110

pm
 2

70

55

110

pm
 2

70

55

110

07

Raktár

06

Kompresszor

1147W

16 °C

05

Gépészet kp.

390W

16 °C

04

Raktár

1408W

16 °C

01

Közlekedő 02

Raktár

03

Komp.

Földszint

Pince

-      -
W

E 600
855

1200 -      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
855

1200

-      -
W

E 600
571

800

-      -
W

E 600
927

1300

-      -
W

E 600
515

800

-      -
W

E 600
1029

1600

-      -
W

E 600
450

700

-      -
W

E 600
386

600

-      -
W

E 600
643

1000 -      -
W

E 900
892

1300

-      -
W

D 600
909

800

-      -
W

D 600
909

800

-      -
W

D 600
1250

1100

NA25
Fe

32x4,7
Rautitan Stabil

20x2,9
Rautitan Stabil

20x2,9
Rautitan Stabil

20x2,8

20x2,9
Rautitan Stabil

20x2,8

20x2,8

25x3,5

20x2,8

16x2,2

16x2,2

16x2,2

20x2,8 20x2,8

32x4,4
32x4,4

16x2,2

20x2,8
20x2,8

É

Jelmagyarázat:

fűtési előremenő vezeték gömbcsap

fűtési visszatérő vezeték hőmérő

légtelenítő

Megjegyzés
- A méretek a helyszínen, a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők!

- A fűtés 75/60°C névl. hőmérsékletlépcsőjű.

- Minden külön nem jelölt, padlóban vezetett cső típusa RAUTITAN FLEX

gyártmány. Minden egyes ág csőmérete 16x2,2 a radiátortól az elosztó

vezetékig. A padlóban vezetett csöveket védőcsőben kell vezetni!

- A radiátorok GAMPER VARIO-Q szelepekkel szerelendők.

- A szelepek beállítandók a jelölt térfogatáramnak megfelelően.

- Légtelenítési és ürítési pontokat a helyszín adottságainak megfelelően kell

elhelyezni.

GT 01-7054

Rajzszán:Altervező:

Kapdsolóeó tervek:

Lépték: Dátvn:

Egyeztetések: Iroda:

Megcízó:

Rajz tárgya:

negoevezése:
Létesítnéoy helye, 

Tervező:

AutoCAD SHX Text
Csanád Bálint

AutoCAD SHX Text
Bp.

AutoCAD SHX Text
Budapest 1112. Oltvány árok 16. Tel./fax: 203-4182

AutoCAD SHX Text
           e-mail: consensus@t-online.hu

AutoCAD SHX Text
CONSENSUS Terv Bt.

AutoCAD SHX Text
Központi fűtés

AutoCAD SHX Text
2017.jún.

AutoCAD SHX Text
GF 1

AutoCAD SHX Text
Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály átalakítása 

AutoCAD SHX Text
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Ontézet 

AutoCAD SHX Text
Dócza Attila

AutoCAD SHX Text
Semmelweis Egyetem

AutoCAD SHX Text
Budapest. 1085. Üllői út 26.

AutoCAD SHX Text
1088. Bp. Szentkirályi u. 40. 

AutoCAD SHX Text
Pince és földszint alaprajz

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
GF 2


	Lapok és nézetek
	Layout1


