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— . 1100, A kezelbegységek alaplemezeinek rogzitése a gépalappal jeldlt tertileten beldl torténik. A fellletnek vizszintenek kell lennie. | FODEMATTORESSEL A PINCEBOL: |
Y N I X S ——— 105 »Ler N C20/25 min6ségl homogeén szerelbbeton telepitése szikséges, min. 100 mm vastagsagban. Alatta usztato réteg
o| 1xUSB 1x USB < ; . : - LAGYVizZ: "D" 3-5 bar, min. 10 liter / perc, lagyvizhalozatrol.
@r -1 8 4X3: :E4X K= - 100 ?/J) % klalaklth"ato' B . i . i . L . . B I B Helyszinen eIIenc")riznipkeII a l?gzeléiegységrejutc') nyomast (3-5 bar)
| \\ Ny |t 2xINFI=AE2x INF | \\ & 300 | o A kezelGegység alap terlletén a kezel6egység rogzitése torténik a szerkezeti lemezhez, igy véddcsovek, vezetékek, sziikség esetén nyomascsokkentst, vagy a vizlagyitonal puffert és szivattyut
| | (h=1,2m) (h=1,2m) | | = - P A ; = Al kell beépiteni.
5o . N | N | = a7s \5\2\ csatorna, fltés, stb.. a gépalap alatt a szerkezeti lemezen nem vezethetdk keresztul! 172" bels5 menetes csatlakozés, kidllds pv. felett 4-5 cm
bl y S Csatlakozo sarokszelep, 3/8"-os kiilsé menetes csatlakozas.
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310 g | N | N PVC ~ Kivételt képez a kezelBegység kdzmiellatasa, mely kizardlag a jeldlt nyomvonalon, elérdl vagy fodémattéréssel Vizkezelo egysegttl, gepalapba vezetés a tobbi kozmil
| \ | 4x (h=1 2m)q_ _p4x (h=1,2m) | \ | = 5.92 m2 S o v gy - nyomvonalan, szakaszolhatéan, 6nall6 elzaroszerelvennyel.
| | | ' ' | | | s on bevezetendd. (Rogzitd csavar mentes tertlet)
] \ \ bm= 4 95 m - SUR. LEVEGO: "C" 14 mm, 1/2" bels6 menetes csatlakozas, 120 liter/perc, 6-8 bar, kiallas pv. felett 4-5 cm
| | \ | | | \ | 01 ’ FIGYELEM! Csatlakozo sarokszelep, 3/8"-os kiilsé menetes csatlakozas
L L ELOTER N . ) , . " , Cso6vezetéket szigetelni kell a kondenz kicsapddas miatt!
0 | | | e, ~A PADLO EGYENLETLENSEGENEK TURESE A (Fogaszati gépészettd)
16, 1x BA ~aor . .
| | biffi%%n% GEPALAPO KNAL: +/- 2mm/m -LEFOLYO: "A" Bels6 atm. min. @40 mm PVC cs6, tok a pv. felett 4-5 cm, min. 10liter/perc, lejtés min.: 1cm/m
‘ ‘ \\\ - ELSZiVO VEZ.: "B" Bels6 atm. @40 mm PVC cs6, 450 liter / perc - felallas: a pv. felett 4-5cm
(max.1,5 kVA) S 120 \\\ Lehet8ség szerint ragasztva, 90 fokos torés tilos! (2x45 fok )
Kezeldgység FK. (h=1,6m) @ (max.1,5 kVA) @]Kezelégység FK. (h=1,6m) D 65 Egtnegst%ergo_z},ﬁﬁf‘fofon ~ o o
\ 05 i < Indukcios hurok SN e o - ELSZIVO INDITAS VEZERLES: "V" 5x1,5 mm2, védécsdben, pv.felett 2 m szabad kabelhossz ( Fogaszati gépészettd))
150 2 KEZELO oc & - 03 14 @
310 E PVC 3x (h=1,2m) 3x (h=1,2m) %TEGFELV ETE 875 RAKTAR N i
2 59,25 m?2 PVC |J PVvC o L L FOLDSZINTI ALIZATBETONBA VEZETVE:
4s=3.60 m [ 2x INF 825m2 |< 2125 2,07 m2 o 13 S
bm= 4.95 m 4x (h=1,2m) <) 120 2xINF - 4523,00 m 4s=3,00 m SZEM. WC/= o7 88
3x (h= g bm=4,95m bm= 4,95 m csrz.1k2e:ﬁfzn' > 2125 |~ - EL. TAP: "E" 230V 16A, 3x1.5 mm2, kezelbegységenként, lomha kismegszakitoval ("D" kar.)
EDK-1 (9kWe < 65 o bm=‘ 295m 6-Zs49 és aramvédo kapcsoléval (dI=30mA) pv.felett 2 m szabad kabelhossz.
L STERIL oCSs = DA Helyi bekotés, gépalapba vezetés a tobbi k6zml nyomvonalan.
gs RAKTAR o2 i 2, ~ Kezel6egység aramtalanité kapcsoloval a helyiségben.
PVC < |~ R -— \\\
1x BA AN
M 4,_08 m?2 NN :Ez)’(‘ N 3 k 3 \\\ - EPH: "EPH" 1x4 mm2, pv.felett 2 m szabad kabelhossz
b?::i’%% Tn i I ‘ a | o Helyi bekétés, gépalapba vezetés a tébbi kdzmii nyomvonalan.
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ANY =] 7303 BF vV INE 07 MOZGASSERULT — - GYENGEARAM: "M"  PVC véddcsé, behtzészallal (b. atm. 50mm) aljzatbetonban vezetve
L i N [Jrel (o) A ES NOIWC ™~ \ A valasztott, bevezetet kabel bekdtéshez sziikséges min, p.v.+3m szabad kabelvéget biztositani kell.
Pult alatti miiszermosé techn. kiallasok: S| KOZLEKEDO ) 1125 kb ~ N - o " N o
A . o~ Q@ . a kezel6egységtdl a szg. munkahely dsszekéttetésehez. (h=0,4m)
Lagyviz, hideg-melegviz, csat. 3+N+PE elektromos N ] PVC 5 csm. keramia ~
o u_gy , 9 2gviz, csat. SFN+FE 108, = 6.74 m2 < 2125 6,29 m? e A véddécsovet a gépalapba a kozmlvezetékek nyomvonalan kell bevezetni!
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(max.1,5 kVA) 04 : 1,13 m?2 pm[130
‘ -1 ‘ VARO bm=4.95m @ i i
PVC .
ocs 33,21 m? | IS (N0 | N Pk
| ocs | bm= 4,95 m 7 -
o -
3 | | o L
F_‘__ﬁ F_T__I 1125 OoCSs
I\ | I\ | 2125
: \\ | : : \\ | : Zarhato fém kapcsoloszekrény, h=p.v. +1m (als6 sik), tartalma: — 10
150 13 - Elévalaszto "Kl / 1/ 2" f6kapcsolo, lizemallapot jelzélampaval. Ki/1/2 = .
= \ 4x (h=1,2m) 4x (h=1,2m) \ - Panorama réntgen (KI/BE 1) fékapcsolo, 1db kapcsold kabel, védécsé kiallassal KI/BE (2 RONTGEN 2X I h=1]3m
310 E | | | | 2@ PVC 1x INF J
51 | \ | | \ | 08 - Intraoralis rontgen (KI/BE 2 fékapcsold) vezetéknélkiili tavkapcsolo. KI/BE (1) @& 10.61 m? e
‘ \ ‘ \ 80 KEZI RAKTAR Panorama és Intraoralis rtg halozat igény: 230V / 10A INF (1 j]' : és=’3 00 m =] h=1,3m KI/BE (2)
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o W - Intraordlis rtg (2) telepitéséhez: GEPALAPBA VEZETES IRANYA
Gépalap: Z4 = (b.atm. minden esetben: 25mm)
ko (kbzvetlenil a szerkezeti lemezre, X 1. ENERGIA: KI/BE (2) -> KI/BE(2): 3x 2,5m?, 230V, 10A - "D" kar., dI=30mA,150W, h=p.v.+1,3m
Vedoeso (aljzatbetonban, b.atm. S0mm) isztato réteg nem alakithato kil C20/C25) 1350 (szabad kabelveg: 2 m)
1db adatkabel szamara ("M") - Az atadott aljizatbeton nedvességtartalma _ _ .o 2. ADAT: INF'(2) -> INF (2): Cat 6 SFTP, rtg oldalon szabad kabelvég: 2 m - fix bekdtéshez
nem lehet tbb mint 4% S/OMS/EDOS EPULET 3. KAPCSOLAS: WIFI tévkapcsol
- Vizszintesség : max. 2 mm/m
- Panorama rtg (1) telepitéséhez:

(b.atm. minden esetben: 25mm)
1. ENERGIA: KI/BE (1) -> KI/BE(1): 3x 2,5m?, 230V, 10A - "D" kar., dI=30mA,1,6 kW, h=p.v.+0,3m
(szabad kabelvég: 2 m)
2. ADAT: INF (3) -> INF (3): Cat 6 SFTP, rtg oldalon szabad kabelvég: 2 m - fix bekdtéshez
3. KAPCSOLAS: INF (1) -> INF (1): Cat 6 SFTP, rtg oldalon szabad kabelvég: 2 m - fix bekétéshez
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