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MUSZAKI LEIRAS

Semmelweis Egyetem Fogorvostudomanyi Kar Fogaszati és Szajsebészeti Oktato
Intézet Betegfelvételi és Surgbsségi Osztaly felujitasanak kiviteli tervéhez

El6zmények

A tervezeési terlleten két helyiségben torténik a betegek kezelése. Az egyik kezeld
helyiségbél paravanfallal levalasztott helyiségrészben van a betegfelvétel, a varé felé nyitott
ablakon keresztil. A varé mérete kicsi, igy a zsufoltsag rendszeres. A tervezési terlleten
talalhaté tisztaruha raktar, és a fogpatika teriletével a tovabbiakban nem kell szamolni
elhelyezésiukrdl az Intézet gondoskodik az épuletben.

Atépités koncepcidja:

A megmaradé portahelyiség mellé kerilne a betegfelvétel, mivel az egész intézetbe itt
jelentkeznek a paciensek. Az elbtte lévé kozlekedbrész ajtd nélkul kapcsolodik a
lépcsdhazhoz. Ebbdl az el6térbdl nyilik az Uj a réginél nagyobb sirgésseégi betegvaré.

A két meglévd kezelbegység kdzotti fal elbontasra keril. Az igy kialakulo térben levalasztasra
kerul szigetként a sterilizalo helyiség. A fennmaradé térben 1,5 magas paravanfalakkal alakul
ki a 4 db kezelbegység, fektetd és az adminisztracio. A WC helyiségek kivételével ahol a
belmagassag nem engedi, 60x60.as szerelt aimennyezet készll. Az almennyezeti térben kerll
elhelyezésre a szellbztetés berendezései és csdvezése.

Szerkezeti kialakitas

A tervezési terllet Osszes meglévé valaszfala, padlészerkezete elbontasra kerul. A
padloszerkezetbe keril6 gépészeti, technologiai vezetékek elhelyezése utan elkészuld
esztrich aljzatra gipszkarton valaszfalak épullnek. A rontgen helyiségnél a sugarvédelmi falban
2 gipszkaron réteg kdzé 1mm vastagsagu olomlemez kerll beépitésre. A helyiségekben,
kivétel a WC helyiségeiben ahol a belmagassag nem engedi, 60x60-as AMF THERMATEX
Alpha ONE szerelt aimennyezet készul.

A varé mennyezeti légterében két meglévé ablak helyére Uj taviranyitds ablak kertil beépitésre.
A masik két meglév ablakszemet a szell6zés friss-levegd beszivasa felhasznalja.

Az utcai kapcsolt-gerébtokos ablakok tokszerkezete megmarad, az ablakszarnyak ujra
cserélenddk ugy, hogy a kils6é szarny 1rtg.belatasgatlé Gvegezésl, a belsé szarny 2 rtg.-U
hészigetel Uvegezeésu.

A vizes helyiségekbe R10 vagy R11 csuszasmentes, PEIl V kopasagu GRES padldburkolat
kerll. A tobbi helyiség burkolata PVC (Tarket), hajlatképzéssel. A jeldlt helyeken keramia
falburkolat készdl.

A falakra az almennyezetig Uvegszalas tapéta kerul fehér moshaté latex alapu gombadld
festés kerul. Az almennyezet folotti tér diszperzios festést kap. Az attdrt mennyezet folétti tér
feketére festett.

Rétegrendek:
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PADLO RETEGRENDEK

P01

0,2cm PVC padldburkolat, ragasztva (Pl.: Tarket, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

0,1mm ragaszté

0,2cm gyorskotési, ontertld aljzatkiegyenlité 1-10 mm rétegvastagsagig (pl.: MAPEI ULTRAPLAN ECO 20,
vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

7cm estrich, aljzatképzés

2rtg. 0,2mm vtg PE félia véd®6, elvalaszté réteg (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)
meglévé rétegfelépités

P 01/1

0,2cm vezet6képes PVC padléburkolat, ragasztva (PI.: Tarket, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

0,1mm ragaszté

0,2cm gyorskotési, ontertilé aljzatkiegyenlité 1-10 mm rétegvastagsagig (pl.: MAPEI ULTRAPLAN ECO 20,
vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

7cm estrich, aljzatképzés

2rtg. 0,2mm vtg PE félia véd®é, elvalaszté réteg (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)
meglévé rétegfelépités

P 02

1,0cm R10 vagy R11 csuszasmentes, PEl V kopas allésagd GRES burkolat,sokiviragzas- és
foltosodasmentes fugazé massza

0,3cm 60-70 % hatoldali lefedettséget biztositd, vékonyagyazasu rugalmas ragasztdhabarcs (pl.: MAPEI
ADESILEX P9, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

2mm hasznalati viz elleni szigetelés, pozitiv és negativ sarkokban hajlaterdsitd szalag alkalmazasaval (pl.:
MAPE! MAPELASTIC AQUADEFENSE, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

7cm estrich, aljzatképzés

2rtg. 0,2mm vtg PE félia véd®6, elvalaszté réteg (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

megléve rétegfelépités

GIPSZKARTON FALAK, ELOTETFALAK

Szerelt falszerkezetek esetén a 2x2 réteg gipszkarton burkolatot a szerkezet teljes magassagaig fel kell
vezetni!

GK-01 gipszkarton valaszfal

2rtg moshaté latex alapu gombadlé falfesték fehér szinben (pl.: JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyeneértékii)

1rtg. alapozdé bevonat festékkel kompatibilis termékkel

1rtg. sima mintazat nélkuli Givegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézagerGsit6é szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,

vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RI, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

5cm CW/UW horganyzott acél profilvaz, erdsitett kivitelben

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, lUvegszalas hézager6sité szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,
vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1rtg. sima mintazat nélkuli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel

2rtg moshaté latex alapu gombadld falfesték fehér szinben (pl.. JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

GKO02 gipszkarton valaszfal
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2rtg moshaté latex alapu gombadlé falfesték fehér szinben (pl.: JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag

egyenértéki)
1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel
1rtg. sima mintazat nélklli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)
1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, Uvegszalas hézager&sitd szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,

vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

5cm CW/UW horganyzott acél profilvaz, kdzte
5cm asvanygyapot hé és hangszigetelés (min. 40 kg/m?) (pl.. ROCKWOOL Airrock, vagy azzal
miiszakilag egyenértékii)

1,25cm normal gipszkarton lap, (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézager@sit6é szalag beépitésével (pl.: Rigips RB,
vagy azzal miiszakilag egyenérték)

1rtg. sima mintazat nélkuli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel

2rtg moshaté latex alapd gombadlé falfesték fehér szinben (pl.. JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

GKO03 gipszkarton valaszfal, sugarzas elleni védelemmel

2rtg moshaté latex alapi gombadlé falfesték fehér szinben (pl.. JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel

1rtg. sima mintazat nélklli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, Uvegszalas hézagerdsitd szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,

vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

5cm CW/UW horganyzott acél profilvaz, kdzte
5cm asvanygyapot hé és hangszigetelés (min. 40 kg/m?) (pl.. ROCKWOOL Airrock, vagy azzal
miiszakilag egyenértékii)

1,25cm normal gipszkarton lap, (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1rtg. 1mm vastag 6lomlemez

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézager6sitd szalag beépitésével (pl.: Rigips RB,
vagy azzal miszakilag egyenértéki)

1rtg. sima mintazat nélkuli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel

2rtg moshaté latex alapi gombadlé falfesték fehér szinben (pl.: JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyenértékd)

GKO03/1 gipszkarton elététfal

2rtg moshaté latex alapu gombadlé falfesték fehér szinben (pl.. JUB AMIKOL, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

1rtg. alapozo bevonat festékkel kompatibilis termékkel

1rtg. sima mintazat nélkuli Gvegszalas tapéta (pl.: TASSOGLAS, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, lUvegszalas hézagerésité szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,
vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1rtg. 1mm vastag 6lomlemez

1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

5cm CW/UW horganyzott acél profilvaz, falhoz kotve, kozte

5cm asvanygyapot hé és hangszigetelés (min. 40 kg/m3) (pl.: ROCKWOOL Airrock, vagy azzal
miiszakilag egyenértékd)

meglévé keramia falazat

Megjegyzés: vizes helyiségekben felsé rétegként kizarélag impregnalt gipszkarton lapok épitheték be

Burkolattal ellatott, illetve vizes helyiségekben alkalmazott gipszkarton falak fels6 rétegfelépitését az
alabbiak szerint kell kialakitani:

burkolati rétegek zuhanyzénal hasznalati viz elleni szigetelés esetén
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0,8 gres falburkolat, 2,170m magassagig 0,2cm 60-70 % hatoldali lefedettséget biztosito,
vékonyagyazasu rugalmas ragasztéhabarcs (pl.: MAPEI ADESILEX P9, vagy azzal miiszakilag

egyenértékii)
2mm hasznalati viz elleni szigetelés, 200cm magassagig pozitiv és negativ sarkokban hajlaterésité szalag
alkalmazasaval (pl.: MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)
1rtg. alapozo (pl.: MAPEI PRIMER-G alapozo, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)
1,25cm impregnalt gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézagerdsité szalag beépitésével (pl.: Rigips

RBI, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)
1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

burkolati rétegek keramia burkolat esetén vizes helyiségben

0,8 gres falburkolat, 2,170m magassagig 0,2cm 60-70 % hatoldali lefedettséget biztosito,
vékonyéagyazéasu rugalmas ragasztéhabarcs (pl.: MAPEI ADESILEX P9, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

2mm hasznalati viz elleni szigetelés, pozitiv és negativ sarkokban hajlater6sité szalag alkalmazasaval (pl.:
MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1rtg. alapozo (pl.: MAPEI PRIMER-G alapozo, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

1,25cm impregnalt gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézagerdsité szalag beépitésével (pl.: Rigips

RBI, vagy azzal miiszakilag egyenértékdi)
1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

burkolati rétegek keramia burkolat esetén altalanos esetben

0,8 gres falburkolat, 2,170m magassagig 0,2cm 60-70 % hatoldali lefedettséget biztosito,
vékonyagyazasu rugalmas ragasztéhabarcs (pl.: MAPEI ADESILEX P9, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki)

1rtg. alapozé (pl.: MAPEI PRIMER-G alapozo, vagy azzal miiszakilag egyenértékd)

1,25cm normal gipszkarton lap, hézagolva, livegszalas hézager6sité szalag beépitésével (pl.: Rigips RBI,

vagy azzal miiszakilag egyenértékd)
1,25cm normal gipszkarton lap (pl.: Rigips RB, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

Betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény jellemzék:
Fébb épitési anyagok, szerkezetek teljesitmény jellemzéi:

1. Gipszrost épitélemez:

1.1. Gipszkarton:
Az epitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Gipszkarton feliilet
Epitési termék teljesitmény jellemzobi:

Az anyag jellemzdi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Tlhzvédelmi osztaly (R2F) Al EN 12283-2
Nyirészilardsag 1143 N EN 12283-2
Hajlito szilardsag teljestil EN 12283-2
Paradiffuzids ellendllasi tényez6 EN 12283-2
J 19

Hévezetési tényezd 0,20 W/(m*K) EN 12283-2

2.Padl6 és fal burkolatok és burkolasi segédanyagok:
2.1.Hidegburkolat:
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Az épitesi terméknek meghatarozott rendeltetése: Anyagaban szinezett padloburkolat
Epitési termék teljesitmeény jellemzéi:

A burkolé anyagq jellemzdi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Thzallésag Al EN 14411:2012

Szakitoszilardsag 21300 N EN 14411:2012

Csuszasmentesseg R10 DIN 51130

Fellleti tapadasi egyutthaté NPD EN 14411:2012

Tapadasi egyutthato NPD EN 14411:2012

C2 tip. cement alapu ragaszto

Héingadozassal szembeni Ellenallé EN 14411:2012

ellenallas

Tartéssag beltéri hasznalatra Ellenalld EN 14411:2012

2.2. Félmeleg burkolat:

Az épitési terméknek meghatarozott rendeltetése:PVC padlé

Epitési termék teljesitmény jellemz6i:

A burkolé anyaq jellemzdi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Mérettartas +0,2 % EN 434

Benyomddas 0,35 mm EN 1516

Szintartéssag 6 ISO 105 B02

Csuszas R9 DIN 51130

2.3.Hidegburkolat segédanyag:

Az épitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Beltéri falak, és padloburkolatok

ragasztohabarcs

Epitési termék teljesitmény jellemzéi:

A ragasztéanyaq jellemzéi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Egési tulajdonséag E osztaly EN 12004:2007 A1:2012

Kezdeti huzasi tapadoszilardsag 21,0 N'mm2 EN 12004:2007 A1:2012

Huzasil tapadoszilardsag vizbe 21,0 N/mm2 EN 12004:2007 A1:2012

merités utan

Huzasi tapadoszilardsag hevités EN 12004:2007 A1:2012

Oregités utan 21,0 N/mm?2

Huzasi tapadodszilardsag ciklikus 21,0 N/mm2 EN 12004:2007 A1:2012

fagyasztas-olvasztas utan

Az épitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Beltéri falak, és padloburkolatok
cementkétésii fugazéanyaga
Epitési termék teljesitmény jellemzdi:

A ragasztéanyag jellemzéi

Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Kopasallésag <1 000 mm3 EN 12004:2007 Al:2012
Hajlitészilardsag EN 12808-2:2009
-Normal tarolas utan 22,5 N/mm2

-fagyasztas-olvasztas 22,5 N/mm2

ciklusok utan
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Nyomoszilardsag EN 12808-2:2009
-Normal tarolas utan 215 N/mm2

-fagyasztas-olvasztas 215 N/mm2

ciklusok utan

Vizfelvétel EN 12808-2:2009
-30 perc utan <2gr

-240 perc utan <5g¢r

Zsugorodas <3 mm/m EN 12808-2:2009

3. Vakoléhabarcs:

3.1. Vakolohabarcs:
Az epitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Normal vakolohabarcs
Epitési termék teljesitmény jellemzéi:

Az anyaq jellemzdi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok
Tlzveszélyesség Al DIN EN 998-1, Tab.2
Vizfelvétel W2 DIN EN 998-1, Tab.2
Tapadodszilardsag 20,18 N/mm2 DIN EN 998-1, Tab.2
Toréskép: B
Paradiffizios tényezd u<0,3 DIN EN 998-1, Tab.2
4. Esztrich

4.1. cementesztrich:

Az épitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Cementesztrich épiileten beliili
felhsznalasra

Epitési termék teljesitmény jellemz6i:

Az anyaq jellemzéi Vizsgalati és egyéb
szabvanyok

Korrézids hatas CT EN 13813:2002

Nyomoszilardsag C25 EN 13813:2002

Huzo-hajlitd szildrdsag F6 EN 13813:2002

Kopasallésag A22 EN 13813:2002

Huzo6 tapadoszilardsag B1,5 EN 13813:2002

5.Nyilaszarok:

5.1. Belsé6 fa ajtok:
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Az épitési terméknek meghatarozott rendeltetése: Furatos faforgdcslap betététes ajtolap,

acél anyagu tokkal.

Epitési termék teljesitmény jellemzsi

Mechanikai szilardsag és allékonysaqg

Flggbleges terhelhetéség

750 N — FT1/ 3. osztaly
nagymértékben ellenalld

MSZ EN 952:1999
MSZ EN 1192:2001

szembeni ellenallas

Statikus terheléssel, csavarassal

200 N — ST1/ 2. osztaly
nagymértékben ellenalld

MSZ EN 129:1992
MSZ EN 948:1999

ellenallas

Dinamikus terheléssel, szembeni

<2mm-DT1
nagymértékben ellenalld

MSZ EN 130:1992
MSZ EN 947:2000

Lagy nehéz test
szembeni ellenallas

Utésével,

120 J /400 mm — UL2/
3. osztaly
kézepesen ellenalld

MSZ EN 949:2000
MSZ EN 1192:2001

Kemény test Utésével, szembeni

5J/510 mm - UK2/ 3.

MSZ EN 950:2000

ellenallas osztaly MSZ EN 1192:2001
kdzepesen ellenalld
Tilizbiztonsagq

nem igazolhaté

Tlzvédelmi osztaly

D

Hasznalati biztonsag

Kezelhetdség

<100 N; <10 Nm

MSZ I1SO 8274:1992

Hasznalati er6hatasokkal MSZ EN 12046-
szembeni ellenallas 300N:;500N 2:2001
Zajvédelem
Léghanggatlas LH4

Rw =24 dB MSZ 15601-1:2007
Egyéb jellemzok
Légnedvesseég valtozassal max. 4 mm MSZ EN 1294:2001
szembeni ellenallas Il. klima

2016.11.24.
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