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tervezdi igazolas

SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES SZAJSEBESZETI OKTATO INTEZET MEGBIZASABOL KIALAKITOTT
BETEGFELVETELI ES SURGOSSEGI OSZTALY ORVOSTECHNOLOGIAI KIVITELEZESI TERVE.

Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmik.hu

Ugyszam: 01-491/2016 Kelt: 2016. julius 4.
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: igazolas kidllitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Csordas Szilveszter
Lakcim: 2141 Csémor Szabadsag ut 74.
Kamarai nyilvantartdsi szdm: (01-4040 )

Hatosagi, szakhatosdgi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2016. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvéantartdsi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara éltal vezetett
2016/2017. évi névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

EG-T - Egészségiigyi technoldgiai miiszaki
HI-V - Vezetékes hirkizlési épitmények tervezése
HI-VN - Vezeték nélkiili hirkiozlési épitmények tervezése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2017.04.30-ig
igazolja.

Dr. Ronkay Ferenc
titkdr

1. Csordas Szilveszter
2. Irattar

MEDIAFRIENDS DESIGN STUDIO
MFDS Tervez6 Iroda Kft. 1025 Budapest, Kapy u. 50., Tel.: +36 70 337-0622, E-mail: design@mediafriends.hu, www.mediafriends.hu




tervezGi nyilatkozat

SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES SZAJSEBESZETI OKTATO INTEZET MEGBIZASABOL KIALAKITOTT
BETEGFELVETELI ES SURGOSSEGI OSZTALY ORVOSTECHNOLOGIAI KIVITELEZESI TERVE.

Létesitmény megnevezése: SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES SZAJSEBESZETI
OKTATO INTEZET

Létesitmény cime: 1088 Budapest, Szentkiralyi ut 40. (Féldszint)

Igazolom, hogy fenti létesitmény orvostechnolégiai kivitelezési tervdokumentdcidja a hatalyban
levé rendeletek, a vonatkozd orszagos és agazati szabvanyok, szabdlyzatok, és muiszaki elGirasok
figyelembevételével, a tudomany és technika adott szinvonala mellett elvarhaté koévetelmények
megtartasaval készilt, és megfelel a tobbszérésen maddositott 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet
el6irdsainak.

A munkavédelemrél szold 1993. évi XClll. Torvény értelmében kijelentem, hogy a
tervdokumentacié a tervezés id6szakdban érvényben 1év6, a munkavédelemre vonatkozd
szabvanyokban meghatdarozott kovetelmények figyelembevételével, illetve megtartasaval készilt.

Csordas Szilveszter
orvostechnoldgiai felelds tervezd
EG-T- 01-4040

Budapest, 2017. julius hé
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ORVOSTECHNOLOGIAI LEIRAS

A Semmelweis Egyetem Fogdszati és Szajsebészeti Oktatd Intézet megbizdsdbdl kivitelezési tervek
késziilnek a 1088 Budapest, Szentkiralyi u.40. cim alatti, meglévé Betegfelvételi és SlirgGsségi Osztaly
atalakitdsara. A fejlesztési terlilet kizardlag az épiilet foldszintjén, a kdzlekedési blokk jobb oldalan
m(ikods Betegfelvételi és Sirgbsségi Osztaly helyiségeit illetve az alagsorban kialakitandd, fliggetlen
fogdszati — gépészeti helyiséget foglalja magaban. A jelen projektben kialakitott gépészet kizardlag a
Sitrg6sségi Osztaly berendezéseit latja el.

A fejlesztendd teriilethez tartoznak, de nem a fejlesztési teriileten belll helyezkedik el (igy nem
keriilt dbrazolasra):

Veszélyes hulladék raktdr (hiitével) — Féldszint, bal oldali szarny

Tiszta raktdr — Foldszint, bal oldali szdarny

Szennyes, hulladék raktdrak — Féldszint, bal oldali szarny

Eszkéz raktdrak — Féldszint, bal oldali szarny

Személyzeti ligyeleti helyiséqg (vizesblokkal) — Féldszint, bal oldali szarny
Személyzeti pihend — Féldszint, bal oldali szarny

©O O 00O O o0 o

K6zponti személyzeti 61téz6blokk

A SiirgGsségi Osztaly funkcids felépitése:

e Alagsor:
O Raktarak
0 Fogaszati gépészet - vizkdzpont
e Foldszint:
O El6tér, varo, kozlekedd
Porta / Ugyelet
Betegfelvétel
Kezeld (4 Unit)
Sterilizalé helyiség
Kézi raktar
Rontgen kapcsold
Rontgen helyiség
Paciens FFI/NOI WC, A.M. WC
Személyzeti vizesblokk

© OO0 OO0 O 0 o0 o0 o

Eszkoz raktar, takaritoszer raktar (szekrényes kivitel)

SlirgGsségi fogaszati részleg

A Slrgdsségi Osztaly 365 napon keresztil folyamatos, 24 6ras rendeléssel mlkodik. A részleg
paciensforgalma - tekintettel a 24 dras sirgGsségi ligyeleti rendre - jelentds, a jelenlegi épitett
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kornyezet korszerl(tlen elrendezésd, zsufolt. Az orvostechnoldgiai gépek elavultak, gyogyaszati terek
komplett rekonstrukciéja indokolt.

A részlegben tervezetten helyet kap a korszer(l képalkotd diagnosztika, erre a célra sugarvédelmi
szerkezetekkel kialakitott helyiségben intraoralis és panordma réntgen berendezés biztositja.

Utvonalak kialakitasa

Paciensforgalom

A foldszinti el6térhez megérkezve a paciensek az el6térben elhelyezett betegfelvételnél kaphatnak
informacidt. Ennél a kbzponti pultnal kapjak meg a beteghivd sorszamukat, illetve itt ellenérzik a TAJ
kartyajuk érvényességét. Amennyiben valaki csak egy kordbbi vizsgélat/rontgen leletéért jon vissza
azt is ennél a pultndl kaphatja meg. Bejelentkezés utdn a foldszinten kényelmes varé fogadja a
pacienseket. A betegek a betegiranyitd rendszer kijelzGjét kovetve jutnak be a kezel6be.

Személyzeti forgalom

Személyzeti forgalom a foldszinti f6bejaraton keresztil torténik. A személyzet szamara a tervezett
l[étszamnak megfelelGen az 6ltoz6helyiségek az Intézetben a fejlesztési terlileten kivil rendelkezésre
allnak. A személyzeti 6lt6z6k nemekre osztottak, az 6lt6z6kben az utcai ruhazat szigordan el van
vdlasztva a benti munkaruhdzattdl.

Miliszerek, eszk6zok utvonala

Miszerek, eszk6zok a munkateriileteken elhelyezett beépitett szekrényekben, pultokon kerilnek
taroldsra. A szennyes mdlszerek gyljtése a kezel6ben lévé medencés mosogatdban torténik
gylijtédobozban, nedves gyljtéssel. Az oldat, amiben a mdszer azik, mar fertGtlenitdszert tartalmaz.
Az aztatas kovetkeztében a miiszerek elGtisztitdsa megtorténik. A sterilizdloban az eszk6zmosogatas
és fertGtlenités utdn asztali autokldv all rendelkezésre a helyi sterilizalasi feladatok ellatasara.

Anyagok utvonala -> Steril anyagok

A kezel6ben egyszer hasznalatos steril anyagok hasznalata tervezett. A fogdaszati egységekben az
eszkoztisztitds — sterilizalds elkilonitett helyiségben torténik. A sterilizald helyiségben az eszkdzok
mosogatdsa és sterilizdldsa pult alatti mszermosogatd és asztali, helyi g6zfejlesztGs autoklavokkal
torténik. Az egyszer haszndlatos steril anyagok koézponti raktdra a foldszinten taldlhatd, nevesitett
(meglévd, a tervezési teriileten kivil). Az anyagszallitds a porta melletti ajton keresztll torténik. A
szlikséges steril anyagok a foldszinti raktdrbdl kerdl feltoltésre a felhasznalasi helyiikre, jellemzGen a
munkaterek beépitett bdtorzataiba.

Anyagok utvonala -> Tiszta anyagok / Alapanyagok

A tiszta anyagokat / textilidkat / alapanyagokat kulsé szallité (szerz6dott partnerek, mosoda, stb..)
biztositja. A széllitds minden esetben az anyagra jellemz6, de minden esetben zart technolégiaju, pl.
konténerekben torténik. A tiszta anyagok, alapanyagok koézponti raktarai a féldszinti szint hatso
traktusadban taldlhatd (meglévs, a tervezési terlleten kivil). A beszallitas teherliftek segitségével
torténik. A szikséges anyagok ezen raktarakbdl keriilnek feltoltésre a felhasznaldsi helyekre,
jellemzéen a munkaterek beépitett butorzataiba.
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Anyagok utvonala —> Szennyes ruha

A szennyes ruhdt a miszak végén gyd(jtik, majd az alagsorban kialakitott kozponti szennyes gy(ijté
raktarba szallitjdk atmeneti tarolasra. Innen kerill elszéllitdsra mennyiségtdl fluggben, alt. heti
gyakorisaggal a szerz6dott szakmosodaba. Az elszallitas zart zsakokban és konténerekben torténik.

Anyagok utvonala —> Veszélyes hulladék

A kezelGben keletkezd veszélyes hulladékot a keletkezés helyén veszélyes hulladékok gydjtésére
alkalmazott, megjel6lt dobozban gydjtik. A veszélyes hulladékot az intézeti veszélyes hulladékkezelési
szabadlyzat szerint az épllet alagsori részén kialakitott veszélyes hulladék raktarba viszik, és ott
taroljak, mig elszallitdsra nem keril. A raktarban elhelyezett h(it6k biztositjak a csomagolt veszélyes
hulladék h(itott taroldsat, az elszallitasig.

Anyagok utvonala —> Kommunalis hulladék

A vizsgdldban keletkez6 kommundlis hulladékot a keletkezés helyén gydijtik és a mdszak végén,
takaritds keretében az alagsorban |évé hulladéktaroldba szallitjak.

Takaritas

Az Intézet egész terliletén kozponti takaritdszolgalat végzi a takaritasi tevékenységet. A részlegben
végzendd takaritasi miveletekhez, a szlkséges takaritdeszkbzok szamdra szekrényes takaritdszer
raktar kerl kialakitasra vizvételi és kiontési lehetGséggel.
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ORVOSTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

Altalanos mdiszaki leiras, igények, javasolt kialakitasok, adatok
Akaddalymentes kornyezet kialakitasa

A komplex akadalymentesités kovetelményének teljesiiléséhez a ,Segédlet a koézszolgdltatasok
egyenl6 esély(i hozzaférésének megteremtéséhez” (Osszedllitotta: Palkovics Rozalia, P. Farkas Zsuzsa,
Pandula Andras) cim(i segédletben elGirtakat be kell tartani.

Az épliletekben és a megkozelitési utvonalon biztositani kell az ,akadalymentes” kézlekedést, ami azt
jelenti, hogy a személyzeti, paciens Utvonalan lévé ajtdknal nincs kiiszob, a megkozelitési utvonalon a
vizszintes kozlekedés szintkllonbségeinek athidaldsara kis hajlasszogl (a lejtés < 5 %) rampa
taldlhatd. A fliggbleges kozlekedést akadalymentes lift, a lépcsén kozlekedést akaddlymentes
korlatlift biztositja.

Kilonos gonddal kell figyelni a mozgdsukban korlatozott személyzet, paciensek kozlekedésének,
komfortjanak biztositdsara a munkahelyiségek, vizesblokkok, kozlekeddk, és egyéb altaluk hasznalt
terliletek épitészeti, belsGépitészeti kialakitasanal. A hatdlyos Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményeket /OTEK/ tartalmazé Kormdanyrendelet vonatkozd része, rendelkezik az
akaddlymentes haszndlhatdsaghoz szlikséges helyiségek, terek alaprajzi méreteit megadva, az aldbbi
terlletekre:

e az akaddlymentes kozlekedés szabad helysziikséglete,

o akerekes-kocsis kdzlekedés, fordulds helysziikséglete,

e akadalymentes ajtd hasznalat helysziikséglete,

o lejt6k, rdmpdk lépcs6fokok magassaga, korlatok elhelyezése,
e illemhely megkozelitésének helysziikséglete,

o jelz6, mikodtetd eszkozok elhelyezési magassaga, stb.

Az épiiletben olyan felvondk keriilnek telepitésre, amelyek mind teherbirdsuk mind méretik
tekintetében biztositjdk az anyagok, illetve a gyalogosan vagy kerekesszékkel kozlekeddk biztonsagos
szallitasat.

A kozlekedSk szélességi mérete megfelel az OTEK elSirdsainak és a széllitasi utvonalak mentén az
oldalfalakra Gtk6z6 savok kerilnek, melyek megakadalyozzak a falburkolatok sérilését a
szdllitokonténerek tkoz6gorgdivel vald taldlkozdskor. Az tkozdsdvok a sziikséges helyeken
kapaszkoddsavokkal egésziilnek ki a mozgasukban korlatozottak el6rehaladdasat elGsegitends. Az
ajték mérete Ugy keriilt meghatarozasra, hogy kerekes székes kozlekedést nem akadalyozza.

Paciensekkel érintett terlletek vizsgaldinal, kezelGinél a nyildaszardék tervezésénél, méretének
megvalasztasanal figyelembe kell venni a kerekes székes, illetve vészhelyzeti esetben a silirg6sségi
kocsival valé kozlekedést, a nyilasirany megvalasztasat, kiiszobmentességet. Javasolt méret min.
100cm névleges méretli, 93cm szabad nyilasu ajté beépitése.
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Epitészet, Statika

A falazédsi rendszernél javasolt korszer( szarazépitési megoldasokat haszndlni (pl.: Knauf, Rigips
rendszerek).

Technoldgianak a vazszerkezettel / falszerkezettel szemben nincs kiilonleges kévetelménye. Egyes
helyeken, szaniterek, felsé butorzatok, technoldgiai berendezések (pl. réntgen) felerGsitéséhez
kilonleges megerGsitésre van szikség.

Sugarvédelmi szempontbdl a fogaszati rontgen helyiség falszerkezet kialakitdsat javasolt kisméretd
téglafallal vagy Knauf Safeboard rendszerrel kialakitani, részletes paramétereit a sugdrvédelmi
leirdsban olvashaté. ( Fal, és ajtd / ablak szerkezeteknek 5 cm-es tok atlapolassal, 1mmPb
d6lomegyenértékkel kell rendelkezniik.)

A padloé- és falburkolatokat jél moshatd, fert6tlenitheté anyagbdl kell kialakitani, amelyek hosszu
tdvon is képesek ellendlini a tisztitasi technoldgia mechanikai és kémiai hatdsainak. A padloé és fal
taldlkozdsdnal nem alakulhat ki éles, tisztithatatlan sarok (hajlatldbazati profil). A padléburkolatok
csuszasmentes anyagbdl, a vizsgdldkban, a kezel6kben, hézagmentes (pl.: hegesztett) megoldassal
készilnek. A padldburkolatokat kb 10 cm-es felhajtassal (pvc), vagy keramiaprofil (hidegburkolat)
segitségével labazatot kell késziteni. Padldburkolatok helyiség funkciétdl fliiggéen lehet hideg, - meleg
burkolat.

A falburkolatok helyiség funkciotdl fliggéen lehet festett, keramiaburkolattal ellatott, vagy fungicid
rezisztens hatdsu, latex Caparol — fungitext vagy Steridex falbevonattal rendelkez6, esetleg
kilonleges igény szerint panel szerkezetd.

Az idGszakosan nedves és nedves helyiségekben Uzemi viz elleni szigetelést kell beépiteni
(mosogatok, WC és zuhanyozd helyiségek, takaritdszer taroldk, 6ltéz6k vizesblokkjai, szennyes és
szeméttaroldk). A hulladék és szennyes taroldkban padlodsszefolydt kell kialakitani. A veszélyes
hulladéktaroldban a padléosszefolyd kialakitasa tilos.

Az intézményben nagy tomegl technolégiai berendezések is telepitésre kerilnek (fogdszati
kezel6egységek, rontgenek stb..) mely specidlis statikai és épitészeti kialakitdsokat (beszallitasi
utvonal) igényelnek.

Orvostechnoldgiaval érintett altalanos terileteken a minimalis fédémteherbiras 3.000 N/m2,
fogaszati kezeld, rontgen fodémteherbirasa 5.000 N/m2.

ElGirt fodémmagassag vardi, kozlekeddi terlileten min. "nettd” 2,7m, vizsgaldkban, kezel6kben min.
2,5m. Fogrontgennel érintett helyiségekben elGiras a 2,65m-es dlmennyezet magassag kialakitdsa.
Javasolt almennyezet magassag egységesen: min. 2,7 m

Kiilonos figyelmet kell forditani a telepitési helyiségek és a beszallitasi utvonal padlo és
fodémterhelésére, ajtonyilas keresztmetszet méretére (szélesség, magassag) és a helyiségek
szabvanyban meghatdrozott ,nett6” belmagassag kialakitasara. (Fogaszati berendezések,

Panorama rontgen)

A kézmosoék koriil a falfeliiletet csempe burkolattal kell ellatni hajlatldbazatig (min. 100 cm széles és

,,,,,,

adagold, tovabbd papirtérélk6z6 adagold keriil felszerelésre.

A beépitett butorzatok pultja felett a falat vagy csempével vagy burkolattablaval (pl.: a
laboratdriumokban Trespa Toplab). Csempeburkolat esetén a gondos fugdzds és a pordzusmentes
fugdzdéanyag alkalmazasa szikséges. A butorzat kialakitdsanal kiilonos figyelmet igényel a felsé
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butorzat alatti vilagitds, munkafelilet — falburkolat vizzaré rendszerének, és az alsdbutorzat viz és
fert6tlenit6allo labazati rendszerének kialakitasa (elfogadhato a labakon allé ,,alul nyitott” butorozasi
megoldas is).

A fels6butorzatok, szaniterek, technoldgiai berendezések fali rogzitésére a gipszkarton

7 7,

szerkezeteknél megerdsit6 szerkezeteket kell beépiteni!

Elektromos halozat, vilagitas

A egészségligyi célu éplletek helyiségeit az MSZ HD 60364, MSZ HD 60364-7-710:2013 (régebben
MSZ 2040:1995) szerinti besorolasoknak megfelelen célszerd felosztani:

o Kiemelt gydgyaszati helyiségekre (2. csoport)
o Kezel6- és vizsgald helyiségre (1. csoport)

e Kiszolgdld helyiségekre (0. csoport)

e Uzemi helyiségre

e Egyéb helyiség, szabadtér

Az egyes kategériaknak megfelel6 helyiségekben tervezésre illetve felszerelésre keriilé alapvetéen
elektromedikai haldzatok és szerelvények védettsége megfelel a kategériara valamint a megfeleld
tlizvédelmi besoroldsra el6irt védettségi fokozatnak.

A kezel6- és vizsgaldhelyiségekben (alaprajzi jelolése K.V.) a betegellatasi zonaban elektromedikai
halozatrol taplalt, fém (aluminium) profilba épitett, vagy un. medikai tablakra szerelt szerelvények
hasznalhaték. Az energia ellatd savok / medikai tablak tartalmazzak a betegellatashoz sziikséges
elektromos vételi helyeket, informatikai csatlakozdsokat, (izemdllapot visszajelz6 [dmpakat, EPH
csatlakozasokat, és helyi kiépitésben a medikai aramkorok kismegszakitéit (2db dugalj — 1 db
kétpdlusu kismegszakito)

Az elektromedikai haldzatot altalanos haldzatrdl taplaljuk, a levalasztasi pont a szinti elosztéban,
aramvédé kapcsold beiktatdsdval. Az elektromedikai haldzattal taplalt dugaljakba csak kozvetlen
betegellatas érdekében taplalt diagnosztikai / terdpias eszkozok csatlakoztathatdk!

Szinkodok (230V):

Piros — Altaldnos inverteres, ami medikai tabldban, vagy ellaté sdvban van, az elektromedikai
halozatrdl kell taplalni.

Z6ld — Generatoros, technoldgiai h(itk
Kék — Takarité dugaljak (elektromos terv szerint lehet schuko, vagy sillyesztett 3P CEE)

Fehér — Altaldnos halézat

Az intézmény energia kdzpont ellatasat a szolgaltato két fliggetlen betaplalasaval célszerd biztositani.

Az tervezési terileten a - ,,normal” haldzaton tul - generatoros haldzati betaplalast és — a szabvanyok
altal arra kijelolt terlleteken - inverteres haldzatot terveziink a medikai / gépészeti eszkozok,
biztonsagi és a szlikségvilagitas, valamint a szamitdégépes haldzatokhoz kapcsolédd berendezések
(szerverek, helyi szerverek és kijel6lt munkaallomasok) taplaldsahoz.
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Az inverteres / aggregatoros haldzatot célszerl kialakitani kombindlt kozponttal Ggy, hogy az
aggregator inverter egysége az adott kapacitdst az athidalasi idGtartamig képes sziinetmentesen
biztositani.

A telepitendd rontgenberendezések részére a féelosztobdl induld 6nallé haldzatot kell tervezni a
technoldgiai szallité altal meghatdrozott elektromos kapcsoldszekrény kiallassal.

A h(it6szekrények részére a normal haldzatrdl Gizemeld 24 drds haldzat késziil.

Az orvostechnoldgiai h(itGket (kezel6 — vizsgaldk hitGi, laboratdriumok h(t6i) aramkimaradas
esetére generatoros taplaldssal kell ellatni.

A kés6bbi gépi takaritds szamara kiilon meger&sitett kerettel elldtott aljzatokat kell tervezni a
folyosékon. (h=0,4 m)

,,,,,

betartasdval tervezziik mind az 4ltaldanos, mind a helyi vilagitast, a sziikséges helyeken a
fokozatmentes fényerdszabalyzast biztositjuk.

altalanos vilagitas lux

o fogdszati kezel6helyiségek 500 fokozatmentes szabalyozas
o betegfelvétel, iroda 500
o sterilizalé 300
e rontgen 300
e rtg kapcsold 300 fokozatmentes szabalyozas

.....

figyelembe véve a valdsaghl szinvisszaadast, szinhGmérsékletet, a stroboszképos hatas
kikliszobolését. A |dmpatesteket a helyiség jellegének megfelel§ védettségi fok szerint kell
kivalasztani.

A fokozatmentes fényerd szabalyozas a monitoros — leletez6 tevékenység biztositdsa miatt
sziikséges.

A kezel6helyek ablakain a bepillantas elleni védelmet biztositani kell. Nyithatd nyilaszardok esetén
rovarhalék felszerelése kotelez6!

Gyengearam

A telefon és szamitégép (informatikai) hdlézat biztositja az éplleten bellli hang és adatatvitelt,
valamint lehet6vé teszi a kapcsolatot a kilvilaggal.

A tervezési terileten hierarchikus rendszerszemléletl homogén kdbelezési strukturalt halézat kerdil
kiépitésre, fizikai hatteret szolgaltatva az 6sszes telepitésre keriil IPv4 / IPv6 alapu alrendszerek
szamara. Két kdzponti rendszer az informatikai és a telefonhaldzat ( javasolt a VolP) kiépitése.

Kialakitando passziv/aktiv és periférias szinten (rendszerként):

e  Strukturdlt haldozat / Multimédia kiszolgalasra — Sdvszélesség! /. Célja az informatikai halézat
kialakitasa, informatikai végpontok 6sszekottetésének biztositasa.

e CATV haldzat/végpont (vard). Célja TV adas/az el6re elkészitett multimédias tartalom
mUsorszorasa, céltartalom vetitése.
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e Tlizjelz6 haldzat (tlizvédelmi elGirdsoknak megfelelGen)

e Beléptetd, biztonsagi /érzékelSk, kamerak/ és kaputelefon rendszer.
e Személyzeti hivo rendszer (Am. WC-k -> porta kdézponttal)

e Beteghivd rendszer

e PACS rendszer (Radioldgiai modalitasok, leletezés szamara - orvostechnolégiai rendszer)

Villamos haldézatok kialakitasanal Ggyelni kell az Uj épilet strukturalt halézatanak passziv és aktiv
elemeinek tervezésénél és méretezésénél az egészségligyi informatika altal megkivant sdvszélességre
és biztonsagra. A réz/optika alapu strukturalt halézatba szervezett informatikai és telefon végpontok
mellett a teriletet lefed6 WIFI haldzat kiépitése javasolt.

Javasolt kabelezés: Cat. 6 v. 7 SFTP. Javasolt szerelvények a kategdéridnak megfelel6 Reichle & De-
Massari, AMP NetConnect, vagy azzal minGségileg azonos termékek, gyartmanyok.

Javasolt RACK szekrények min 800x 1000 mme-es 42U.

Gépészet, szell6zés

A részlegben hideg-melegvizes haldzat kiépitett / készil, melyben a hasznélati meleg viz nem
haladhatja meg tartdsan a 45 C° hémérsékletet. Kezel6ben, radiolégiai helyiségekben automata
termosztatikus kever6, orvosi csaptelepet kell felszerelni a kézmosashoz. A csaptelepeket el kell latni
Henkel, vagy azzal mingségileg azonos folyékony szappan adagoldval, alkoholos kézfert6tlenitével és
papirkéztorlé adagoléval, pedalos hulladékgydjtGvel.

A csatornahaldzat kialakitdasandl fokozottan kell tgyelni a hangszigetelésre, javasolt a GEBERIT PE,
vagy azzal mindségileg azonos gyartmanyok haszndlata. A csatornahalézaton keresztil az épiiletekbdl
kornyezetszennyezének min6silé anyag nem tdvozhat, ezt a Szervezeti és M{kodési Szabdlyzatban,
valamint a belsé Munkavédelmi Szabalyzatban is rogziteni sziikséges.

Minden szennyes munkahelyen (takaritészer tarold, szennyes tarold, hulladék - tarold) orvosi
csapteleppel ellatott mosdot terveztiink.

Lehet6ség szerint a WC-helyiségekben a csésze falra szerelhet, hatsoé kifolyasu legyen.
A mesterséges levegbellatast az MSZ 03-190:1987 szdmu szabvany elbirdsai szerint biztositjuk.

Mesterséges szell6zést szlikséges biztositani a természetes szell6zéssel nem rendelkez6
helyiségekben.

Sugarvédelem

A fogaszati rontgen helyiség kialakitasat (alapteriileteket, oldalhosszokat, falszerkezeteket)
részletesen az MSZ 824:1999 szabvany alapjan készitett sugarvédelmi és sugarbiztonsagi tervfejezet
részletezi.
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Gyogyaszati, technologiai gazellatas 14
Medikai célu kozponti gydgyaszati gazelldtd kozpont, haldzat nem kerlil tervezésre. A vizsgdldokban,
kezel6kben igény esetén helyi kiépitésben, kézi palackos oxigén illetve motoros szivé all
rendelkezésre.

Onallo rendszerként a fogdszati kezelSegységek szamara kdzponti kompresszor és szaraz/nedves
rendszer( elszivé haldzat kerl kialakitasra. K6zpontja az alagsori/pince szintre tervezett.

)
J'E
pNso f# 1, 5“55'
&= | - E Eoc
=
DN40 -

Technolodgiai viz, goz ellatas

Kozponti technoldgiai vizkozpont (Vizlagyitd) a fogdaszati kezelGegységek a fogaszati gépészeti
helyiségben kerl kialakitasra. Vizlagyiténak atfolyd rendszerd, kétoszlopos automata regeneralasu
vizlagyitot javasolt tervezni, kimené keménysége max. 5dH, haldzati nyomas a végpontokon min. 4
max. 5 bar, kozpont atfolyasi kapacitasa 1 m3 / éra. (CWG VAD 15, BWT, Cillit, Hidrofilt). A végponti
nyomas kritikus! Sziikség esetén puffertartaly és nyomasfokozé beépitése alkalmazhaté.

Az elmend aghoz toltetsz(irG, finom részecskesz(lir6 mellé, mintavételi, és fert6tlenité folyadék
adagold szelepet kell kialakitani, a lagyvizhal6zat esetleges atfert6tlenitéséhez. A fogaszati
kezelGegység vételi csatlakozdsi helyein baktériumsz(r6é betét hasznalata kotelezé. Lagyvizhalozat
cs6vezeték anyaganak réz javasolt (hidegvizre), antibaktericid hatdsa miatt.

RO, GO6z: lokalisan, a sterilizdlokba telepitendd orvostechnolégiai gépek, f6leg a mdszertisztitd
berendezések (mosogatd, autoklav) kiszolgalasa vasarolt ioncserélt vizzel, vagy helyi vizkezel6
berendezésekkel térténik. Kbzponti géz ellatast az orvostechnoldgiai gépek nem igényelnek.

Butorzatok:

A kereskedelembdl beszerezhet6 tipusbutoroknak a tervezett berendezésekkel 6sszhangban kell
lennilik - anyagok, szinek, formak tekintetében - az egységes kép érdekében.

A kereskedelembdl beszerzendd tipusbutorok (ll6butorok, irodabutorok ) rendelkezzenek érvényes
EMI engedéllyel, valamint fiiggetlen vizsgdldintézet altal kibocsajtott szabvany megfeleléséget
igazolo vizsgalati jegyz&kdnyvvel: pl. FAIMEI, TUV/KERMI.
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Az egyedi tervezési berendezések alapanyagai feleljenek meg a vonatkozd szabvanyoknak.

Az egészségligyi butorok esetén a tisztantarthatdsag és fertStlenithetGség miatt, kiilonos tekintettel
a moshatdsagra, a megfelel6 mindségl felhaszndlt anyagok vonatkozdsdban a melamin gyantas
felllet bevonasu, vizallé forgacs, vagy farostlemez (MDF-lap) maganyag az ajanlott.

A fellletek ellenallasi kovetelményei:
Mechanikai igénybevétel: MSZ 9929 szabvany szerint
H6hatasokkal szembeni ellendllds MSZ 9926 szabvany szerint
Vegyszerekkel szembeni ellendllds MSZ 9924 szabvany szerint
Az egészségiigyi butorokra vonatkozé kévetelményrendszer:
Korpusz:

Kétoldalt lamindlt forgacslap 19-20 mm vastag. Kiemelt higiénés elGirds esetén fenolgyantas
forgacslap. Minden lathaté él 1 mm vastag ABS élzardassal késziil.

A hatfalak 10 mm vastag lamindlt MDF anyagbdl késziilnek, aljba Ultetve, kérben rogzitve, a fix
vizszintes éleken megerdsitve szogezéssel. A felsG szekrények hatfaldanak hordozéja 10 mme-es
laminalt MDF lap.

A polcok magassagban 32 mm-es furatosztdssal allithatdk. Igény esetén rogzithetd, illetleg takart
polctartéval is szerelhet6ek.

Fiokok kdvajanak kialakitdsa megegyezik a korpusz kialakitassal. Kdva 19-20 mm laminalt forgdcslap,
fenéklemez 10 mme-es lamindlt MDF lap.

Frontfellletek:

19 mm vastag haromréteg(i faforgacslap hordozén a szabvanynak megfelelS kilonlegesen h&allé 0,8
mm vastag HPL lemez boritdsu (Kaindl, Egger min&ség(i) minkét oldalon.

A flgglleges és vizszintes élek 2 mm vastag fellletazonos, minimum R= 1,5 mm sugaru
lekerekitéssel, ABS élzarassal ellatottak.

A szekrények homlokfellletei razarédé kivitellek, kivansagra biztonsagi zarral szereltek.

Uvegajtdk esetén az liveg vastagsaga keretes livegajtonal 4 mm-es edzett liveg, tele livegajténal 5
mme-es edzett liveg.

Modern, esztétikus kialakitdas érdekében javasolt a Corian anyag hasznalata a korpusz, illetve a
frontfellleteken.

Munkalapok:

Anyaga 28-30 mm vastag 3 rétegl(i faforgacslap, melynek feliilete kétoldalt 0,8 mm vastag HPL lemez.
A fedlap 3-5 fm hosszlsagig egy darabban (forgalmazotdél fliigg6en) keril elhelyezésre. A tolddsokat
az alsé lapfeliiletbe bemart 6sszehlzd vasalassal kell 6sszefogni Ugy, hogy az illeszkedd feliileteket
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viztaszité anyaggal ( Syloplast) kezeljiik. A rovid élek 2 mm vastag felliletazonos, min. R=1,5 mm
sugarral lekerekitett ABS élzarasuak.

A munkalapok anyaga kilonlegesen karc-, vegyszer-, viz- és h6allo.

A munkalapok elsé élei post-forming technoldgiaval 90 vagy 180 fokban lekerekitett, vizorral ellatott
kivitelben késziilnek. Felfroccsend folyadék ellen a munkalap szinével megegyezd szin(i, 4 cm magas
HPL dekor csik betétes vizzard profil (4 fm/szal) van felcsavarozva, vagy rozsdamentes acéllemez
vizzaro profil a fal melletti hézag eltakarasara.

Modern, esztétikus kialakitas érdekében javasolt a Corian anyag haszndlata a munkalapok
kialakitasanal.

Asztalok:

Kialakitas a funkciotdl fligg6.

A tetGlapok kivitele megegyezik a fedlapok kivitelével.

Labazat fém allvanyszerkezet porszort, illetve rozsdamentes, allithaté magassagu kivitelben.

Konténerek / alsé szekrények:

Tobbnyire gorgbs kiviteloen készils, fidkos tarold szekrények, irdasztal, asztal ala tolhatd
magassagban, térben allo kivitelben.

Fidkok kialakitasa igény szerint (irészertarolds, figgesztSkeretes, sima taroléfidk, stb).

A fiokok igény szerint egyenként zarhatdak, vagy kézponti zarral elldthatok.

Labazat:

Orvosi szobak, irodak beépitett szekrényeinek esetében un. teleldbas, a helyiség padléburkolataval
azonos hajlatlabazattal boritott, a vizsgaldk, kezelSk, laboratériumok butorsorainak esetében 23-25
cm magas porszort, illetve rozsdamentes fellletd, allithatd magassagu tdmasztélab. A telelabak dn.
papuccsal vannak szerelve, mely U alaku orros vizzarasu mianyag.

Mosogato talcak:

Munkalapba sillyesztettek, 18/10 kromacél / Corian — bdl késziilnek, gondos Syloplast
vizszigeteléssel beallitva.

All6 csaptelep esetén a gondos Syloplast vizszigetelés elengedhetetlen.

Vasalatok:

Pantok: rugds, onzaré kivet6pantok 95 fokos nyitdsi lehet&séggel, hdrom dimenziés allitasi moddal,
nikkelezett felliletvédelemmel.
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Zarak: Cilinderes hengerzarbetétek, nikkelezett feliiletvédelemmel, esetleg kézponti zarral, kérésre
specidlis hozzaférési szinteket meghatarozé fékulcsos kivitelben is.

Fidkcsuszok: gorgbs fidkesuszok, onbehizé és kiesés gatld védelemmel ellatva. Egyéni kérésre, teljes
kihtzasu, teleszkdpos kivitelben is beépithetd.

Gorgdk:

A jarofeliletnek megfelel, nyomot nem hagyd kivitelben keriilnek beépitésre. Igény esetén fékezGs
kivitel is szerelhetd.

Egyéb vasalatok, kot6elemek: matt, vagy krémozott kivitelben kerilnek felhasznalasra.

Igény esetén kiilonboz6 fidk és szekrénykonfekciondlas rogzitendS a szekrények gyartasa eldtt. Pl
Fogaszati kezelGben elhelyezett szekrények polc / fidkkiosztasa, stb.

Fogantyuk: ivesek, balesetveszélyes fennakadast nem okoznak, felliletkezelésiik krom, matt krém,
rozsdamentes anyagu lehet.

Ajanlott méret 128 mm furatkozép tavolsagu fogantyu.

Butorfajtak részletezése

Beépitett butorzat — Falra rogzitett korpuszok, 10 cm magas, a helyszinen a padldburkolattal
egyidejlileg beépitett ldbazatra Ulnek. A szekrények két oldalat 12-14 cm széles fligg6leges takardlap
savok szegélyezik, a fronttal azonos kivitelben.

Mobil butorzat — Az irodai jellegli berendezések, a szamitdégép asztalok matt krém szinl fém
ldbszerkezettel késziilnek kdbelcsatornaval, az asztallap vdlasztandé dekor feliletl, az egyedi
tervezési beépitett berendezések dekor feliiletével harmonizdl. Az irdasztalok tartozéka 1 db fidkos,
gorgds konténer.

Ulsbutorok — a kozdsségi helyiségek iil6butorainak magas igényszintet kell kielégiteniiik, nem csak
esztétikai, hanem tartdssag és fertGtlenithet6ség tekintetében is.

A vizes helyiségek pipere felszerelési targyai selyemfényl krémnikkel nemesacélbdl, illetve szalhlzott
rozsdamentes acéllemezbdl, ujjlenyomat-mentes felllettel késziilnek, a kézonségforgalmi részeken
vandalbiztos kivitelben.

A belsGépitészeti tervhez beépitett és mobil butorzati koltségvetés kiiras késziilt.

A koltségvetési kiirdsban a technoldgiai berendezési alaprajzokon konszignacids jellel ellatott butorok
szerepelnek.
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18
Azonos miiszaki kovetelménnyel rendelkez6 helyiségcsoportok:

Az aldbbi részletes helyiségleirds az orvostechnolégidval érintett helyiségekre vonatkozik.

A leirdsban szerepld, terveken jelolt csatlakozadsok a technolégiai berendezések, munkaallomasok,
rendszerek telepitéséhez, mikodtetéséhez sziikséges.

Ezen jelolt csatlakozdsok kiépitése, jelolése a szakagi terveken sziikséges! Az orvostechnoldgiai
terveken jelolt csatlakozdsokon kivil a szakagi tervez6 kompetencidja és feladata az intézet
rendeltetésszerl hasznalatdhoz sziikséges tovabbi, orvostechnolégiahoz nem kotheté rendszerek,
csatlakozasok kialakitasa.

El6tér, varo, kozlekedd
Epitészet, statika:

e Falburkolat: moshaté-fert6tlenithetd falfeliilet, javasolt a latex alapi gombadlé festék vagy
beltéri egészségligyi tablas dekor burkolat.

e Padldburkolat: moshaté-fert6tlenithetd, nagy kopasallésagu, csuszasmentes kerdmia
hidegburkolat. Rés és hézagmentes, valamint mindenhol hajlatlabazati profil kiépitése
sziikséges.
kell ellatni. A falfeliletek mechanikus védelme érdekében ttkoz6savok (kerekes székek,
jarobeteg szallitd eszkozok, anyagszallitd konténerek falvédelmére) és a paciens kozlekedési
Utvonalai mentén fogddzok felszerelése szikséges.

o Ajtoméretek: figyelembe kell venni a komplex akadalymentesitésrél szolé tervezési
segédletet, azaz minimalisan 90 cm tiszta szélességl ajtdnyildsra van szilikség. Duplaszarnyu
ajto esetében legaldbb az egyik nyithatd ajtészarny 90 cm kell hogy legyen. Kiiszoboket
mellézni kell!

o Teljeskord infokommunikacids akaddlymentesités keretében tajékoztatod tablak kihelyezése
sziikséges, atlathatd, logikus alaprajzzal, funkciok megjeldlésével, gyengén latdk /vakok
részére is hasznalhatéan.

e Gyengén latok / vakok szamara hidegburkolati vezetGsavot kell kiépiteni a jarébeteg
forgalommal érintett egységek kozlekedGiben.

Villamos energia ellatas, tlizjelz6 haldzat:

e Erintésvédelmi besorolas: Egyéb helyiség. (0. csoport)

o Akozleked6kben a tlizrendészeti el6irdsoknak megfelel6en a menekilési irdnyban
akkumulatoros vagy kdzponti inverteres (tlizgatld kabelezés) iranyfények, vészhelyzeti
vilagitas telepitése javasolt.

o Atlzjelz6nél hang és fényjelzés kialakitdsa is szlikséges.

e Sziikséges vételi helyek: kb. 10 m-enként takaritégép csatlakoztatdsara szolgalé 230 V, 50 Hz-
es sillyesztett dugaljakat kell felszerelni.
e Altaldnos meguvilagitas: min. 200 Lux
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Gyengearam:

Vardban javasolt a CATV halézat kdzponti TV csatlakoztatasi lehetGség kiépitése.

Gépészet, szell6zés:

Flt6test kialakitasnak javasolt a fiitGtestet teljes feliletén tisztithatd, fert6tlenithetd lap /
tabla radiatorok haszndlata.

Lehet6ség szerint természetes szell6zés biztositandd, amennyiben ez nem lehetséges, vagy
komfort igények alapjan kiegészité hiitott gépi szell6zésre van sziikség:

A fist és héelvezetésr6l mindig gondoskodni kell az aktualis tlzrendészeti szabvanyoknak
megfelelGen.

Mosddk, WC-k

Epitészet, statika:

Falburkolat: moshatd, fertGtlenithet6 falfeliletek, mennyezetig hézagmentesen csempézett
burkolat.

Padldburkolat: moshaté-fertStlenithet6, nagy kopdsdllésdgu, rés és hézagmentes
csuszasmentes kerdmia hidegburkolat.

Hajlatlabazat kiépitése szlikséges.

A helyiséget kenhetd kiegészit6 vizszigeteléssel kell ellatni.

A helyiségekben padldosszefolyd épitend6 ki. Olyan szerelvény épitendd, mely a
padléosszefolyd kiszaraddsa esetén is megakadalyozza a biz kidramlasat.

Ajtdéméretek: min.: 75 cm belsé szélességli, a mozgdssériiltek WC-jének ajtaja min. 90 cm
bels6 szélességli, WC-zarral ellatott ajtok kerililnek kialakitasra. Kiiszoboket mellézni kell!

A zuhanyzok kialakitdsanal elénybe kell részesiteni a zuhanytdlca nélkdli épitett zuhanyzdk
kialakitasat.

Lehet6ség szerint a WC-helyiségekben a csésze falra szerelhet6, hatsé kifolyasu legyen.

Gyengearam:

A mozgassériltek WC-jébe ,,névérhivd” huzdkapcsoldja legyen felszerelve, mely az allando
személyzeti felligyeleti pultoknal, jelezzen.

Gépészet, szellGzés:

Gépi szell6zés, helyi elszivas

Villamos energia ellatas:

Erintésvédelmi besorolds: Egyéb helyiség. (0. csoport)

Sziikséges vételi helyek: kozforgalmu WC-k elGtereibe kézszaritoknak el.csatlakozas legyen
biztositva.

Altalanos célu-, és vilagitasi haldzatrol.

Altaldnos megvilagitas: min. 100 Lux

Fogaszati rontgen

Epitészet, statika:
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Rontgen helyiség falazata: Kisméretl tégla, vagy specialis sugarvédelmi falazati rendszerrel
(p.: Knauf Safeboard sugarvédelmi adalékos lemezzel — K762) 1mmPb d6lomegyenértékre
méretezve.
Falburkolat: moshaté-fert6tlenithetd falfeliilet, javasolt a latex alapd gombadlé festék
hasznalata.
Padldburkolat: moshaté-fert6tlenithets, nagy kopdasalldsagu, csuszasmentes pvc, lindleum
meleg burkolat. Rés és hézagmentes, valamint mindenhol hajlatldbazati profil kiépitése
sziikséges.

Bejdrati ajto: Min. 90 cm tiszta szélességli kiiszob nélkili ajtonyildsra van szikség. Kivilrdl
gombos ajtécimer, beléptetérendszer haszndlata javasolt.

Rontgen ajté: SUGARVEDETT, Slombetétes 1mmPb egyenértékre. benne sugarvédett
attekint6ablak 1,5 mmPb élomegyenértékre méretezve. Min. 90 cm tiszta szélességli kiiszob
nélkdli ajtdnyilasra van sziikség. Az ajtotokot 5 cm-es atfedéssel kell a falazathoz épiteni.

Villamos energia ellatas:

Erintésvédelmi besorolds: Kezel$ — vizsgald helyiség. (1. csoport)

Altaldnos célu, réntgen, medikai és vilagitasi haldzatrél.

A rontgen berendezéseket — dedikalt rontgen haldzatrdl kell ellatni, fix bekotéssel. (230V,
16A)

Altaldnos megvilagitas: 300 Lux, fokozatmentesen szabalyozhaté

Sziikséges vételi helyek:

A rontgen helyiségben a rontgenek mellett 1 darab medikai tabla vagy medikai sav
szerelendd. /Tartalma: 10A-es biztositékok, 4 darab medikai halézatbdl ellatott dugalj és EPH
csatlakozok/ A medikai tabla alsé éle p.v.+ 1200 mm.

Kapcsoldban 8db dugaljat kell felszerelni (230V, 50Hz) a terven szerepld pozicidban orvosi
munkadllomdasonként a strukturalt végpontok mellé, azonos keretben az informatikai és
telekom. eszkdz szdmara p.v. +400 mm magassagban 4db dugalj taplalasa inverteres (piros),
2db altalanos célu (fehér)

EPH hdldzat: Minden fémes targyat be kell kétni. Fémszekrény, vizsgdldagy,csaptelep fém
szifonja, ablak, stb.

Csucsteljesitmény: 4kW, egyidejliség: 0,4 (40%)

Gyengearam:

Medikai tdblaban vagy savban 2 db strukturalt végpontot kell kiépiteni

Orvosi munkaallomasonként az elektromos dugljak mellé, azonos keretben az informatikai és
telekom. eszkdéz szamdara p.v. +400 mm magassdgban, vagy parapetcsatornaban. 4 db
strukturdlt végpont tervezendd

A 2db fogdszati rontgen szamdara informatikai (Cat / USB) Osszekottetés sziikséges a
kapcsoléban elhelyezett munkaallomassal.

Gépészet, szell6zés:

Hideg-melegvizes  hé6fok-korlatozott leng6karos orvosi  csaptelepes  (konyokkaros
mukodtetésli) kézmosét kell elhelyezni konydkkaros szappan, fertGtlenitészer és
papirtorilk6z6 adagoldéval, peddlos hulladékgydjtével. Haldzati hideg - melegviz és
csatornakiallas sziikséges.
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o Akapcsold héterhelése 1,5kW, rontgen héterhelése:1,5 kW. Sziikség esetén hiités
biztositandd. Almennyezetbe épitett, fan coil idealis valasztas. 21

Fogaszati kezel6k (K.V.)
Technoldgia:

o A kezel6 helyiségbe fogdszati kezelGegységek kerililnek telepitésre, a tervrajzon jel6lt
pozicidkban elektromos, gépészeti kidllasokkal. (Sdritett levegs, elszivds, vezérl6 kabelek,
lagyviz, elektromos (medikai hdlézatrél) és informatikai csatlakozasokkal. A koézmdvek
kozpontja az alagsori fogaszati gépészet.

KezelGegység talplemezénél kialakitandd csatlakozdsok

Epitészet, statika:

e Falburkolat: moshaté-fert6tlenitheté falfellilet, javasolt a latex alapud gombadlé festék
haszndlata. Megrendeld kérésére csempe, keramia, vagy dekor burkolat is telepithetd.

e Padldburkolat: moshaté-fertStlenithet6, nagy kopasallésagu, csuszdsmentes pvc, lindleum
meleg burkolat. Rés és hézagmentes, valamint mindenhol hajlatldbazati profil kiépitése
szlikséges.

e Bejarati ajtd: min. 90 cm tiszta szélességl kiiszob nélkili ajtdnyilasra van sziikség. Kivilrdl
gombos ajtdcimer hasznalata javasolt.

o Helyiségek elhelyezése: zajtél védett kell hogy legyen.

o A beépitett butorzat pultja felett a falat vagy csempével vagy burkolattablaval le kell fedni.

Villamos energia ellatas:

e Erintésvédelmi besorolds: Kezeld -vizsgalé helyiség. (1. csoport)
e Altaldnos cély, inverteres / generatoros, medikai és vilagitasi halézatrdl

Sziikséges vételi helyek:

o 4db dugaljat kell felszerelni (230V, 50Hz) a beépitett butorzat pultja f6lé, p.v.+1300 mm, a
mosogatétdl megfelelS tdvolsdgban. (altalanos céld halézat)
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1db dugalj beépitett gyodgyszerh(it6gép szamara 24 O6ras, generdtoros haldzatrdl a
belsGépitész terven feltlintetett h(it6gép mogé p.v. +500 mm magassagban.

4db dugaljat kell felszerelni (230V, 50Hz) a terven szerepld pozicioban orvosi
munkadllomasonként a strukturdlt végpontok mellé, azonos keretben az informatikai és
telekom. eszk6z szadmara p.v. +300 mm magassdgban, vagy parapetcsatornaban, vagy
padlédobozban. 2db dugalj taplalasa inverteres (piros), 2db altaldnos céla (fehér). / 1 db
munkaallomdasonként

EPH haldzat: Minden fémes targyat be kell kotni. Fémszekrény, kezel6egység, csaptelep fém
szifonja, ablakkeret, stb.

Altalanos megvilagitas: 500 Lux

A beépitett butorzat felsé része ald a pult megvilagitasdahoz rejtett megvilagitast kell
kialakitani.

Csucsteljesitmény: 2,5 kW / kezelShely, egyidejlség: 0,5 (50%)

Gyengearam:

Orvosi munkaallomasonként az elektromos dugljak mellé, azonos keretben az informatikai és
telekom. eszk6z szadmara p.v. +300 mm magassdgban, vagy parapetcsatornaban, vagy
padlédobozban. Min.: 2 db strukturdlt végpont tervezend6 / 1 db orvosi
munkaallomasonként.

Gépészet, szell6zés:

Hideg-melegvizes  hé&fok-korlatozott  lengékaros  orvosi  csaptelepes  (konyokkaros
mikodtetésli) kézmosdét kell elhelyezni konydkkaros szappan, fertGtlenitészer és
papirtoralkoz6 adagoldval, pedalos hulladékgydjtével. Haldzati hideg - melegviz és
csatornakidllas sziikséges.

A tervezett egy, ill. kétmedencés mosogatdk butorba épitett kivitelliek: a mosogatdkhoz
keverd-csaptelepek biztositanddk (alsé bekotéshez), és 1/2"-os hideg-melegviz-, valamint
NASO lefolyé-csatlakozasok szerelenddk.

Gydgyaszati gazellatas:

Igény esetén helyi kiépitésben, kézi palackos oxigén illetve motoros szivé keriil felszerelésre.

Fogaszati gépészet — pince

Technoldgia:

A gépészeti helyiségbe 1 db kompresszor és 1 db elszivd késziilék, tovabba vizlagyitd
berendezés keriil telepitésre.

Epitészet, statika:

Falburkolat: moshato-fertGtlenithet6 falfeliilet, mennyezetig hézagmentes kerdmiaburkolat
Padldburkolat: moshatd-fert6tlenithetd, nagy kopdsallésagu, csuszasmentes keramia
hidegburkolat. Rés és hézagmentes, valamint mindenhol hajlatlabazati profil kiépitése
sziikséges.

szélességet figyelembe kell vennil Kiiszob nélkili ajtényilasra van sziikség.

Helyiség falszerkezet, dlmennyezet, ajtok hangcsillapitasara van sziikség !!!

Villamos energia ellatas:
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e Erintésvédelmi besorolds: Uzemi helyiség. (0. csoport)

e Elektromos betapszekrény telepitése ( a szekrény az épiilet elektromos haldzatanak része, és
koltségét az elektromos kiirasban kell szerepeltetni)

e Altalanos megvildgitas: 300 Lux

Gépészet, szell6zés:

e A helyiségbe gépi szell6zés sziikséges, tulnyomasos nyomasviszonnyal, B2 /EU-4/
szlir6fokozatokkal. Légcsere: min 3-5- 1/h — a kompresszor a leveg6t a helyiségbél veszi,
levegd utanpotlasra lesz sziikség.

o Az elszivd kipufogd vezetékét 1db h6allé PVC csovon keresztiil a helyiségbdl kiltérbe kell
vezetnil

e Helyiség igényelt hémérséklete: 15-30 C°

e Helyiség relativ paratartalom kritérium: 30-80%

e Berendezések hG leaddsa a technikai helyiség légterébe jelentGs (Fan Coil, Split beépitése
szlikséges)
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Vonatkozo szabvanyok és rendeletek:

(zardjelben hatalyon kivil helyezett, hazai gyakorlatban referenciaként jel6lt szabvanyok)
- MSZ HD 60364 Szabvanysorozat - Intézmények villamos hélézata
( MSZ 2040:1995 Egészséguligyi intézmények villamos haldzata)
- MSZ 2364 Szabvénysorozat - Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
- (MSZ 03-190:1987 Egészségligyi intézmények mesterséges leveg6 ellatasa)
- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas.
( MSZ EN 12464-1:2003: Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas.)
- MSZ ISO 4190-1:2006 Felvondk létesitése
- MSZ 04-132:1991 Epiiletek vizelldtasa
- MSZ 15601-1:2007 Epiiletakusztika. 1. rész: Epiileten beliili hangszigetelési kdvetelmények
- MSZ EN ISO 7396-1:2007 Gydgyaszati gazok csGvezetékrendszerei 1. rész
- MSZ EN ISO 7396-2:2007 Gydgyaszati gazok cs6vezetékrendszerei 2. rész
- MSZ EN ISO 9170-1:2009, Vételi egységek gydgyaszati gazok cs6évezetékrendszereihez. 1. rész
- MSZ EN ISO 9170-2:2009 Vételi egységek gydgyaszati gazok cs6vezetékrendszereihez. 2. rész
- az 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl
-a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol.
- a hatalyos Kormanyrendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél (OTEK)

-a61/1999. (XIl. 1.) EGM rendelet a bioldgiai tényez6k hatasanak kitett munkavallaldk egészségének
védelmérél

- a hatdlyos Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- a 41/2000. (XIl. 20.) EUM-KOM egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl

- a 44/2000. (Xll. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

- a 98/2001 (VI. 15.) szamu Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

-az 1/2002. (1. 11.) EGM rendelet az egészségligyi intézményekben keletkezé hulladékok kezelésérél

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségugyi szolgaltatasok nyljtdsdhoz szikséges szakmai
minimumfeltételekrdl
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Kornyezetvédelmi leiras

A bevezetésre keril6 korszerd technoldgidk, a felhasznalasra keriil6 anyagok és eszk6zok megfeleld
technikai szinvonala biztositja, hogy az épités utan a létesitmény lzemeltetése megfeleljen a
koérnyezetvédelmi elGirasoknak.

A kornyezeti leveg6 tisztasdganak kovetelményeit az MSZ 21854:1990 szabvany targyalja. A tervezett
[étesitmény helyiségeibdl - szellztetése soran a kdrnyezetbe nem juthatnak mérgezé gazok, g6zok.

A laboratériumban keletkezé szilard / folyékony halmazallapotd toxikus anyagokat dekontaminalds
utan veszélyes hulladéknak megfelelS protokol szerint kell kezelni és elszallitani.

A kezel6i helyiségekbdl, szocidlis blokkokbdl a szennyviz a kdzcsatornaba tdvozik, a kikeril6 anyag
kommunalis szennyviznek tekinthets. A fertGtlenit6 anyagoknak az illetékes egészségligyi szervek
altal bevizsgaltaknak kell lennie. Ezen anyagok nem toxikusak, felhigulva keriilnek a csatornaba.

A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenérzésér6l és az artalmatlanitassal kapcsolatos
tevékenységrdl intézkedd rendeletek, elGirdasok, utasitasok értelmében az intézmény feladata
gondoskodni a kezel6, kutatd munkaja soran keletkezé veszélyes hulladékok gydjtésérdl, a
megsemmisité helyre vald szallitasardl.

Az intézményben a keletkez§ veszélyes hulladék kezelése soran az errdl sz6lé 1/2002(1.11.) EG. M.
rendelet elGirasait kell figyelembe venni.

A keletkezett veszélyes hulladékokat keletkezésiik helyén veszélyességi osztalyuk, halmazallapotuk
szerint, szelektiven kell gydjteni, az engedélyezett kiilonféle méretl illetve jelzésl dobozban,
edényzetben.

A m(ikodés soran keletkez6 hulladékok veszélyesség szempontjdbdl az aldabbiak szerint
csoportosithatok:

1./ Kommunalis hulladék:

Iroddkban, raktarakban keletkezé nem fert6z6 hulladékok (pl. csomagoldanyag, élelmezési hulladék,
haztartasi jellegl hulladék). A kommunalis hulladék a keletkezési helyen mianyag hulladékzsakkal
bélelt fém vagy mulanyag ldbpedalos szemétgyljtében gyljtendd, kivéve az élelmezési és az
tveghulladékot.

Az Givegek szintén kiilon gyljtenddk, , Gveg” feliratu kukaban.
2./ Veszélyes hulladék

a./ fert6z6 hulladék (vérrel, valadékkal szennyezett anyag, kotszer, eh. ruhanem, anyag,
légsziir6 berendezés szlir6betétje, injekcids tik, ampulladk, stb.)

b./ vegyi 6sszetétellik miatt veszélyes hulladékok

(pl. gydégyszermaradvanyok, vegyi hulladékok, formaldehid és egyéb aldehid tartalmud fert6tlenité
anyagok, stb.) Az autoklavban dekontaminalt vizsgalati mintdk tovabbra is veszélyes hulladéknak
mindsilnek, eltavolitasukat a kategdridjanak megfelel6 eljarassal kell elvégezni.

A 2. csoportba tartozd hulladékok lezarva, az erre a célra engedélyezett (kett6sfalu, 134°C
fert6tlenitést bird) zsakban, vagy merev falu gyljt6edényben (szurds eszkdzok szamara) gydjtenddk,
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és veszélyes hulladékéget6ben artalmatlanitanddk. Az ebbe a csoportba tartozoé hulladékok szinkddja
sarga.

A kémiai (vegyi) hulladékok zart fém, vagy mianyag kanndban gydjtenddk.

3./ Emberi testrészek és szervmaradvanyok

A telepilési jellegl hulladékot a kézponti gydjt6helyrdl a helyi Koztisztasagi Hivatal szallitja el.

A nyilvantartasi kotelezettség:

Az elszallitasra leadott minden veszélyes hulladékrdl naprakész nyilvantartdst kell vezetni; feljegyezve
az atadas id6pontjat, a veszélyes hulladék fajtajat, (pl. kot6z6 anyagok, szirdeszkozok, ampullak, tdk,
stb.) annak sulyat, felelés személy nevét. A nyilvantartast az iratkezelés szabalyainak megfelelGen kell
megdrizni.

Az intézetnek egy, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos begylijtési és megsemmisitési teend6k
elldtasara szakosodott céggel kell szerzédni.
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Tlzvédelmi leiras

Ez a rész csak az orvostechnikai berendezésekkel felszerelt helyiségekkel foglalkozik. Egyéb
kapcsolédé részekre a szakagi tervekben talalhatd leiras.

Az épiilet kitritésénél a kovetkezbket kell figyelembe venni:

e A helyiségekben az azonnali kilirités lehetséges, személyzeti segitséggel, vagy ondlléan
menekilni képes személyek tartézkodnak.

Az Orszagos TUlzvédelmi Szabalyzatnak a kilritéssel foglalkozé fejezet vonatkozd pontjat a fenti
pontok alapjan kell figyelembe venni!

Tlzveszélyre figyelmeztets, tovabba a megel6z6 tlizvédelem és a tlzoltésag céljait szolgdld
jelz6tablakat kell elhelyezni azokra a helyekre, alapanyagokra, vezetékekre, amelyek az emberi
szervezetre illetve a kbrnyezetre veszélyt jelentenek, az MSZ 15631:1985 szabvany elGirdsai szerint. A
tlizvédelmi berendezések lzemképes allapotat az intézet tlzvédelmi tervében elGirtak szerint
id6szakonként ellenérizni kell.

Az OTSZ illetve az MSZ 1600 szerint kell a komplexum teriiletének helyiségeit tlizvédelmi osztalyokba
sorolni.
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Munkavédelmi leiras

A mdszaki leirds fejezete mdr tartalmazza a vonatkozé munkavédelmi kovetelményeket pl. a
padléburkolatokkal szembeni elvdras, érintésvédelem, vildgitas, levegbellatds, stb. Ezek
megismétlésétdl itt eltekintiink.

Tovabbiakban néhany altaldnos elGirast ismertetiink.

Uj berendezések beszerzése el6tt a felhasznaldnak figyelembe kell venni, hogy a kivalasztott késziilék
megfelel-e a vonatkozd szabvdnyoknak, alkalmas-e a tervezett feladat elvégzésére, haszndlata
biztonsagosan megtanithato-e a személyzetnek.

Hasznalatbavétel el6tt a személyzet, valamint a karbantartasért felel6s személyzetet a késziilék,
berendezés hasznalatara, a készilékhibak megel6zésére, illetve a karbantartdsi feladatokra ki kell
oktatni. A berendezéseket csak szakképzett, a gép hasznalatara betanitott személyzet kezelheti.

Villamos berendezések Gizemben tartdja koteles azok szereléséhez, javitdsahoz, karbantartasahoz a
biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani, beleértve a megfelel§ szerszamokat, eszkdzoket,
tovabba a személyvédelmet biztositd biztonsagi felszereléseket, egyéni védbeszkozoket.

A munkavégzéshez a szikséges megfelel6 vildgitast biztositani kell. A laborok vilagitasaval
kapcsolatos rendelkezéseket teljesiteni kell MSZ EN 12464-1:2003 szabvanyt.

A munkahelyek leveg6jének tisztasaga érdekében az MSZ 03-190 szdmu, "Egészségligyi intézmények
mesterséges leveg@ellatasa" ciml szabvanyban el6irt légkezelési és |égdllapotokat kell
megteremteni. Mesterséges szell6zéssel kell elldtni a természetes szell6zéssel nem rendelkez6
helyiségeket.

A halldskarosodas elkeriilése, valamint a zavartalan munkavégzés érdekében kezel6i munkaterekben
a megengedett zajszint értéke nappal 40 dB(A), egyéb teriileteken 50db(A). Ezek betartdsa
érdekében torekedni kell arra, hogy a géptelepitéseknél a zajszint ne haladja meg az el&irt értéket.

A létesitményben a nehéz fizikai munka csokkentése érdekében torekedni kell a gépesitésre az
anyagmozgatas, szallitds és raktdrozds, és egyéb terileteken (pl. szallitékocsik anyagmozgatdshoz,
stb.).

A butorzattal szembeni kovetelmény, hogy felliletiik kopdsalld, kénnyen tisztithatd, vegyszereknek
ellendlld, kiképzésik a kivant funkcidonak megfelelS legyen, tovdbba méreteikben és elhelyezéseikben
illeszkedjenek a kialakitott helyiségekhez, és az ott végzendé feladatokhoz.
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Helyiséges miiszerlista

FOGASZATI KOMPRESSZOR, 4 KEZELOEGYSEGHEZ, HUTVESZARITOVAL

FOGASZATI KEZELOEGYSEG OSSZEALLITAS, ORVOSI SZEKKEL

MUSZERMOSO, PULT ALATTI, FOGASZATI ESZKOZ KOSARRAL

INTRAORALIS RONTGENKESZULEK, SZENZOROKKAL

Pince
19 Gépészet - vizkozpont
G-01 FOGASZATI ELSZiVO, 4 KEZELOEGYSEGHEZ
G-02
Foldszint
05 Kezeld
G-03
G-07 DEFIBRILLATOR
M-01 REANIMACIOS KOCSI, FELSZERELESSEL
M-02 VIZSGALOPAMLAG, FA VAZSZERKEZET
06 Steril
G-06
G-08 FOLIAHEGESZT® BERENDEZES
G-09 AUTOKLAV 15+ LITER
G-10 AUTOKLAV 20+ LITER
10 Rontgen
G-04 PANORAMA RONTGENKESZULEK
G-05
Takszer szekrény
M-03 TAKARITOKOCSI
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