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A2 60x60 kazettás álmennyezet
(álmennyezeti terv szerint)
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PADLÓ RÉTEGRENDEK
P 01  
 
0,2cm   PVC padlóburkolat, ragasztva
            (pl.: Tarket, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
0,1mm  ragasztó
0,2cm   gyorskötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig
            (pl.: MAPEI ULTRAPLAN ECO 20, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
7cm      estrich, aljzatképzés
2rtg.      0,2mm vtg PE fólia védő, elválasztó réteg
            (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

            meglévő rétegfelépítés

P 01/1  
 
0,2cm     vezetőképes PVC padlóburkolat, ragasztva
               (pl.: Tarket, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
0,1mm    ragasztó
0,2cm     gyorskötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig
               (pl.: MAPEI ULTRAPLAN ECO 20, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
7cm        estrich, aljzatképzés
2rtg.        0,2mm vtg PE fólia védő, elválasztó réteg
               (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

               meglévő rétegfelépítés

P 02  
 
1,0cm   R10 vagy R11 csúszásmentes, PEI V kopás állóságú
             GRES burkolat,sókivirágzás- és foltosodásmentes fugázó massza
0,3cm   60-70 % hátoldali lefedettséget biztosító, vékonyágyazású
             rugalmas ragasztóhabarcs
             (pl.: MAPEI ADESILEX P9, vagy azzal műszakilag egyenértékű)
2mm     használati víz elleni szigetelés, pozitív és negatív sarkokban
             hajlaterősítő szalag alkalmazásával
             (pl.: MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE,
             vagy azzal műszakilag egyenértékű)
7cm      estrich, aljzatképzés
2rtg.      0,2mm vtg PE fólia védő, elválasztó réteg
             (pl.: BACHL PE B2, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

             meglévő rétegfelépítés
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