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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

SEMMELWEIS EGYETEM FOGASZATI ES SZAJSEBESZETI OKTATO INTEZET,
BETEGFELVETELI ES SURGOSSEGI OSZTALY ATALAKITASA

VILLAMOS BERENDEZES
- KIVITELI TERV -

A miiszaki leirds az alabbi fejezeteket tartalmazza:
1. Altalanos ismertetés
2. Villamos energiaellatas
3. Villamos berendezések
3.1 Vilagitas
3.2 Erbatvitel
4.  Szerelési mdd
Erintés-, villam és tulfesziiltségvédelem
Gyengearamu halézatok
Tiizvédelem
Munkavédelem
Kornyezetvédelem

© NG

1. Altalanos ismertetés, elézmények, jogi nyilatkozat

A Budapesten lévé Szentkiralyi utcaban lévé SOTE terlletén, a meglévd foldszinti épliletrész atalakitasaval és
felujitasaval kapcsolatos miiszaki leirds. A készitett dokumentacié ezeknek a terlileteknek korszer(sitett villamos terveit
vazolja kiviteli terv részletességgel. A feltjitasi munkalatok nem tartalmaznak épitési engedélyezési eljarast megkoveteld
atalakitasokat, igy épitési engedélyezési tervfazis nem késziilt. A cél az, hogy a meglévé adottsagokhoz igazodva,
korszer( felszereltséggel miikodé osztélyok legyenek kialakitva.

A tervezéssel érintett terlilet az épllet csak egy részét jelenti, csak az érintett tertleteken beldli villamos installacio kerdl
atalakitasra.

Az aktudlis agazati nemzeti szabvanyoknak, eléirasoknak és rendeleteknek megfelelden készitettik el a
tervdokumentaciot. A tervezési hatarunk az éplilet hatarold falai. A tervezett villamos berendezés az aktualis
kialakitashoz igazodik, mind épitészetileg, mind orvostechnikailag és épiletgépészetileg.

A tervezési teriletet tartalmazé éplilet az oktatd intézet terilletén talalhatd. Az épiilet rendelkezik pinceszinttel, mely a
foldszint bejaratnél 1évd 1épcs6hazon és lifteken keresztil kdzelitheté meg.

H&- és flistmentesités nem késziil. Az épllet tlizszakaszoldsa nem valtozik, az elektromos 0,4kV-os kapcsol6térben
lehet az éplletet aramtalanitani.

Az atalakitandd teriletek szellztetésére kdzponti szelldz6gépek kerlinek kialakitdsra. A kozponti gépek az
almennyezeti térben kapnak helyet, ezeknek a gépeknek az ellatdsa és vezérlése sajat, a géppel egyutt szallitott
vezérlészekrényen keresztiil térténik.

Kiemelt gyogyaszati ellatast biztosito teriletek nincsenek.

Jogi nyilatkozatok:

A 312/2012. (X1.8.) rendelet szerinti szak&gi tartalomnak megfeleléen alulirott tervezé kijelentem, hogy:

a). - Az altalunk tervezett villamos tervdokumentacié az érvényben levé hatésagi eléirasoknak és rendeleteknek —
kilénds tekintettel a tlzvédelemrdl sz6l6 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl,
valamint a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. Trv. és annak 1997. évi CII. Trv.-i médositasa - figyelembevételével
kész(lt
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b). - A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

c). - A vonatkoz6 hatalyos nemzeti szabvanyoktdl eltérd mliszaki megoldast nem alkalmaztunk.

d). - Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatérozott
kévetelményeinek megfelelnek.

e). - A tervezési hatarunk az épilet hatérolé fala, a csatlakozasi ponton rendelkezésre all6 villamos energia
felllvizsgalata a tervek ismeretében a Megbizé feladata.

f). - A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozé mindségi el6irasoknak és
szabvanyoknak/rendeleteknek.

i). - A tervezett éplilet villamos szakagi szempontbdl megfelel az energetikai kovetelményeknek. Kilén jogszabaly
szakagi energetikai szamitast nem ir elg, ilyen nem készlilt.

h). - A tervezéshez sziikséges tervezéi jogosultsaggal rendelkezem.

i). - A tervdokumentacidban el@iranyzott és alkalmazni kivant miiszaki megoldasoknal a Magyarorszagon hatalyos
orszagos és agazati szabvany elirasokat vettik figyelembe. Részletezve, melyet a kivitelezés soran is figyelembe kell
venni, illetve be kell tartani:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos feszliltségek

MSZ 146-6:1998 0,6/1kV névleges feszliltségli elosztohalozati kabelek

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesziiltségli szabadvezetékek. 1. rész: Altalanos kbvetelmények. Kézos eldirasok

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései)

MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli er6saramu villamos berendezések
szamara. Villamos kezelGterek és laboratériumok

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ 2364-450:1994 Legfeliebb 1000 V névleges fesziiltségl erdsaramu villamos berendezések létesitése. Fesziltségcsokkenés-
védelem

MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 46. ktet: Levalasztas és kapcsolas
(IEC 60364-4-46:1981, modositva)

MSZ 2364-537:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 53.

kétet: Kapcsold- és vezéridkésziilékek. 537. fofejezet: A levalasztokapcsolas és (izemi kapcsolés eszkdzei (IEC
60364-5-537:1981 + A1:1989, modositva)

MSZ 2364-714:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése. 7. rész: Kiildnleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo
kovetelmények. 714. fofejezet: Szabadtéri vilagitdberendezések (IEC 60364-7-714:1996, mddositva)

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzdk elemzése, meghatarozasok
(IEC 60364-1:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszlltségli villamos berendezések.

4-41 részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag. Hohatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010,
maédositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltség villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008,
maédositva + 2008. oktoberi helyesbités)

MSZ HD 60364-4-442:2012 | Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonsag. A kisfeszliltségli berendezések védelme a
nagyfeszliltségli rendszer foldzarlata és a kisfesziltségli rendszer hibaja miatt keletkezd &atmenet
tulfesziiltségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, mddositva)

MSZ HD 60364-4-443:2007 | Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.4-44.rész Biztonsag. Fesziiltségzavarok elleni
védelem.443.fejezet: Légkori vagy kapcsolasi eredetii tllfeszliltségek elleni védelem (IEC 60364-4-
44:2001/A1:2003, modositva)

MSZ HD 60364-4-444:2011 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonsag. Feszliltségzavarok és elektromagneses zavarok
elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), modositva]

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszliltségt villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos
eldirasok (IEC 60364-5-51:2005, médositva)
MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és

vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, mddositva + 2011. februari helyesbités)
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MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Levalasztas,

kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziltség-védelmi eszkozok (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534.
fejezet), modositva)

MSZ HD 60364-5-53:2015 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszkdzok kivalasztasa és szerelése. Kapcsolo- és
vezéridberendezések

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivélasztdsa és szerelése.
Féldeldberendezések, véddvezetdk és védd egyenpotencialra hozd vezetdk (IEC 60364-5-54:2002, moédositva)

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszlltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.

Foldeléberendezések és véddvezetdk (IEC 60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-5-551:2010

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb
szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszliltségli aramfejlesztdk (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet)

MSZ HD 60364-5-557:2014 | Kisfesziltségli villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Segédaramkorok [IEC 60364-5-55:2011/A1:2012 (557. fejezet)

MSZ HD 60364-5-559:2013 | Kisfesziiltség( villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Lampatestek és vilagitasi berendezések (IEC 60364-5-55:2011, médositva)

MSZ HD 60364-5-56:2013 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi
berendezések (IEC 60364-5-56:2009)

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés (IEC 60364-6:2006, médositva)

MSZ HD 60364-7-701:2007

Kisfeszlltségli villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kévetelmények. Helyiségek firddkaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, mddositva)

MSZ HD 60364-7-704:2007 | Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 7-704. rész Kiilénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo
kévetelmények. Epitési és bontasi terilletek berendezései (IEC 60364-7-704:2005 médositva)

MSZ HD 60364-7-710:2012 | Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-710. rész: Kiildnleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kovetelmények. Gyogyaszati helyek (IEC 60364-7-710:2002, modositva)

MSZ HD 60364-7-718:2013 | Kisfesziiltség( villamos berendezések. 7-718. rész: Kiildnleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozo
kévetelmények. Kommunalis Iétesitmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)

MSZ HD 60364-7-753:2014 | Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 7-753. rész Killdnleges berendezésekre vagy helyekrere

vonatkozd kdvetelmények. Fiit6kabelek és beagyazott flitérendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

MSZ HD 60364-8-1:2015

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonysag (IEC 60364-8-1:2014, modositva)

MSZ 4851-6:1973

Erintésvédelmi feliilvizsgalatok. 1000 V-nal nagyobb fesziiltség(i, erésaramu villamos berendezések kiildnleges
vizsgalati elGirasai

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
MSZ 9113:2003 Felvondk létesitése. A felvondk éplilettlizzel kapcsolatos kiegészitd kovetelményei
MSZ 10900:2009 Kisfesziiltség(i villamos berendezések idészakos ( tlizvédelmi) ellenérzése

MSZ EN 12464-1:2012

Fény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 rész: Belsd téri munkahelyek 1CS:91.160.10 Bels vilagitas
Megjelenés datuma: 2012-04-01

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli er6sarami kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetsége

MSZ 14399:1980 Technoldgiai, miveleti, kezelési és karbantartasi utasitdsok munkavédelmi kévetelményei

MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztd, -atalakitd és -elosztd berendezések tiizvédelme

MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

MSZ EN 50174-1:2010 Informatika. Kéabeltelepités. 1. rész: Telepitési el6iras és mindségbiztositas

MSZ EN 50174-2:2010 Informatika. Kabeltelepités. 2. rész: Telepitési terv és épiileteken belllli kivitelezése;

MSZ EN 50310:2011 Egyenpotencialu 6sszekétések és foldelések alkalmazasa olyan épliletekben, amelyekben informatikai

berendezések vannak;

MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Altalanos eldirasok (IEC 60204-1:2005,
maodositva)

MSZ EN 61439-1:2012

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldberendezések. 1. rész: Altalanos szabalyok (IEC 61439-1:2011)

MSZ EN 61439-2:2012 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérl8berendezések. 2. rész: Teljesitménykapcsold és teljesitményvezérld
berendezések (IEC 61439-2:2011)
MSZ EN 61439-3:2013 Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések. 3. rész: Szakképzettség nélkili személyek altal kezelhetd

elosztotablak (DBO) (IEC 61439-3:2012)
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MSZ EN 61439-5:2012 Kisfesziiltségli kapcsol6- és vezérléberendezések. 2. rész: Teljesitmény-kapcsolo- és teljesitmény-
vezérléberendezések (IEC 61439-2:2009)
MSZ EN 60529:2001 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nydijtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)
MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos elgirasok, f6 targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok
MSZ IEC 60617-SN:2014 Elektrotechnikai rajzokon hasznalt grafikai jelképek
MSZ EN 60865-1:2012 Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész. Fogalommeghatarozasok és szamitasi mddszerek (IEC 60865-
1:2011)

MSZ EN 61140:2002/a1:2007 | Az aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozo kdzos
szempontok. (IEC 61140:2001/A1:2004, modositva)

MSZ EN 61140:2003 Az dramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozé k6z6s
szempontok.(IEC 61140:2001)

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2010, modositva)

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010, modositva)

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész; Epitmények fizikai karosodasa és életveszély (IEC 62305-3:2010, modositva)

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben (IEC 62305-4:2010)

MSZ IEC 304:1995 A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének szabvanyos szinei

ME 04-115:1982 Az egyenld potencidlra hozas halozatanak kialakitasa

MSZ-04-805-1:1990 Epits- és szereldipari villamos vezetékek és berendezések. Epitmények villamos vezetékei és szerelvényei

Kotelezd érvényii rendeletek és eldirasok

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

12/1999 (XI1.25.) K&M rendelet: Egyes kdrmnyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kdtelezévé nyilvani-tasarl

211/2012.(VI1.30.)Korm. rendelete az orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményekrél szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
médositasardl (OTEK)

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél

2. Villamos energia ellatas
Altalanos installacié és orvostechnoldgia (beépitett/egyidejii teljesitmény): 6sszességében nem valtozik, az elbontott és
a tervezett villamos berendezések teljesitménye kozel azonos. A gépészet altal telepitett berendezések villamos
energiafelhasznaldsa viszont novekszik. Generatoros fogyasztd generator hianyaban nem kertl kijel6lésre.

Az alabbi felsorolasban a tervezett villamos berendezések teljesitményét adjuk meg:

Az alabbi berendezések létesiilnek, melyek tobblet teljesitményt jelenthetnek:

Normal megtaplalas Uj légkezel6 5,0 kW
Normal megtaplalas VRF berendezések 10,0 kW
Normal megtaplalas miszermoso6 9,0 kW
Normal megtaplalas E-1 és E-2 pincei gépészeti szekrények 6,0 kW
Osszesen tobblet beépitett villamos igény: 30,0kW
Becsult egyidejl tobblet villamos igeny: 21,0kW (~3x40A)

A meglevé villamos energia ellatas:

Az épilet villamos kapcsold helyisége a pincében taldlhatd, a normél féelosztd berendezés taldlhatd itt, ebben a
helyiségben van az aramszolgaltatdi elszamolé mérés is kialakitva. A f6 betaplalésban 3x200A teljesitmény all
rendelkezésre az épllet villamos fogyasztéinak ellataséra. A fGelosztoberendezés kialakitasa elavult, régi szerelés,
tartalék hely nélkiil. A Iétesitmény terliletén sugaras haldzat van kiépitve. A meglévd foldszinti elosztéberendezéshez a
meglévé terv szerint egy 5x16mm2-es kabel van kiépitve. Ez a kabel a becslések szerint nem fogja elbimi az attervezett
terllet villamos ndvekményét.
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A Beruhazd részérél kapott adatszolgaltatas alapjan par jellemzé hdnapban a 24 éras hatasos maximalis teljesitmény az
alabbiak szerint alakul (a szamlak miszaki leiras mellékletét képezik):

2014.12. ho 65 kW
2015.01. ho 58 kW
2015.02. hé 73 kW
2015.06. ho 60 kW
2015.07. ho 65 kW
2015.08. ho 58 kW

A legnagyobb maximalisan felvett teljesitmény az aramszolgélati halézatbol 73kW, mely megkézelitbleg 3x135A. Az
altalunk tervezett berendezések megkézelitdleg 3x40A-nyi tobbletet jelent, igy kijelenthet6, hogy a csatlakozasi ponton
rendelkezésre allo teljesitmény nem szorul bévitésre.

A tervezett villamos energia ellatas:

A terv szerint a fékapcsold helyiségben 1évé szabad falfellileten kerUl elhelyezésre egy fali szekrény, mely a meglévé és
a tervezett terlilet elosztdberendezéseinek villamos elosztasat végzi. A féelosztdban, a meglévd foldszinti elosztd
betaplaldsara hivatott ledgazas bévitése sziikséges 3x125A-re (biztositd csere), mely az utana 1évd fékapcsol6 cseréjét
is magéaval vonzza (3x160A-re). A biztositd el6tti kabel szlkségszeriien cserélendd. Errél az atalakitott leagazasrol kell
az EV-FOE-FSZ jelli tervezett elosztoberendezést betaplalni, egy 5x70-es kabellel. A meglévd teriletet ellatdé EV-F/1
elosztoberendezés NYY-J 5x16-0s kébel meglévé-megmaradé, az atforgatasa szilkséges a tervezett
elosztoberendezésbe. A fogaszati klinikat ellatd tervezett EV-F/2-N elosztéberendezés betaplalasa Gj NYY-J 5x35-0s
kébellel tervezett.

Sziinetmentes hélézat:

A jelenlegi éplletben kdzponti szlinetmentes halézat nem mikddik. A tervezési teriileten az orvostechnolégus altal
kijelolésre kertltek sziinetmentes jogos munkaallomasok. Jelenlegi koncepcié szerint kozponti szlinetmentes tervezése
nem feladat, de a kijelolt munkahelyek kilon kiseloszton keresztil kerilnek ellatasra, mely idbeni lehetséges bévités
esetén biztositia a kijelolt munkahelyek kozponti sziinetmentesen keresztll torténd ellatdsat. A jelenlegi tervek
opciondlisan tartalmaznak helyi sziinetmentes berendezéseket.

3. Villamos berendezések

3.1. Vilagitas

A vilagitasi berendezést harom csoportra oszthatjuk:

- normal vilagitas

- MSZ EN 60364-7-710 biztonsagi vilagitas

- MSZ 1838 tartalékvilagitas
A vilagitasi berendezés kialakitasanal az épitészeti kialakitast vessziik figyelembe. Egyes jellemz6 terlletek vilagitasi
megoldasai:

- Folyosok:
Almennyezet késziil, almennyezetbe siillyesztett mélysugarzo lampatestek, LED fényforrassal szerelve, helyi
kapcsolassal, normal megtaplalassal.

- Kezeldk vizsgalok, recepcio:
Almennyezet készill, 4lmennyezetbe siillyesztetten szerelt almennyezeti lampatest, finomprizmas, kaprazas-mentes
burdval (CDP), képerny8s munkahelyeken alkalmazhaté (VDU megfelelésséggel), helyi kapcsolassal, normél
megtaplalassal.

- Oltoz6k, raktarak, gépészeti terek és egyéb alarendelt helyiségek:
Mennyezetre vagy almennyezetbe slillyesztetten szerelt viztiszta vagy opal blras fénycsdves lampatestek, normal
megtaplalassal
A létesitmény éplleten bellli vilagitasi berendezését az MSZ 2364, MSZ EN 60364-7-710:2012; MSZ EN 12464-1:2003
és MSZ EN 1838:2000 sz. szabvany eldirasai szerint tervezzk.
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Az egyes helyiségek megvilagitas értékei (csak azokra a helyiségekre vonatkozik, melyekben Uj lampatest elhelyezés
tértént, ahol az almennyezet és funkcionalisan a helyiség nem valtozott, ott a meglévd lampatesteket hagytuk, ezekre
nem vonatkoznak az értékek):

Hely, funkcio: Megvilagitas Szinhd- Szinvissza- Kaprazasi
[Ix] mérséklet: adas: fokozat:
WC-k, el6terek, mosdok 150-200 M, S 2 2
Irodak 500 M, S 1b 1
Kézlekeddk 200/50 M, S 4 2
Kezelbk, vizsgalok 500 M.,S 1b 1
Rontgen (szabalyozott) 10-300 M, S 1b 1
(Jelmagyarézat: Szinhémérséklet: M: meleg, <3300K Szinvisszaadéas
1b: Ra=80...90
S: semleges, 3300...5300K 2: Ra=60...80
H: hideg, >5300K 3: Ra=40...60
4. Ra=20...40)

A menekiilési utat vilagitd biztonsagi, a kijarati iranyokat és a kijaratokat mutaté sajat akkumulatoros készenléti/allandd
lizemmadu iranyfény vilagitas készil.

A vilagitas kapcsolasa helyi modon térténik, a helyiség méretétél fliggéen tobb kapcsolasi csoportra osztva.

A tartalékvilagitas kialakitadsanal figyelembeveendd szabvanyok: MSZ 2364, MSZ EN 1838:2000, MSZ EN 50172:2005.
A tervezett lampatestek védettsége megfelel a helyiség funkcidja, ill. az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600
szabvanysorozat érvényben levl villamos berendezés létesitési szabvanyelbiras szerinti kovetelményeknek.

3.2. Eréatvitel
Az erbéatviteli fogyasztok harom 6 csoportra oszthatok:
- orvos technoldgiai berendezések:
A terllet elosztd berendezéstdl killdn megtaplalast kapnak, az eléirasoknak megfeleléen
- gépeészeti berendezések:
A terllet elosztd berendezéstdl killdn megtaplalast kapnak, az eléirasoknak megfeleléen
(hitégépek, szellézési rendszerek, hékdzpont). Az éplletgépészet vezérlését sajat a gépekkel egyitt szallitott
szabalyozo rendszer biztositja.
- dltalanos villamos berendezések:
Az irodai munkavégzéshez, a takaritdshoz stb. a szinti elosztokbdl kialakitott aramkorok rendszerével taplalt 16A-es
Il.s.+F dug. alj haldzatot tervezink.

4. Szerelési mod

Az épiletszerkezetnek megfeleléen falba slllyesztetten, almennyezet felett védécsében és kabeltalcan lesznek a
villamos vezetékek vezetve. A vezetékek rézer( kettds mianyag szigetelésiiek.

A terlileten alkalmazott 0,4kV-os kabelek NYY-J (tmér vagy durvan sodrott (2-es osztélyt) Cu-vezetd, PVC
érszigeteléssel, kitdlté kdpeny, PVC kiilsd kopennyel) vagy NYCY (tomér rézvezetd, PVC-érszigetelés, PVC kitdltéréteg,
PVC-ovszigetelés, koncentrikus vezetd és rézszalag, fekete szinli PVC-kdpeny) tipusuak. A kabelkeresztmetszetek a
hossz és a teliesitmény/aramfelvétel fliggvényében méretezésre kerlltek és ennek megfeleléen tértént a
meghatarozasuk.

A vezetékkotéseket az MSZ 1600, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvanyok vonatkozé elirasai szerint kell elkésziteni.
A kabeleket tartos felirattal kell ellatni. Ahol tdbb védécsé megy azonos nyomvonalon, ott tovabbi tartalék védécsdveket
kell elhelyezni. A szerkezetekben elére elhelyezendd véddcsovek, dobozok beméretezett rajzait, falsik terveket a
kivitelezési munkat végzd vallalkozénak kell elkészitenie és a kivitelezést ellenérzd mérndknek a munka megkezdése
el6tt jovahagyasra benyujtania. Az eloszto berendezéseknél mind az ajtd feliletén talalhaté magyarazoszvegeket, mind
a ledgazésokhoz tartozé &ramkori szdmozasokat tartés felirati tablékkal kell kialakitani. A kés6bbi karbantartas és
javitasok megkonnyitésének érdekében a kabeleket tartds jeldléssel kell ellatni, a végfogyasztokat (dugaszoldaljzatok,
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vilagitasi- és levalasztd kapcsolok, helyhez kotétt fix bekotési fogyasztok) a hozzajuk tartozé tapeloszté és aramkori
szam, tartds rairasaval, megjel6lésével kell ellatni. Az erfs- és gyengearamu kabelek tlizszakaszokon t6rténé
atvezetését ugy kell kiképezni, hogy az tliz, vagy fUstgaz atterjedését meggatolja.

A beépiteni kivant anyagokat, szerelvényeket, készllékeket és berendezéseket a beépitést, felszerelést megel6zben
jovahagyasra be kell nydjtani. Az ennek hianyaban beépitett, felszerelt dolgokat a kivitelezést ellenérz6 mérmdk
kivansagara le kell szerelni, ill. bontani és ezen koriilményre val6 hivatkozassal semmilyen tobbletkéltség ill.
idéraforditas ill. veszteség nem lesz elismerve. Csak Magyarorszagon bevizsgalt, szabvanyos, mibizonylattal ellatott
villamos anyagok, készlékek, berendezések hasznalhatok fel.

5. Hiba(érintés)-, villam- és tulfesziiltségvédelem

A létesitmény hiba(érintés)védelmi halézata az MSZ HD 60364-4-41, szabvany és az MSZ EN 60364-7-710:2012

Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kdvetelmények. Gyogyaszati helyek. ¢. szabvany eldirasai szerint
létesdll.

Hiba(érintés)védelem:
o 0,4 kV-on: TN-S rendszer (nullézas), egyes aramkoroknél aramvédd kapcsoloval kiegészitve

vkl [ I

S —

.- _
L = S R — — — — —
N D B R N
p N (nullavezatp) | | T— 1. _‘ — | Eﬂ —
P fnobizovepers) | L 1 L — 1.
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o  Sziinetmentes aramforrasoknal: IT rendszer, bypass esetén TN rendszer

L1 ——
L2 )
L3 !

| e

U 1

o Kiemelt gyogyaszati helyiségben: levalasztott elektromedikai haldzat - IT rendszer + szigetelési szint ellen6rzé
berendezés

o Torpefesziltségl halogénldampaknal: SELV rendszer
Gyengearamu berendezéseknél: FELV vagy SELV rendszer

Az eloszto-berendezésekben az izemszeriien aramot vezetd nullavezetét (N ill. PEN) és a védbvezet6t (PE) csak egy
helyen, a kiilénvalasztas helyén s amennyiben létesll, az d&ramvédékapcsold elbtti szakaszon, szabad egymassal
0sszekotni.

Az érintésvédelmi (nullazé) vezetdt (PE), tovabba az EPH rendeltetésli vezetdket az elosztdkban a véddsinre (PE sin)
kell csatlakoztatni.

Az elosztok ledgazasainak nullavezetéit az N sinrdl, védévezetdit a PE sinr6l kell leagaztatni.

A nullavezetétdl elklldnitetten kiépitendd védbvezetdt (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, készillékek izemszerlien
fesziltség alatt nem &ll6 fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott foldel6csavarhoz. (jele: @ )

Az er@saramu kabelek arnyékolasat, fémkopenyét a kabelnyomvonal valamennyi végkiképzésénél csatlakoztatni kell az
érintésvédelmi hélézathoz (PE).
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EPH halézatot alakitunk ki minden elektromos és gépészeti, valamint minden olyan medikai helyiségben, ahol a betegek
testével barmilyen elektromos miikddési késziilék érintkezhet (vizsgalo, k6tdzd, vérvételi helyiség stb.). Betegszobakban
és a vizsgalokban a fém ajtdkat be kell kétni az EPH hal6zatba.

Véddvezetd csomoépontot és paciens kdzpontos potencialkiegyenlitd rendszert terveziink minden 1-es besorolasu
gyogyaszati helyiségben.

A gyengearamu kabelhaldzatok kivitelezését kdvetden a megfeleld méréseket {altalaban szigetelési és hurokellenallas
mérés, a strukturalt halézatnal a rendszertechnoldgiai eléirasok szerinti mérések halozat analizalé célmiszerrel}
végeztetjik el és a mérési eredmények jegyz6kdnyvben keriilnek rogzitésre.

A létesitmény (izembe helyezése eltt szigetelési ellenallas és hurokellenallas mérés torténik. A mérésnél kapott
eredmények szintén jegyz6konyvben kerlinek régzitésre és az tadasu dokumentacio részét képezik.

Villamvédelem:
A tervezési tertlet nem érinti a villamvédelmi kialakitast.

A villamos hélézatot a légkdri eredetii és a mésodlagos tulfeszilltségek okozta karok ellen tdbblépcsds tulfesziltség
védelemmel latjuk el. Ez a védelem, késziil a féelosztdban, a szinti alelosztokban a gépészeti és orvostechnoldgiai
elosztokba. Az elektronikus és életfunkcidk fenntartdshoz tartozé orvostechnologiai késziilékeknél a csatlakozasi helyen
is ki kell épiteni a harmadik lépcsés tulfeszliltség védelmet.

Az LPZ0.... LPZ2 villamvédelmi zénahatarokon bell kertilt kialakitasra.

Tulfeszilltség elleni védelem kialakitasa 3 1épcsés kialakitasu

F1>125A gL
F2<125 A gL
F3<16AglL

Durva védelem:

Védelmi készilék B (1) osztalyu -levezetdképesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV

helye: a féeloszt6 berendezés

Kozép védelem:

Védelmi készillék C (2) osztalyu -levezetéképesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV

aleloszto berendezés

Finom védelem:

Védelmi készillék D (3) osztalyu -levezetéképesség: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5kV

helye: védett készilékben, vagy a csatlakozd dugaszold aljzatban (medikai tablakban és az Uzemeltets 4ltal
célirdnyosan elhelyezve)

6. Gyengearamu rendszerek

Kilon tervdokumentacioban talalhato!

7. Tlizvédelem

A tervezéssel érintett épllet OTSZ szerinti alaprendeltetése: koz8sségi.
A tervezési terileten nincs menekdlési Utvonal, igy a hé- és flustelvezetésrdl nem kell gondoskodni.
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Az épllet villamvédelmi rendszere meglévd, un. nem norma szerinti, a hatalyos jogszabalyok szerint a létesitéskori vagy
a legutolso felilvizsgalati jegyzékonyv szerint kell felllvizsgalni.

A véro helyiségben és annak kilritési Utvonalan biztonsagi vilagitas és villamos Uzem( menekulési jel létesul.

A tlizszakaszolas meglévé megmaradd, a kivilrél megkdzelithetd éplilet elektromos kapcsolohelyiségében lehet
aramtalanitani a kilén rendszereket.

Jelenleg tlizjelzé rendszer nem miikodik az épliletben és a jelenlegi tervezési feladatok kozé sem tartozik a kiépitése. A
beker(ilé légkezeld rendszerek ledgazasaba magneskapcsolét helyeziink el, mely tlizjelzd Iétesitése esetén alkalmas a
szellbzés lizemének tiltasara.

8. Munkavédelem

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgald miszaki megoldasok:
A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatot a
kivitelezOnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyz6konyveket az izemeltetdnek &t kell adnia, és azokat az
eldirt idékozonként az lzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.
Epités kézbeni elbirasok:
A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszdmok, szerelvények és berendezések
szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés elétt meg kell gyézddni. Munkat csak a
felelés vezet6 utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast biztositd rendszer
aramvédé kapcsolasanak miikodéskeépességeérdl a munkaidd elején meg kell gyézéadni.
A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgald miiszaki megoldasok:
A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalatot a
kivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékdnyveket az izemeltetének &t kell adnia, és azokat az
eldirt idékozonként az lzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd lzemi szabalyzata szerint torténjen.
Azok az altalanos eldirdsok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbol egyetemlegesen vonatkoznak:
Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ
1600/11-16 érvényben levé elirdsainak maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések biztonsagat szabalyozo
egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni. A létesités soran a berendezést el kell latni
megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkésziilt villamos berendezést lizembe helyezés elétt felll kell vizsgalni, de a méar
uzembe helyezett és folyamatosan miikodé berendezéseket is id6szakosan ellenérizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki
arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:
- az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvanysorozat érvényben levé fejezeteiben meghatarozott
eléirasainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhatd igénybevétel és a helyiség jellege
altal megszabott kdvetelményeknek;
- a villamvédelem a létesitéskori szabvanyoknak megfelelGen;
- atlizrendészeti eléirdsoknak
- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és el6irasoknak.
Erintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések |étesitésekor, bévités, atalakitas
és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:
- a hordozhat6 torpefesziiltségu, vagy levalasztd transzformatorok, rendeltetésszer(i hasznalat soran kézben tartott
gépek és készillékek felllvizsgalatat félévenként;
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felllvizsgélatat haromévenként.
A fellllvizsgalat soran meg kell vizsgalni az érintésvédelmi modok megfeleinek-e az eldirasoknak. Szemrevételezéssel
ellendrizni kell a védévezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon bontasi munkakat jelent.
Tlzvédelmi feltlvizsgalatot kell végezni az OTSZ elbirasai szerint:
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9. Kérnyezetvédelem

A berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a megujuld eréforrasok
hasznositasa, a kdrnyezetkarositd hatdsok minimalizalasa, a hulladékképzédés megel6zésével, valamint a visszamaradt
anyagok mentesitése a kornyezeti és egészségigyi veszély megel6zése érdekében.
Az épliletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és védbcsdvek) alkalmazasat. Tliz esetén csekély
mértéki toxikus anyag keletkezik, mard gazok egyaltalan, korrodalo és mard anyagok nem szabadulnak fel. A
fustképzGdés ezen anyagok alkalmazasédval csokken. Az anyagok tdbbszérdsen felhasznélhatok (recycling), a
keletkezett hulladékok veszély nélkiil megsemmisithet6k, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A villamos berendezések bontasa és kivitelezése soran keletkezhetd hulladékok besorolasa:
Csomagolé anyagok:
e 150101 (papir, karton)
o 1501 02 (mianyag)
o 1501 06 (kevert csomagolas)
e 1601 16 (vasfémek)
K6zelebbrdl nem meghatérozott hulladékok:
e 1601 19 (mianyagok)
16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
16 02 09 PCB-ket tartalmazo (transzformatorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
16 07 08 olajat tartalmazo hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbol szarmazo elektrolit
o 1606 04 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:
o 1702 03 mlanyagok
e 1704 01 vOrosréz, sargaréz, bronz
e 1704 02 aluminium
e 1704 05 vas és acél
Telepiilési hulladékok:
e 2001 21 fénycsovek
e 20 01 23 klér-fluor-szénhidrogéneket tartalmazé kiselejtezett berendezések
o 2001 34 elemek és akkumulatorok
o 2001 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
e 20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsd végek, ,blankolds™-nél keletkezd vezetékvégek)
szelektiven gy(jtenddk és szallitandok el Ujra felhasznalasra.
Az elektromos hulladékok nem keverendék dssze az épitési hulladékkal!
A létesitmény kivitelezése soran az alébbi fébb kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni.
- 18/2001. (IV. 28.) EGM rendelet a munkavallaloknak a munka kdzbeni zajexpozicié okozta kockézatok elleni
védelmérdl
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények
altalanos egészségugyi kovetelményeirdl
- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiiM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérél
- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl
- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodasrol
- 22/2001. (X. 10.) K&M rendelet a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és
utdgondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl
- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek min&ségét érinté tevékenységekkel dsszefliggd
egyes feladatokrdl
- 1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabélyairdl
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HUNGAROPROJECT MERNOKIRODA Telefon: 471-5101 Fax: 471-5102

Székhely: 1016. Budapest I. ker. Naphegy u. 38. E-mail: hpom@hungaroproject..hu
Iroda: 1146. Budapest, XIV. ker. Hungéria krt. 140-144. Internet: www.hungaroproject.hu

A keletkezd hulladékok hasznositasanak ill. megsemmisitésének eljarasarol a kivitelezd altal készitend6é organizacios
tervnek kell intézkednie.

Budapest, 2017. majus 26.

Rajkai Ferenc Pataki Istvan
épitményvillamosséagi vezetd tervezé épitményvillamossagi tervezd
V-T-01-1119 V-01-15232
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