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SZOMSZÉDOS ÉPÜLET

FELTÖLTÉS
FÖLDSZINT BELSŐ FALKONTÚR

NEM TERVEZÉSI TERÜLET

RAKTÁR

KÖZLEKEDŐ

RAKTÁR

KOMPR.

DERÍTŐ

RAKTÁR

KOPRESSZOR

2,12

5

1,60

GÉPÉSZET - 

VÍZKÖZPONT

OCS

E0-FG/57. 4x

N

E0-FG/56. 2x

N

E0
-F

G/
56

.

4x

N

HMV szivattyú

betáplálása

pv. +1,5m

E0-FG/85.

20A

8H
F2

28

E0
-F

G/
24

.

8H
F2

28

E0
-F

G/
24

.

E0-FG/57.

1x

T

E0-FG/24.

dug. aljzatok

pv. +1,5m

szerelvények

pv. +1,5m

lámpatestek

befüggesztve

pv. +2,5m

I.s. kapcsoló süllyesztetten (MÉ - mozgásérzékelő; JÉ - jelenlétérzékelő elektronikával;
0-1 - be-ki forgó kapcsoló, KK - könyökkapcsoló)

I.s. kapcsoló csapófedeles süllyesztetten

I.s. kapcsoló védett falonkívüli

II.s. kapcsoló süllyesztetten

II.s. kapcsoló csapófedeles süllyesztetten

II.s. kapcsoló védett falonkívüli

I.s. váltókapcsoló süllyesztetten

I.s. váltókapcsoló csapófedeles süllyesztetten

I.s. váltókapcsoló védett falonkívüli

DALI fényerőszabályozó-kapcsoló süllyesztetten

III.s. leválasztó kapcsoló védett falonkívüli

jelenlétérzékelő süllyesztettenJÉ

230V dug.aljzat süllyesztetten, dabszám a jel mellett

230V dug.aljzat csapófedeles süllyesztetten, dabszám a jel mellett

230V dug.aljzat védett falonkívüli, dabszám a jel mellett

dug. aljzatok

pv. +1,5m

dug. aljzatok

pv. +1,5m

DUG.ALJZAT JELEK (ha a terven nincs másképp feliratozva)
N - normál dugalszoló aljzat, normál hálózati betáplálással,
szm.: pv. +0,3m / színe fehér
H - hűtőgép dugaszoló aljzat, normál hálózati betáplálással,
szm.: pv. +0,5m / színe fehér
T - dugaszoló aljzat takarítás részére, normál hálózati betáplálással, szm.: pv. +0,3m / színe fehér
B - dugaszoló aljzat tükör mellett, normál hálózati betáplálással, szm.: pv. +1,2m / színe fehér
PN - dugaszoló aljzat pult magasságban, normál hálózati betáplálással, szm.: pv. +1,2m / színe fehér
PU - dugaszoló aljzat pult magasságban, szünetmentes hálózati betáplálással, szm.: pv. +1,2m / színe
piros
U - dugaszoló aljzat általános magasságban, szünetmentes hálózati betáplálással, szm.: pv. +0,3m / színe
piros
USB - kommunikációs csatlakozó aljzat, pontos típusa gép beszállítójával egyeztetve, védőcső biztosítva,
szm.: pv. +1,2m

EPH csatlakozási pont

kijáratmutató lámpatest, költségvetés kiírás szerinti típus

biztonsági világítási lámpatest, költségvetés kiírás szerinti típus

villamos tervező által tervezett elektromos elosztó szekrény

nem villamos tervező által tervezett elektromos elosztó szekrény,
gyártmányként berendezésse együtt szállítva

gépészeti motorikus fogyasztó, pld. VRF beltéri v. kültéri egység, légkezelő, stb.

felállás EV-F/2 jelű elosztó-

berendezéshez, falba vésve

2db. Ø63-as védőcsőbe

új NYY-J 5x35mm²-es kábel meglévő

kábeltálcán, főkapcsoló helyiségből

E0-FG /RTG

EPH

E-1

/50W

81; 81.4

VRF beltéri

230V AC
~1
M

20BV
BL3D.T

KL31L
20BV

xy
1x

xy
1x

xy
1x

EÁ

GYÁ

erősáramú fő nyomvonal, 200x60mm-es kábeltálca
függesztetten, vagy oldalfalhoz erősítve

gyengeáramú fő nyomvonal, 200x60mm-es
kábeltálca függesztetten, vagy oldalfalhoz erősítve

E0-FG/10.
E1

32A

E0
-F

G/
11

.
E2

32
A

UPS terepi szünetmentes készülék

LÉPTÉK:

MUNKASZÁM:
KIVITELI

RAJZSZÁM:

DÁTUM:

TERVFAJTA:

Rajz fájl:

ERŐSÁRAMÚ TERVEZŐ:

2016-062

1:50

RAJZ:

MUNKA:

GENERÁL VILLAMOS TERVEZŐ:

GÉPÉSZ TERVEZŐ

MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, JELLEGE

MEGBÍZÓ:

00

MÓDOSÍTÁS:

E - m a i l :  h p m @ h u n g a r o p r o j e c t . h u

és ezért szerzői jogvédelem alatt áll!
Ezen terv a HPM Kft szellemi tulajdonát képezi

.KIVITELI TERV

CONSENSUS TERV BT.

tel.: +36 1 203-4182 | email: consensus@t-online.hu
1119 Budapest, Bártfai u. 5/b

1

CSANÁD BÁLINT

01
.

02 .
.

.

ORVOSTECHNOLÓGUS TERVEZŐ
MFDS Tervező Iroda Kft.

tel.: +36 70 337-0622 | email: design@mediafriends.hu
1025 Budapest, Kapy u. 50.

CSORDÁS SZILVESZTER

GENERÁL / ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
NEMESÉP Kft.

tel.: +36 30 231-6941 | email: info@nemesepitesziroda.hu
7630 Pécs, Pala köz 3.
NEMES ZSOLT

épületvillamossági vezető tervező
RAJKAI FERENC

épületvillamossági tervező
PATAKI ISTVÁN

(V-T-01-1119) (V-01-15232)

HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA KFT.
tel.: +36 1 471-5101 | email: hpm@hungaroproject.hu

1146 Budapest, Hungária krt 140-144.

2017.05.26.

KÓRHÁZ
GÉPÉSZETI VÁLTOZÁSOK LEKÖVETÉSE.


