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Kiadas datuma: 2004.05.06 Nyomtatas datuma: 2004.05.10

1. Vegyianyag neve, gyarto és forgalmazoé cég adatai

Anyag vagy készitmény neve: Kénsav 96 %-0s
Szinonim név:

CAS szam: 7664-93-9
EU szam: 231-639-5
Cikkszam: 17769

Gyarto és forgalmaz6 cég neve és cime: Reanal Finomvegyszergyar Rt.
Cim: H-1147 Budapest, Telepes u. 53.
Tel.: (36-1) 467-7500
Fax.: (36-1) 252-1339

2. Osszetétel

Képlete: H>SOy4

Relativ molekula témeg: 98,08
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3. Veszélyesség szerinti besorolas

Veszelyszimbdélumok és -jelek:

R-mondatok:
35 Sulyos égési sérllést okoz.

4. Elsbsegélynyujtas

Altalanos :

A sérlltet tavolitsa el azonnal a veszélyeztetett Gvezetbdl, fektesse kényelmes helyzetbe. Lazitsa meg szoros
ruhadarabijait. Tavolitsa el az elszennyez8détt ruhadarabot. A sérlltet takarja be, ne engedje lehllni. Ha a
légzés nehézkes, adjon oxigént. Légzéskimaradas esetén, adjon mesterséges lélegeztetést. A szennyezett
ruhat mossa ki Ujrahasznélat elétt. A szennyezett cipét dobja ki. Hivjon orvost.

Lenyelés :

Nem szabad hanytatni, perforacio veszélye miatt. Lenyelés esetén ha a sérilt eszméleténél van, mossa ki a
szajat vizzel. A sav gyors higitdsara sok, meleg vizet kell itatni a sér(lttel.

Belégzés :

Vigye a sérultet friss levegbre.

Szembe kertilés :

Szembe jutas esetén azonnal b vizzel, majd hig, 2%-0s natrium-hidrogén-karbonat oldattal éblitse legalabb
15 percen keresztiil, mikdzben huzza szét a szemhéjat ujjaival.

Bdrre kerdlés :

Bdrre keruléskor el6bb térélje le szaraz ruhaval, majd éblitse le b6 vizzel és 2 %-0s
natrium-hidrogén-karbonat oldattal legalédbb 15 percen keresztil. A sériilt fellletet fedje le polietilénglikol
400-zal.

5. Thzveszélyesség, tlzoltashoz hasznalhaté anyagok

Nem égheté. Vizet hasznalni tilos, vizzel igen nagy héfejl6déssel elegyedik. Fémekkel érintkezve tliz- és
robbanasveszélyes hidrogén gaz fejlédhet. Az anyag kérnyezetében keletkezett t(iz oltasahoz hasznaljon az
€96 anyag tulajdonsaganak megfeleld olté kdzeget. A tliznek kitett tarold edény hiitésére hasznaljon
vizpermetet, de el kell kerllni, hogy az anyag vizzel érintkezzen. Az égési (h6bomlasi) termék toxikus fust.
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6. Ovintézkedés baleset esetén

Zarja le és Uritse ki a szennyezett terlletet. Akadalyozza meg a csatornaba jutast. Csak arra kiképzett
dolgoz6 iranyithatja a feltakaritast. Vegyen fel egyéni 1égzésvédét, gumicsizmat, gumikeszty(it. A kidmlott
anyagot fedje le szaraz mésszel vagy szédaval. Tegye zart, feliratozott taroléedénybe, vigye épiileten kivulre
és tarolja hulladékkeént. A kiémlétt anyagot tilos gyulékony adszorbenssel (pl.: flrészpor) felitatni.
Szell6ztessen ki és a kidbmlés helyét mossa fel, amig teljesen eltlinik a szennyezés.

7. Kezelés, tarolas

A hasznalaton kivili edényzetet tartsa szorosan zarva. Tarolja felcimkézett edényben, hivés, szaraz, jol
szell6z6 helyen. Tartsa tavol égheté anyagoktél, sugarzd hétél. A vizzel vald érintkezés nem megengedett.

Tarolasi hémérséklet: 15-25°C

8. Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzes feltételei

Az egészséget nem veszélyeztetd munkavegzeés feltételei:

Keriilje az anyaggal val6 kdzvetlen érintkezést, az anyag kidmlését, lenyelését, szembe, blrre kerllését,
g6zeinek belégzését. Munka kézben étkezni, dohanyozni tilos. Gondoskodjon munka uténi melegvizes
flrdési lehet6ségrél. Vészzuhany és szemdblitd palack legyen kéznél. Csak vegyifulkében dolgozzon.
Mechanikus elszivo hasznalata kételez6. Hasznalat utan alaposan mosson kezet.

A véddfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag koncentraciojanak és mennyiségének megfelelGen
kell kivalasztani.

Személyi védodfelszerelések :
Védéoltozet.

Szem védelme:
Véd@szemiiveg, teljes alarc.

Kéz veédelme:
Vegyszerall6 gumikesztyd.

Légutak védelme:
Gézalarc, respirator.

(Az OMMF &ltal mindsitett légzésvédok hasznalata)

A munkahelyi levegBben megengedett hatarértékek:
CK (mg/m3): 1

AK (mg/md): 1

MK (mg/m?3):
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9. Kémiai - fizikai tulajdonsagok

Halmazallapot: viszkozus folyadék

Szin: szintelen

Szag: szagtalan

Forraspont [°C]: ~310

Olvadaspont [°C]: ~-15

Oldédés vizben(20 °C): elegyedik (héfejlédéssel)
Térfogattdmeg [kg/m3]: 1840

Viszkozitas (dinamikai, 20 °C) [mPa*s]: 26,9

Sdrlség (20 °C) [g/cm3]: 1,840

10. Stabilitas és reakcidkészség

Osszeférhetetlenség:
Viz, fémek és dtvdzeteik, szerves és gyulékony anyagok, redukaldszerek, bazisok.

Tovabba: alkalifémek, alkalivegylletek, ammonia, alkéliféldfémek, alkaliféldfémvegylletek, savak, foszfor,
foszfor-oxidok, hidridek, halogének, interhalogének, halogénoxi-vegyuletek, permanganétok, nitratok,
karbidok, szerves olddszerek, acetilidén, nitrilek, szerves nitrovegylletek, anilinek, peroxidok, pikratok,
oxidalészerek, ciklopentanon.

Hdbomlasnal keletkezd anyagok:
Kén-oxidok.

Veszélyes reakcioba lép, reakciokészség:

Az anyag er8s oxidaloszer és heves reakcioba Iép éghetd és redukald anyagokkal. Az anyag erds sav,
hevesen reagal bazisokkal. A legtdébb fémre korroziv hatasu, gyulékony és robbanasveszélyes hidrogéngézt
képezve. Hevesen reagal szerves anyagokkal, azokat elszenesiti. Vizzel igen hevesen, nagy héfejlédéssel
elegyedik. Hevités kdvetkeztében irritald és mérgezd flstok vagy gazok (kén-oxidok) képz&dnek.

11. Toxikolégiai adatok

Akut hatasok:

Lenyelve, belélegezve, bdrrel érintkezve veszélyes. Sulyos égési sérilést okoz. Az anyag kllénésen roncsold
hatasu a nyalkahartyak és a felsd légutak, valamint a szem és bér szdveteire. Belélegezve a hérgbk és a
gége gyulladésa, gorcse altal, tidégyulladas és tudé6déma 1éphet fel. A tidévizenyd tiinetei gyakran csak
néhany o6raval késébb jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza sulyossagukat. Ezért fontos a sérilt
nyugalomba helyezése és az orvosi megfigyelése. Az anyaggal térténé kdlcsénhatés esetén a kdvetkez6
tunetek Iéphetnek fel: éget6 érzés, torokfajas, kbhogés, zihalas, nehéz 1égzés, Iégszomj, gégegyulladas,
vorosség, holyagok, sulyos mély égések, fajdalmak, sokk, ajulas. Lenyelése esetén a gyomor és a nyel6csd
perforalédhat.

Irritacids adatok:
Kénsav, 96%:
EYE - RBT 250 ug SEV

Toxicitasi adatok:
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Kénsav, 96%:
ORL - RAT LDgj: 2140 mg/kg
IHL - RAT LCsj: 510 mg/m?/2 h

Eqgészséqiqgyi toxikoldgiai tajékoztatd szolgélat:
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet
Budapest, 1096. Nagyvéarad tér 2. Tel: 215-3733
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12. Okolégiai adatok
Vizmindség veszélyesseégi osztaly (WGK) : 1
Ne engedje vizekbe, szennyvizbe vagy talajba!
Okotoxikoldgiai adatok:

A vizi szervezetekre karos, a halakra és algakra toxikus. Hig formaban is mard. A viz pH eltol6édasat okozza.
Toxicitds Daphnia-ra: Daphnia magna ECsg: 29 mg/1/24 h.

13. Hulladékkezelés, artalmatlanitas
A 102/1996. (VII.12.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrdl az iranyadd. A kidrllt géngyoleg is veszélyes

hulladéknak tekintendd.

14. Szallitasra vonatkoz6 eldirasok

ADR/RID (vasut/kdzut): 8. Il.
IMDG (vizi szallitas): 8/l.
Ems: 8-06
MFAG: 700
IATA (légi szallitas): 8/l.
CAO: 813
PAX: 809

UN-szam (szallitbeszkdz): 1830
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15. Szabalyozasi informaciok

Veszélyjelek:

C Maré
R-mondatok:
35 Sulyos égési sérllést okoz.
S-mondatok:
1/2 Elzarva és gyermekek szamara hozzéaférhetetlen helyen tartando.
26 Ha szembe kertlil, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
30 Soha nem szabad vizzel keverni.
36/37/39 Megfelel§ védbruhazatot, védbkesztylit és szem-/arcvédét kell viselni.
45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell
mutatni.

44/2000.(X11.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenyseégek részletes szabalyairdl

2000. évi XXV.torvény a kémiai biztonsagrol

25/1996. (VI11.28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények altalanos egészségiigyi
kdvetelményeirdl

26/1996. (VI11.28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott munkavallalék (napi, heti)
expozicios idejének korlatozasarol.

25/2000. (1X.30.) EUM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagéardl

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

102/1996. (VII.12.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrdl

98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

16/2001. (VII. 18.) KVM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

3/1984. (Il. 7.) OVH rendelet a szennyvizbirsagrol

33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a szennyvizbirsagrél sz6lé 3/1984-es rendelkezés modositasarol

16. Egyéb

Tilos vizet 6nteni a kénsavba, oldaskor vagy higitaskor mindig a kénsavat kell lassan, keverés kdzben a hideg
vizhez adni.

A t4jékoztatas, melyet ez az 6sszeallitas tartalmaz, a legjobb tudomasunk szerint helyes és pontos, de a
javaslatainkért és ajanlasainkért garanciat vallalni nem tudunk, hiszen a felhasznalés korilményei
hataskortunkon kivil esnek. Kérjik, ha az adatlapon legjobb igyekezetiink ellenére hibat talalnanak,
sziveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

A megadott informaciok a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az anyaggal kapcsolatos biztonsagtechnikai
adatokat és tudnivalokat tartalmazzak, és nem a termék tulajdonséagait garantaljak.
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