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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 
1.1. A termék azonosítása 
Terméknév: metanol (metil-alkohol) 
1.2. A gyártó/szállító azonosítása 
Gyártó: 
Spektrum-3D Kft., 4034 Debrecen, Simon László utca 4. 
Tel.: +3652521130, fax: +3652470069 
1.3. A forgalomba hozatalért felelős: Spektrum-3D Kft., 4034 Debrecen, Simon László utca 4. 
Tel.: +3652521130, fax: +3652470069 
1.4. Információs segélytelefon: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: +3614766400, +3614766464, csak Magyarországról hívható: (80) 201199, 
fax: +3614761138 
1.5. Kibocsátás dátuma: 2005. szeptember 16. 
 
2. Összetétel/információk az alkotókról 
2.1. CAS-szám: 67-56-1                   EK-Index száma: 603-001-00-X 
2.2. EK-szám: 200-659-6 
2.3. Molekulatömeg: 32,04               Összegképlet: CH4O 
 
3. A veszély azonosítása 
Veszélyjelek: F, T   Tűzveszélyes, Mérgező 
R: 11-23/24/25-39/23/24/25 Tűzveszélyes. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkároso-
dást okozhat. 
 
4. Elsősegély és intézkedések 
Belélegzése esetén: friss levegő. Légzésleállás esetén szájból-szájba vagy mechanikus lélegez-
tetés. 
Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel többször mossuk. A szennyezett ruhát vegyük le. 
Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük a szemhéjat tágra nyitva. Hívjunk szemorvost. 
Lenyelése esetén: friss levegő. Hánytassunk. Itassunk a beteggel etanolt (pl. 1 pohár 40 %-os al-
koholos italt). Hívjunk orvost. Hívjuk fel a figyelmét a metanolfogyasztásra. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
Megfelelő tűzoltóanyag: víz, CO2, hab, por. 
Különleges veszélyek: gyúlékony. Levegővel robbanóelegyet képezhet. Gyújtóforrástól távol kell 
tartani. Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. Tűz esetén veszélyes éghető gázo-
kat vagy gőzöket fejleszthet. 
Speciális védőfelszerelés a tűzoltáshoz: ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő kémiai 
védőöltözék és önálló légzőfelszerelés nélkül. 
Egyéb információk: a tűzoltóvizet felszíni vagy talajvízbe ne engedjük. 
 
6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén 
Személytől függő elővigyázatossági intézkedések: a gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be. Az 
anyaggal való érintkezést kerüljük. A helyiségben friss levegőt kell biztosítani. 
Környezetvédelmi intézkedések: szennyvízrendszerbe engedni tilos. 
Eljárás a feltisztításra/felitatásra: folyadékszívó anyaggal kell feltisztítani. Továbbítsuk megsem-
misítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani. 
 
7. Kezelés és tárolás 
7.1. Kezelés: 
Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. 
7.2. Tárolás: 
Szorosan zártan, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó, +15 °C - +25 °C-on. 
Csak a jogosult személyek számára hozzáférhetően! 
 
8. Az expozíció ellenőrzése � egyéni védelem 
8.1. Személyi védőfelszerelés: 
Légzésvédelem: szükséges, ha gőzök/aeroszolok képződnek. Szűrőbetét A (a DIN 3181-nek 
megfelelő), szerves vegyületek gőzeihez. 
A szem védelme: szükséges. 
A kéz védelme: szükséges. 
A védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag koncentrációjának és mennyiségének 
megfelelően kell kiválasztani. A felszerelés vegyszerállóképességét tisztázni kell a gyártóval. 
Munkaegészségügy: a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az 
anyaggal való munka után kezet kell mosni. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Forma: folyadék 
Szín: színtelen 
Szag: jellegzetes 
Viszkozitás (dinamikai, 20 °C): 0,52 mPa·s 
Olvadáspont: �98 °C 
Forráspont: 65 °C 
Gyulladási hőmérséklet: 455 °C (DIN 51794) 
Lobbanáspont: 11 °C (DIN 51755) 
Robbanási határok alsó: 5,5 Vol% (Kühn-Birett) 
   felső: 31 Vol% (Kühn-Birett) 
Gőznyomás (20 °C): 128 mbar 
Sűrűség (20 °C): 0,79 g/cm3 
Oldhatóság az alábbiakban: 
   víz (20 °C): korlátlanul elegyedik 
log P(oct): �0,82 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Kerülendő körülmények 
hevítés 
10.2. Elkerülendő anyagok 
Savkloridok, alkálifémek, alkáliföldfémek, oxidálószer (többek között perklórsav, perklorátok, 
halogén-oxisavak sói, CrO3, halogén-oxidok, salétromsav, nitrogén-oxidok, nemfém-oxidok, 
krómkénsav), hidridek, dietil-cink, halogének. 
10.3. Veszélyes bomlástermékek 
nem áll rendelkezésre információ 
10.4. További információk 
Higroszkópos; nagyon tűzveszélyes. Nem megfelelő munkaeszközök: különböző műanyagok, 
alumínium, cinkötvözetek. Gőz/gáz állapotban levegővel robban. 
 
11. Toxikológiai információk 
11.1. Akut toxicitás 
LD50 (szájon át, patkány): 5628 mg/kg; LDLo (szájon át, humán): 143 mg/kg; LC50 (belélegzés 
útján, patkány): 64000 ppm(V)/4 h. 
11.2. Szubakuttól krónikus toxicitásig 
A küszöbérték elérése esetén sem kell embriotoxikus hatásra számítani. 
11.3. További toxikológiai információk 
Gőzeit belélegzeve: a légutak irritációs tünetei. 
Bőrre kerülése esetén: lassú felszívódás. 
Szembe kerülve: irritáló hatás, nyálkahártya-irritációk. 
Lenyelve: toxikus. Felszívódása esetén: hányinger, hányás, fejfájás, szédülés, részegség, látásza-
varok, vakság. (A szemideg irreverzibilis károsodása.) 
Szisztémás hatások: acidózis, vérnyomásesés, nyugtalanság, görcsök, kábultság, kóma. 
Lappangási idő letelte után tünetek előfordulhatnak. 
11.4. További adatok 
A terméket a vegyszerekre vonatkozó általános szabályok szerint kell kezelni. 
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12. Ökológiai információk 
Biológiai lebonthatóság: biológiailag igen gyorsan lebontható (csökkenés: DOC > 70 %; BOI > 
60 %; BOI 5 KOI > 50 %). 
Viselkedés környezeti osztályokban: 
Megoszlás: logP(oct): �0,82; bioakkumuláció nem várható, log P(o/v <1). 
Ökotoxikus hatások: biológiai hatások: vízi szervezeteket károsító hatás. A vízfelszín felett rob-
banó gőzök keletkezhetnek. Megfelelő használat esetén a szennyvíztelepek működésére nem vár-
ható káros hatás. 
Hal toxicitás: L.idus LC50: > 10000 mg/l; S.gairdnerii LC50: 8000 mg/l/48 h; Daphnia toxicitás: 
Daphnia magna EC50: 10000 mg/l/24 h; vízi élőlények LC50: > 1000 mg/l/96 h. 
Maximális megengedhető toxikus koncentráció: alga-toxicitás: M.aeruginosa EC5: 530 mg/l; 
Sc.quadricauda EC5: 8000 mg/l; baktérium-toxicitás: Ps.pudita EC5: 6600 mg/l; protozoák: 
E.sulcatum EC5: > 10000 mg/l. 
További ökológiai adatok: 
Lebonthatóság: BOI5: 1,12 g/g; KOI: 1,50 g/g; EOI: 1,5 g/g; KOI: 94,7 % EOI. 
Nem szabad vizekbe, szennyvízbe vagy talajba engedni! 
 
13. Szempontok az ártalmatlanításhoz 
13.1. Termék: 
Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. Irányadó rendelkezések: 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet, 2000. évi XLIII. törvény. 
13.2. Csomagolás: 
Megsemmisítés a jogszabályok szerint. A szennyezett csomagolóanyagokat ugyanúgy kell kezel-
ni, mint a terméket. Ha más hivatalos előírás nincs, a nem szennyezett csomagolóanyagok háztar-
tási hulladékként kezelhetők vagy újrahasznosíthatók. A veszélyes hulladékok gyűjtését és meg-
semmisítését az erre szakosodott gazdálkodó szervezetek végzik. 
 
14. Szállítási információk 
Szárazföldi szállítás ADR/RID 
ADR/RID osztály: 3   szám és betű: 17b 
Név: 1230 METHANOL 
Folyami szállítás ADN/ADNR 
nincs vizsgálva 
Tengeri szállítás IMDG 
IMDG osztály: 3.2 UN-szám: 1230   csomagolási osztály: II 
EmS: 3-06 MFAG: 306 
Név: METHANOL 
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR 
ICAO/IATA osztály: 3 / 6.1 UN/ID szám: 1230   csomagolási osztály: II 
Név: METHANOL 
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15. Szabályozási információk 
15.1. Az EK direktívák szerinti címkézés: 
Jelek: F, T   Tűzveszélyes, Mérgező 
 

 
 
Veszélyességi adatok (R mondatok): 
11-23/24/25-39/23/24/25 Tűzveszélyes. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. Be-
lélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást 
okozhat. 
 
Biztonsági tanácsok (S mondatok): 
(1/2-)7-16-36/37 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Az edényzet 
légmentesen lezárva tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Megfelelő vé-
dőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
 
15.2. Jogszabályi hivatkozások: 
67/548/EEC direktíva 2000. évi XXV. törvény, 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet, 
41/2000. (XII. 20.) EüM�KöM együttes rendelet, a többször módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM 
rendelet, 3/2006.(I.26.) EüM. rendelet. 
 
16. Egyéb információk 
16.1. R-mondatok: 
11-23/24/25-39/23/24/25 Tűzveszélyes. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. Be-
lélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást 
okozhat. 
 
16.2. A biztonsági adatlap első oldalának jobb felső részén, valamint a 15. pontban látható veszé-
lyességi szimbólum(ok) narancsszínű alapon fekete színű(ek). 
 
16.3. A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek és 
csupán útmutatóként szolgál. A Spektrum-3D Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék 
kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. 
 
16.4. Kulcsfontosságú adatok forrása: 3/2006.(I.26.) EüM. rendelet az Európai Unióban osztályo-
zott veszélyes anyagok jegyzékéről.  
 
 
Nyomtatva: 2006.08.24. 
Aktualizálva: 2006. március 6. 


