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BIZTONSÁGI ADATLAP 

 
 
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 
1.1. A termék azonosítása 
Terméknév: toluol 
1.2. A gyártó/szállító azonosítása 
Gyártó: 
Scharlab S.L., 08181 Sentmenat, Gato Pérez 33 (Spanyolország) 
Tel.: +34937151940, fax: +34937152765 
Importőr/forgalmazó: 
Spektrum-3D Kft., 4034 Debrecen, Simon László utca 4. 
Tel.: +3652521130, fax: +3652470069 
1.3. A forgalomba hozatalért felelős: Spektrum-3D Kft., 4034 Debrecen, Simon László utca 4. 
Tel.: +3652521130, fax: +3652470069 
1.4. Információs segélytelefon: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: +3614766400, +3614766464, fax: +3614761138, csak  
Magyarországról hívható: (80) 201199 
1.5. Kibocsátás dátuma: 2004. november 16. 
 
2. Összetétel/információk az alkotókról 
2.1. CAS-szám: 108-88-3      EK-Index száma: 601-021-00-3 
2.2. EK-szám: 203-625-9 
2.3. Molekulatömeg: 92,14    Összegképlet: C7H8 
 
3. A veszély azonosítása 
Veszélyjelek: F, Xn Tűzveszélyes, Ártalmas 
R: 11-38-48/20-63-65-67 Tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Hosszabb időn át belélegezve 
ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. A születendő gyermeket károsíthatja. Lenyelve 
ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
 
4. Elsősegély és intézkedések 
Belélegzése esetén: friss levegő. Szükség esetén alkalmazzunk szájból-szájba vagy mechanikus 
lélegeztetést, esetleg oxigénmaszkot. Hívjunk orvost. 
Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel többször mossuk. A szennyezett ruhát vegyük le. 
Ha szembe kerül, bő vízzel többször öblítsük ki. Ha a fájdalom nem szűnik meg, forduljunk 
szemorvoshoz. 
Lenyelése esetén: vigyázzunk, ha az áldozat hány; belélegzés veszélye! A légutakat tartsuk 
szabadon. Azonnal hívjunk orvost. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
Megfelelő tűzoltóanyag: CO2, hab, por. 
Különleges veszélyek: gyúlékony. Gőzei a levegőnél nehezebbek. Levegővel robbanóelegyet ké-
pezhet. Gyújtóforrástól távol kell tartani. A visszagyulladástól óvni kell. 
Speciális védőfelszerelés a tűzoltáshoz: ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő kémiai 
védőöltözék és önálló légzőfelszerelés nélkül. 
Egyéb információk: az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. A tartályt víz permete-
zésével hűtsük biztonságos távolságból. A tűzoltóvizet felszíni vagy talajvízbe ne engedjük. 
 
6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén 
Személytől függő elővigyázatossági intézkedések: a gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be. A 
helyiségben friss levegőt kell biztosítani. 
Eljárás a feltisztításra/felitatásra: folyadékszívó anyaggal kell feltisztítani. Továbbítsuk megsem-
misítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani. 
Környezetvédelmi intézkedések: szennyvízrendszerbe engedni tilos; robbanásveszély! 
 
7. Kezelés és tárolás 
7.1. Kezelés: 
Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni, gyújtóforrástól távol kell tartani. 
7.2. Tárolás: 
Szorosan zártan, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó, +15 °C - +25 °C-on. 
 
8. Az expozíció ellenőrzése � egyéni védelem 
8.1. Személyi védőfelszerelés: 
Légzésvédelem: szükséges, ha gőzök/aeroszolok képződnek. 
A szem védelme: szükséges. 
A kéz védelme: szükséges. 
A védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag koncentrációjának és mennyiségének 
megfelelően kell kiválasztani. A felszerelés vegyszerállóképességét tisztázni kell a gyártóval. 
Munkaegészségügy: a szennyezett ruhát le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az 
anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni. 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Forma: folyadék 
Szín: színtelen 
Szag: jellegzetes 
Viszkozitás  dinamikai (20 °C): 0,6 mPa·s 
   kinematikai (20 °C): 0,7 mm2/s 
Olvadáspont: �95 °C 
Forráspont: 110,6 °C 
Gyulladási hőmérséklet: 535 °C 
Lobbanáspont: 4 °C (zárt edényben) 
Robbanási határok alsó: 1,2 Vol% 
   felső: 8,0 Vol% 
Gőznyomás (20 °C): 29 mbar 
Relatív gőzsűrűség: 3,18 
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Sűrűség (20 °C): 0,87 g/cm3 
Oldhatóság az alábbiakban: 
   víz (20 °C): 0,52 g/l 
log P(oct): 2,65 
Biokoncentrációs faktor: 90 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Kerülendő körülmények 
erős melegítés 
10.2. Elkerülendő anyagok 
Interhalogének, salétromsav, nitrogén-oxidok, szerves nitrovegyületek, oxidálószer, urán-hexa-
fluorid, kén/hő. 
10.3. Veszélyes bomlástermékek 
nem áll rendelkezésre információ 
10.4. További információk 
Nagyon tűzveszélyes; nem megfelelő munkaeszközök: különböző műanyagok, gumi. 
Gőz/gáz állapotban levegővel robban. 
 
11. Toxikológiai információk 
11.1. Akut toxicitás 
LD50 (szájon át, patkány): 636 mg/kg; LC50 (belélegzés útján, patkány): 49 g/m3/4 h; LC50 
(belélegzés útján, patkány): 5879 - 6281 ppm(V)/6 h; LD50 (bőrön át, nyúl): 12124 mg/kg. 
11.2. Szubakuttól krónikus toxicitásig 
A lehetséges embriotoxikus hatás vizsgálata még nem zárult le teljesen. Állatkísérletek eredmé-
nyei arra engednek következtetni, hogy az anyag embereknél is férfi termékenységi zavarokat 
okozhat. Baktériumos mutagenitás: Ames-teszt: negatív. Mutagenitás teszt az OECD Test Guide-
line 476 szerint (in-vitro-emlőssejt-teszt): negatív. 
11.3. További toxikológiai információk 
Belélegzése esetén: a légutak irritációs tünetei. fejfájás, álmosság, szédülés, felszívódás. 
Nagyobb mennyiségek felvétele után: tüdőgyulladás, légzésbénulás. 
Bőrre kerülve: enyhe irritációk. A vegyszernek történt hosszú idejű kitettség esetén: dermatitisz. 
A bőrt zsírtalanítja, majd másodlagos gyulladás következhet. Bőrön át való felszívódás veszélye. 
Szembe kerülve: enyhe irritációk, nyálkahártya-irritációk. 
Lenyelése esetén: hányinger és hányás. Hányás közbeni belélegzés veszélye; felszívódás. 
Szisztémás hatások: nagyobb mennyiség felszívódása után: központi idegrendszeri rendellenessé-
gek, részegség, görcsök, eszméletvesztés, légúti roham, kardiovaszkuláris zavarok, halál. 
11.4. További adatok 
A terméket a vegyszerekre vonatkozó általános szabályok szerint kell kezelni. 
 
12. Ökológiai információk 
Biológiai lebonthatóság: vízoldható összetevői biológiailag lebonthatók. 
Viselkedés környezeti osztályokban: megoszlás: logP(oct): 2,69; kis bioakkumulációs hajlam. 
Ökotoxikus hatások: biológiai hatások: az alábbiakra toxikus: vízi szervezetek. Halakra és plank-
tonokra toxikus hatás. A halfehérjék jellemző aromáinak változása. A vízfelszín felett robbanó 
gőzök keletkezhetnek. Hal toxicitás: C.auratus LC50: 13 mg/l/96 h; P.promelas LC50: 36,2 
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mg/l/96 h (lágy vízben). Daphnia toxicitás: Daphnia magna EC50: 11,5 mg/l/48 h. Alga-toxicitás: 
Selenastrum capricornutum IK50: 12 mg/l/72 h. Baktérium-toxicitás: Photobacterium phos-
phoreum EC50: 20 mg/l/30 min. Protozoák: E.sulcatum NOEC: 456 mg/l/72 h. 
További ökológiai adatok: lebonthatóság: BOI5: 0,86 g/g; KOI: 0,7 g/g; EOI: 3,13 g/g. Nem sza-
bad vizekbe, szennyvízbe vagy talajba engedni! 
 
13. Szempontok az ártalmatlanításhoz 
13.1. Termék: 
Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. Irányadó rendelkezések: 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet, 2000. évi XLIII. törvény. 
13.2. Csomagolás: 
Megsemmisítés a jogszabályok szerint. A szennyezett csomagolóanyagokat ugyanúgy kell kezel-
ni, mint a terméket. Ha más hivatalos előírás nincs, a nem szennyezett csomagolóanyagok háztar-
tási hulladékként kezelhetők vagy újrahasznosíthatók. A veszélyes hulladékok gyűjtését és 
megsemmisítését az erre szakosodott gazdálkodó szervezetek végzik. 
 
14. Szállítási információk 
Szárazföldi szállítás ADR, RID 
Osztályozás: 3/3b 
Név: 1294 TOLUENE 
Folyami szállítás ADN, ADNR 
Osztályozás: nincs vizsgálva 
Tengeri szállítás IMDG, GGVSee 
Osztályozás: 3.2/UN 1294/PG II 
EmS: 3-07 
MFAG: 310 
Név: TOLUENE 
Légi szállítás ICAO, IATA 
Osztályozás: 3/UN 1294/PG II 
Név: TOLUENE 
 
15. Szabályozási információk 
15.1. Az EK direktívák szerinti címkézés: 
Jelek: F, Xn Tűzveszélyes, Ártalmas 

 
Veszélyességi adatok (R mondatok): 
11-38-48/20-63-65-67 Tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: 
súlyos egészségkárosodást okozhat. A születendő gyermeket károsíthatja. Lenyelve ártalmas, 
aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gőzök 
álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
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Biztonsági tanácsok (S mondatok): 
(2-)36/37-46-62  Gyermekek kezébe nem kerülhet. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell 
viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell 
fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. 
 
15.2. Jogszabályi hivatkozások: 
67/548/EEC direktíva 2000. évi XXV. törvény, 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet, 
41/2000. (XII. 20.) EüM�KöM együttes rendelet, a többször módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM 
rendelet, 3/2006.(I.26.) EüM. rendelet. 
 
16. Egyéb információk 
16.1. R- mondatok: 
         11-38-48/20-63-65-67 Tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Hosszabb időn át belélegezve    
         ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. A születendő gyermeket károsíthatja.  
         Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén  
         tüdőkárosodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
 
16.2. A biztonsági adatlap első oldalának jobb felső részén, valamint a 15. pontban látható 
veszélyességi szimbólum(ok) narancsszínű alapon fekete színű(ek). 
 
16.3. A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek és 
csupán útmutatóként szolgál. A Spektrum-3D Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék 
kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. 
 
16.4. Kulcsfontosságú adatok forrása: 3/2006.(I.26.) EüM. rendelet az Európai Unióban osztályo-
zott veszélyes anyagok jegyzékéről.  
 
 
Nyomtatva: 2006.03.10. 
Aktualizálva: 2006. március 6. 


