
NÁTRIUM-LAURIL-SZULFÁT TŰS

BIZTONSÁGI ADATLAP

Verziószám: 9 .2

A készítés dátuma: 2010 .11 .30.

Felülvizsgálat dátuma: 2017 .06 .01.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Cikkszám: 07250

A termék neve: NÁ TRIUM-LA URIL-S ZULFÁ T TÛS

A termék angol neve: S ODIUM LA UR ILS ULFA TE 

A termék latin neve: NA TRII  LA UR ILSULFA S

Termék szinonim neve(i): NA TRIUM LA UR Y LS ULFUR ICUM

Termék szinonim neve(i): NÁ TRIUM-DODECIL-S ZULFÁ T TÛS

Termék szinonim neve(i): S ODIUM DODECY L S ULFA TE NEEDLE

Termék szinonim neve(i): DODECA NE-1-S ULFONIC A CID S ODIUM S A LT NEEDLE

Reach regisztrációs szám: 01-2119489461-32

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt felhasználásai

Az anyag vagy keverék megfelelõ 
azonosított felhasználása:

R eagens szí n tézis célr a

Az anyag vagy keverék ellenjavallt 
felhasználása:

E l len javal l t  felhasználási  ter ület  nem ismeretes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég neve: MOLA R  CHEMICA LS  K FT .

Szállító cég címe, telefonszáma, 
fax-száma:

2314  Halásztelek,  Á r pád u tca 1 .  Tel . :  +36-24  527-100  Fax:  +36-24  527-127 ,  emai l :  
molar @molar .hu,  web:  www.molar .hu

Felelõs osztály email címe: r each@molar .hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat:

Egészségügyi  Toxiko lóg iai  Tájékoztató S zolgálat  1096  B udapest ,  Nagyvárad  tér  2 .  
Tel :  (06-80)  201-199   Fax:  (06-1)  476-1138  e-mai l :  et tsz@okbi .an tsz.hu

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint: A cu te Tox.  4 . ;  H302  - A ku t  toxici tás,  4 .  kategór ia

S kin  I r r i t .  2 . ;  H314  - B õr i r r i táció ,  2 .  kategór ia

Eye Dam. 1 . ;  H318  - S ú lyos szemkárosodás,  1 .  kategór ia

A quat ic Chronic 3. ;  H412 - K r ón ikus vizi  toxici tás,  3 .  kategór ia

2.2. Címkézési elemek

Címkézés 1272/2008/EK szerint:

Figyelmeztetõ mondatok: H302 - Lenyelve ár talmas.

H314 - S ú lyos égési  sérü lést  és szemkárosodást  okoz.

H318 - S ú lyos szemkárosodást  okoz.

H412 - Á r talmas a ví zi  élõvi lág ra,  hosszan  tar tó  károsodást  okoz.

Figyelmeztetés: V ES ZÉLY

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P 280  - V édõkesztyû/védõruha/szemvédõ/arcvédõ   használata kö telezõ.

P 302+P 352 - HA  B ÕRR E K ER ÜL: Lemosás  bõ  szappanos ví zzel .

P 304+P 340 - B ELÉLEGZÉS ES ETÉN: A z ér in tet t  személyt  f r iss levegõre kel l  vinn i  és o lyan  
nyugalmi testhelyzetbe kel l  helyezn i ,  hogy könnyen  tud jon lélegezn i .
P 305+P 351+P 338 - SZEMB E K ER ÜLÉS  esetén :  Több  percig tar tó  óvatos öb lí tés ví zzel .  
A dot t  esetben a kon takt lencsék el távol í tása, ha könnyen  megoldható.  A z öb l í tés fo lytatása.

Veszélyjelek, piktogramok:
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2.3. Egyéb veszélyek: Nem ismeretes.

Az ebben a szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Anyagok

CAS-szám: 151-21-3

EU-szám: 205-788-1

Összegképlet: CÑÒHÒÈNaOÆS

Relatív molekulatömeg: 288 ,38

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Utasítások belégzés esetére: A  sérü l tet  f r iss levegõre kel l  vinn i .

Utasítások bõrre kerülés esetére: A  szennyezet t  ruházato t  távo l í tsuk el .  A  szennyezõdö t t  bõr felü letet  bõ  ví zzel  mossuk le.

Utasítások szembe kerülés esetére: Öb l í tsük bõ ví zzel  legalább  10 per cen keresztü l ,a szemhéjakat  szélesr e nyi tva.  Hí vjunk 
szemorvost .

Utasítások lenyelés esetére: A zonnal i  or vosi  el látás szükséges,  ne hánytassunk.

Egyéni védõfelszerelés az 
elsõsegélynyújtók számára:

A  védõ felszereléssel  kapcsolatos in fo rmációkhoz lásd  a 8 .  szakaszt .

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások: A z anyag  i r r i tál ja a szemet ,  a bõr t  és a légzõr endszer t .

Késleltetett hatások: R endelkezésre ál ló  adatok alap ján  nem ismeretes.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A szükséges orvosi ellátás leírása: Tünet i  kezelés.S zembe kerü lve azonnal  kimosni  és o rvost  h í vni .  Ne hagyjuk kihû lni  a 
beteget .

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános leírás: Éghetõ  szi lárd  anyag

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok: Nem ér telmezhetõ

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok: Nem ér telmezhetõ

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek: Tûz esetén  veszélyes éghetõ gázok vagy gõzök képzõdhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor: Ne tar tózkod junk a veszélyes zónában  f r iss levegõs légzõkészülék nélkül .

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: K er ül jük az anyaggal  való ér in tkezést ,  ne lélegezzük be a porokat .

Sürgõsségi ellátók esetében: A  védõ felszereléssel  kapcsolatos in fo rmációkhoz lásd  a 8 .  szakaszt .

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Egyéb megjegyzések: S zennyví z r endszerbe engedn i  t i los.  A kadályozzuk meg,  hogy az anyag  csato rnába,  
élõví zbe,  talajba kerül jön .

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Eljárás a feltisztításra/felitatásra: S zárazon  kel l  fel t iszt í tan i .  Tovább í tsuk megsemmisí tésre.A z ér in tet t  terü letet  meg kel l  
t iszt í tan i .

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: A  hul ladék kezeléssel kapcso latos f igyelmeztetésekhez lásd .a 13 .  szakaszt .

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési elõírások: Megfelelõen  szel lõztetet t  helyiségben ,  védõkesztyû ,   porálar c és védõszemüveg   
használatával  do lgozzunk.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
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Tárolási elõírások: S zorosan zár t  edényzetben,  hûvös,  száraz körü lmények közö t t  jó l  szel lõzö t t  helyen  
tár olandó .

Tárolási hõmérséklet [ÇC]: max.  25

Nem tárolható együtt: Nincs kor látozás

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás: A z 1 .2.  pontban eml í tet teken kí vü l  egyéb  speciál is alkalmazása nem várható .

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek: A z anyagra/ kever ékre n incs megál lap í tva munkahelyi  expozí ciós határ ér ték a 25/2000  
( IX .30.)  EüM-S zCsM együ t tes r endeletben

Megengedett munkahelyi átlagos 
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:

Nincs adat

Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) 
[mg/m3]:

Nincs adat

Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]: Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelõ mûszaki ellenõrzés: A  b iztonságos munkavégzést  elõseg í tõ  mûszaki  in tézkedések elsõbbséget  élveznek az 
egyén i  védõ felszer elések használatával  szemben .

Általános elõírások: A  szennyezet t  ruhát  azonnal  le kel l  venni .  B õr r e kerü lés esetén  lemosás után bõrvédõ 
kr émet  kel l  használni .  A z anyaggal  való  munka u tán  kezet  és ar cot  kel l  mosni .

Szem,-arcvédelem: V édõszemüveg  viselése szükséges.

Kézvédelem: A z anyaggal  való munka során  védõkesztyû  viselése szükséges.  Á l talános munkához 
aján lo t t  t í pus:  Ni t r i l -kaucsuk,  0 ,11  mm vastag ,  át tö r ési  idõ >480  min .  S peciál is 
felhasználás esetén  célszerû a gyár tóval  konzu l táln i .  

Légutak védelme: S zükséges,  ha por  képzõd ik.  Javaso l t  t í pus: P 1

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külsõ jellemzõk: fehér  vagy gyengén  sárgás anyag

Szag: S zagtalan

Szagküszöb érték: Nem ismeretes.

Olvadáspont/fagyáspont [ÇC]: Nem ismeretes.

Forráspont [ÇC]: Nem ismeretes.

Bomlási hõmérséklet [ÇC]: 380

Sûrûség (¥) [g/cm3]: 1 ,1

pH: 7 ,5-9,0  (10 %)

Viszkozitás [mPa.s]: Nincs adat

Gõzsûrûség (levegõ=1): Nincs in fo rmáció

Oldhatóság vízben: 250  g / l

Oldhatóság etanolban: 75 g / l

Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P 
(o/v):

log P ow:1 ,6

Lobbanáspont [ÇC]: Nincs in fo rmáció

Gõznyomás (20 ÇC-on) [hPa]: Nincs in fo rmáció

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]: Nincs in fo rmáció

Robbanási határértékek (v/v %): Nincs in fo rmáció

Relatív párolgási sebesség (ButAc=1): Nincs in fo rmáció

Tûzveszélyesség: Éghetõ  szi lárd  anyag

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes anyag .

Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló  anyag.

9.2. Egyéb információk

Térfogattömeg [kg/m3]: ~490-560
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Égéshõ [MJ/kg]: Nem éghetõ

Halmazállapot: S zi lár d

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1. Reakciókészség: Finom eloszlású  porképzõdés esetén  por r obbanás veszély állhat  fenn.
10.2. Kémiai stabilitás: A z anyag  normál  kör ülmények közö t t  stab i l .
10.3. A veszélyes reakciók 
lehetősége:

Hevesen  r eagál  oxidálószerekkel .

10.4. Kerülendő körülmények: Heví tés.
10.5. Nem összeférhető anyagok: Normál  körü lmények közö t t n incs i lyen .
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén  kén-oxidok képzõdhetnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Általános leírás: Nagyobb  mennyiség  felszí vódása u tán :  kábu l tság.

Akut toxicitási adatok: LD50 ( szájon  át ,  patkány) :  1288  mg/kg

Akut toxicitás szájon át: A  szájü reg ,  garat ,  nyelõcsõ és emésztõ rendszer  nyálkahár tyainak i r r i tációja.  Felszí vódás.

Akut toxicitás bõrön át: B õr i r r i táló  hatású .

Akut toxicitás belégzés: Nyálkahár tya-i r r i tációk,köhögés,nehéz légzés, tüdõödéma.  Légutak károsodhatnak.

Bõrkorrózió/Bõrirritáció: B õr i r r i táció t  okoz.

Szemkárosodás/szemirritáció: S ú lyos szemkárosodást  okoz.

Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció: Nem szenzibi l izáló ,  szenzibi l i tás teszt  negat í v.

Csírasejt mutagenitás: A z in  vivo vizsgálatok nem mutat tak ki  mutagén  hatásokat .

Rákkeltõ hatás: Nem ismeretes.

Reprodukciós toxicitás: Á l latkí sér letek nem mutat tak ki  ter atogén  hatást .

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: A z anyago t nem osztályozzák,  m in t  speciál is célszervi  toxikus anyago t . ( egyszer i  expozí ció )

Célszervi toxicitás, ismétlõdõ expozíció: A z anyago t nem osztályozzák,  m in t  speciál is célszervi  toxikus anyago t .  ( ismétel t  expozí ció )

Aspirációs veszély: P orai t  belélegezve a légzõrendszer t  i r r i tál ja.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás: A  vizi  kö rnyezetben  hosszú  idejû  károsodásokat  okozhat .

12.1. Toxicitás:

Toxicitás halakra: LC50 (Lepomis macroch irus) :  4 ,5  mg/ l/96h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi 
gerinctelen szervezetekre:

EC50 (Daphn ia magna) :  6  mg/ l/48h

Toxicitás algákra: IC50 (Desmodesmus subspicatus) :  53  mg/ l/72h

Toxicitás baktériumokra: EC50 (P hotobacter ium phosphoreum) :  0 ,46  mg/ l/30  min
12.2. Perzisztencia és 
lebonthatóság:

B io lóg iai lag könnyen lebon tható .

12.3. Bioakkumulációs képesség: Jelen tõs b ioakkumuláció  nem vár ható ( log  P (o/v) :1-3)
12.4. A talajban való mobilitás: Nincs in fo rmáció .
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés 
eredményei:

P B T/vP vB  vizsgálato t  nem végeztek,  mer t  kémiai  b iztonság i  vizsgálat  nem szükséges,  vagy 
nem tö r tént .

12.6. Egyéb káros hatások: A  készí tményt  és maradékai t  nagy mennyiségben  a közcsato rnába,  élõvizekbe engedn i  nem 
szabad .

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termékre vonatkozó elõírások: A z anyag  maradéka veszélyes hu l ladéknak számí t .  

A csomagolásra vonatkozó elõírások: A  szennyezet t  ( kiü rü l t )  csomagolóanyago t  ugyanúgy kel l  kezeln i ,  min t  a terméket .

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Hulladék kezelési elõírások: A  hul ladékokat  a hu l ladékról  szó ló 2008/98/EK  ir ányelvek,  valamint  az egyéb  or szágos és 
helyi szabályoknak megfelelõen  kel l  kezeln i .  Megsemmisí tése er r e szakosodo t t  gazdálkodó  
szervezet  segí tségével  tö r ténhet .

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
14.1. UN-szám: 1325
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14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási 
megnevezés:

GY ÚLÉK ONY, S ZER V ES  S Z ILÁ R D A NY A G,M.N.N.(NÁ TR IUM LA UR IL 
SZULFÁ T)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

4.1

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR): 4.1
14.4. Csomagolási csoport: I I I
14.5. Környezeti veszélyek: RID/ A DR  szer in t  nem minõsü l  környezetr e veszélyes anyagnak
14.6. A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések:

Nincs szükség speciál is óvin tézkedésre.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az 
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem vonatkozik r á.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

A 96/82/EK rendelet (SEVESO) szerinti határértékek

alsó küszöbérték [to/év]: 5000

felsõ küszöbérték [to/év]: 50000

7b.  csopor t  alap ján*

* A  küszöbér ték az adot t  csopor tba tar tozó  összes anyag  együt tes mennyiségére vonatkozik
15.2. Kémiai biztonsági értékelés A z anyagró l  kémiai  b iztonság i  ér tékelés egyelõ re nem készü l t

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő H mondatok:

H302 Lenyelve ár talmas.

H314 S úlyos égési  sérü lést  és szemkárosodást  okoz.

H318 S úlyos szemkárosodást  okoz.

H412 Á r talmas a ví zi  élõvi lágr a,  hosszan  tar tó  károsodást  okoz.

A BT adatlap megváltozott szakaszai: 1 . ,4 . ,8 . ,9 . ,10 . ,11 . ,12. ,14 . ,

FIGYELMEZTETÉS: A  megadot t  in for mációk jelen  tudásunkon  alapulnak és a termék szál l í to t t  ál lapo tára 
vonatkoznak.  A z adat lap  csak a b iztonság i  követelmények szempont jából  jel lemzi  a 
ter méket ,  és nem ar r a szolgál ,  hogy annak bizonyos tu lajdonságai t  garan tál ja,  nem 
helyet tesí t i  a termékspeci f ikáció t .  A z ér vényes r endeletek betar tása,  az eset leges speciál is 
felhasználási  techno lógiának meg felelõ b iztonsági  elõ í r ások kialakí tása és betar tása 
felhasználó  feladata.  A z anyaggal  ( készí tménnyel)  kapcsolatos konkrét  felhasználási  mód 
során a 98/24/EK  i r ányelv alap ján  fel  kel l  mérn i  és ér tékelni  kel l  a munkavál lalók 
egészségét  és b iztonságát  veszélyeztetõ kockázatokat .

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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