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Feliilvizsgalat datuma: 2017.06.01.
| 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité
Cikkszam: 08103
A termék neve: BENZIN
A termék angol neve: BENZINE 80/110
A termék latin neve: BENZINUM
Termék szinonim neve(i): BENZIN 60-95 °C
Termék szinonim neve(i): PETROLETER 60/95
Termék szinonim neve(i): PETROLETER 60-95 °C
Termék szinonim neve(i): PETROLEUM ETHER 60-95 °C
Reach regisztracigs szam: 01-2119475514-35
1.2. Az anyag vaqgy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalt felhasznalasai
Az anyag vagy keverék megfelelé Olajiparban extrahalészer, vegyiparban olddszer
azonositott felhaszndlasa:
Az anyag vagy keverék ellenjavallt Ellenjavallt felhaszndldsi teriilet nem ismeretes.
felhaszndlasa:
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallitd cég neve: MOLAR CHEMICALS KFT.
Szallitd cég cime, telefonszama, 2314 Haldsztelek, Arpad utca 1. Tel.: +36-24 527-100 Fax: +36-24 527-127, email:
fax-szdma: molar@molar.hu, web: www.molar.hu
Felelds osztdly email cime: reach@molar.hu

1.4. Sirg6sségi telefonszam

Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato  Egészségiigyi Toxikologiai Tdjékoztatd Szolgdlat 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.

Szolgélat: Tel: (06-80) 201-199 Fax: (06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

| 2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyaqg vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas 1272/2008/EK szerint: Flam. Liq. 2.; H225 - T(izveszélyes folyadék, 2. kategoria
Asp. Tox. 1.; H304 - Aspirdciés toxicitds, 1. kategé6ria

STOT SE 3.; H336 - Célszervi toxicitds - egyszeri expozicid, 3. kategoria

Aquatic Chronic 2.; H411 - Krdnikus vizi toxicitds, 2. kategdria
2.2. Cimkézésielemek
Cimkézés 1272/2008/EK szerint:
Figyelmeztet6 mondatok: H225 - Fokozottan t(izveszélyes folyadék és gdz.

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.

H336 - Almossdgot vagy szédiilést okozhat.

//////

Figyelmeztetés: VESZELY

Ovintézkedésre vonatkozo mondatok: P210 - HGt61/szikratol/nyilt 1angtdl/forro feliiletektGl tévol tartand6. Tilos a dohdnyzés.

P240 - A térol6edényt és a fogadbedényt le kell foldelni és at kell kotni.

P273 - Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutdsat.

P331 - TILOS hanytatni.

P302+P352 - HA BORRE KERUL: Lemoséds b szappanos vizzel.
P403+P235 - J6I szell6z6 helyen téroland6. Hivés helyen tartandé.
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Veszelyjelek, pikiogramok @ @

2.3. Eqyéb veszélyek: Nem ismeretes.

Az ebben a szakaszban emlitett H mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.

| 3. SZAKASZ:0SSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyagok

CAS-szam: 8032-32-4

EU-szam: 232-453-7

EU Index-szdm: 649-263-00-9

| 4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: A sériiltet friss levegdre kell vinni. Légzéskimaraddskor azonnal 1égzéstdmogatést, vagy
IélegeztetGkésziiléket, lehetség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni.

Utasitasok bérre kertilés esetére: A szennyezett ruhdzatot tdvolitsuk el. A szennyez6ddtt bGrfeliiletet b6 vizzel mossuk le.
Sziikség esetén forduljunk orvoshoz.

Utasitasok szembe ker(ilés esetére: Oblitsiik bd vizzel legaldbb 10 percen keresztiil,a szemhéjakat szélesre nyitva. Hivjunk
szemorvost.

Utasitasok lenyelés esetére: Lenyelés esetén feltételezhetd aspirdciés veszély. Ne hanytassuk, azonnal hiviunk orvost.

Egyéni véddfelszerelés az A védéGfelszereléssel kapcsolatos informéciékhoz 1asd a 8. szakaszt.

elsGsegélynyUjtok szamara:
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Akut tiinetek és hatasok: Az anyag irritdlja a szemet és a |égz8rendszert. Lenyelve hdnydst vélthat ki, gy aspirdci6s
tid6gyulladédst okozhat.

Késleltetett hatasok: Az anyag hatassal lehet a kbzponti idegrendszerre, vesére és a méajra.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

A sziikséges orvosi ellatds leirasa: Tiineti kezelés. Szembe keriilve azonnal kimosni. Adrenalin és hasonld szerek adagoldsa
veszélyes. Léguti kezelésre Dexametazont hasznalni.

| 5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Altalénos lefrés: Tiz- és robbanasveszélyes folyadék

5.1. Oltéanyag

Alkalmazhato tiizolt6 anyagok: szén-dioxid, hab, oltépor

NEM alkalmazhatd t(izoltd anyagok: viz

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek

Kiilonleges veszélyek: Nagyon gyorsan parolog, gdzei a leveg6nél nehezebbek. Levegével robbandelegyet képez,

gyajtoforréstdl tévol kell tartani. Az elektrosztatikus feltoltGdést meg kell akaddlyozni.
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Egyéni véddielszerelés tlizoltaskor: Ne tartozkodjunk a veszélyes z6ndban friss leveg@s |6gz0késziilék nélkiil.

| 6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi eldvigydzatossdgi intézkedések: A gGzoket/aeroszolokat ne Iélegezziik be. A helyiségben friss leveg6t kell biztositani.

Stirgfsségi ellatok esetében: A véddfelszereléssel kapcsolatos informacidékhoz Idsd a 8. szakaszt.
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Egyéb megjegyzések: Szennyviz rendszerbe engedni tilos. Akadalyozzuk meg, hogy az anyag csatornaba,

é18vizbe, talajba keriljon.
6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Eljarés a feltisztitdsra/felitatasra: Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghetd felszivoképes anyaggal (pl. homok, perlit,
vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az
eltdvolitdsdrol.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Hivatkozas mas szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez 1dsd.a 13. szakaszt.

--- 2/5 oldal ---



= MOLAR BENZIN

CHEMICALS K

| 7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS
7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Kezelési eléirasok: Megfelel§en szell§ztetett helyiségben, védGfelszerelésben dolgozzunk. A véddfelszerelést a

technoldgidnak megfelelGen kell kivalasztani.
7.2. A biztonsaqos tarolas feltételei az esetleges dsszeférhetetlenséqgel eqgyiitt

Téroldsi el6irdsok: Szorosan zdrt edényzetben, j61 szell§zOtt helyen, gyGjtoforrdst6l és h6tdl tavol tartando.
Téroldsi hémérséklet [°C]: max. 25°C

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Meghatdrozott végfelhasznalds: Az 1.2. pontban emlitetteken kiviil egyéb specidlis alkalmazdsa nem varhaté.

| 8. SZAKASZ: EXPOZICIO ELLENORZESE / EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Megengedett munkahelyi dtlagos 180 mg/m3

koncentracio (AK) [mg/m3]:
Munkahelyi cstcskoncentracio (CK) 720 mg/m3

[mg/m3]:

BiolGgiai expozicié [mg/g kreatinin]l: 3,5 (2,5-hexdn-dion)

Jogszabalyi hattér: 25/2000 (1X.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet.

8.2. Az expozicid ellendrzése

Megfeleld mUiszaki ellenGrzés: A biztonsdgos munkavégzést el8segitd m(szaki intézkedések els6bbséget élveznek az
egyéni véddfelszerelések haszndlatdval szemben.

Altalanos el6irasok: A szennyezett ruhét azonnal le kell venni. B&rre ker(ilés esetén lemosas utdn bdrvédd
krémet kell haszndlni. Az anyaggal valé munka utdn kezet és arcot kell mosni.

Szem,-arcvédelem: Az anyaggal valé munka sordn fréccsenés ellen védd zart védGszemiiveg viselése
sziikséges.

Kézvédelem: Az anyaggal val6 munka sordn véddkeszty(i viselése sziikséges. Altaldnos munkdhoz
ajanlott tipus: Polipropilén 0,65 mm vastag, attdrési id6 >480 min. Specidlis felhasznélas
esetén célszer( a gyartéval konzultalni.

Légutak védelme: GGzOk és aeroszolok képzGdése esetén sziikséges. Kisebb koncentrdcidban A jeld
sz(ir6betétes gdzélarc, nagy koncentraciéban friss levegds legzésvédelem kdtelezd.

| 9. SZAKASZ: AZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsaqokra vonatkozoé informacidk

Kilsg jellemzok: szintelen tiszta folyadék

Szag: benzinszagu

Szagkuiszob érték: 300 ppm

Olvadaspont/fagyaspont [°C]: -20

Forraspont [°C: 80-110

Bomldsi hdmérséklet [°Cl: 400

Sirdség (d?) [g/cm3]: 0,71

pH: Nincs informdcio

Viszkozitas [mPa.s]: Nincs adat

GOzsrdség (levegd=1): 3-4

Oldhat6sag vizben: Nem ismeretes.

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz log P log Pow:3-6

(0/v):

Lobbanaspont [°C]: < -20°C

G6znyomas (20 °C-on) [hPa]: 250

Gyulladési hémérséklet [°C: 250°C

Robbanasi hatarértékek (v/v %): 0,8%(V)-6,55%(V)

Relativ pdrolgési sebesség (ButAc=1):  Nincs informacid

Tlizveszélyesség: Fokozottan tizveszélyes.

Robbanasveszélyes tulajdonsagok: Fokozottan robbandsveszélyes anyag
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Oxidalo tulajdonsagok: Nem oxidalé anyag.

9.2. Eqyéb informaciok

Halmazallapot: Folyadék

| 10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészséq: Rendeltetésszer( kezelés esetén veszélyes reakcidk nem varhatdk.

10.2. Kémiai stabilitas: Az anyag normdl kériilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok Robbandsveszély az aldbbiakkal: etanol, kdlium-permanganét, oxidaldszerek, perklérsav,
lehetésége: salétromsav, hidrogén-peroxid.

10.4. Kerilendd kérilmények: Gydlékony gdz-/levegd elegy képzddhet. Goznyomds miatt robbandsveszély!

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok: (Qxidédlészerek, kromil-klorid, kldr, nitritek, nitrozilvegyiletek, perklorétok,
foszfor-halogének.

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Normal taroldsi koriilmények k6zott nincs bomlds.

| 11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacio

Altalanos lefras: Hosszabb ideig tarté belégzése estén részegségi érzet, bodulat, fejfdjés, hdnyds léphet fel.
Akut toxicitasi adatok: LD50 (szdjon dt, patkdny): 5000 mg/kg

Akut toxicitds szajon 4t: Emelygés, hanyés. Felszivodés.

Akut toxicitds bdron dt: Zsirtalanit6 hatds, érdes, repedezett bdr keletkezése.

Akut toxicitds belégzés: Belégzés esetén dlmossdg, szédiilés.

BGrkorr6zia/Borirritacio: Ismétl6dd expozicié a bdr kiszdradasat vagy megrepedését okozhatja.
Szemkdrosodas/szemirritdcio: Szembe keriilve enyhe irritdcios tiinetek.

LégzGszervi, vagy bbrszenzibilizacio: Nem szenzibilizal6 (faj: tengeri malac; Buehler teszt)

Csirasejt mutagenitas: Nincs informdcid.

Rakkeltd hatas: Nem ismeretes.

Reprodukcios toxicitas: Az informéci6é nem &ll rendelkezésre.

Célszervi toxicitas, egyszeri expozici6: ~ Almossdgot vagy szédilést okozhat.
Célszervi toxicitds, ismétlGde expozicio: Az anyagot nem osztdlyozzdk, mint specidlis célszervi toxikus anyagot. (ismételt expozicid)

Aspirdcids veszély: Lenyelve és a Iégutakba keriilve haldlos lehet.
| 12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK
Altalénos lefrés: Vizi szervezetekre toxikus hatdsu.

Kémiai oxigén igény (KOI) [mg/g 02]: 3500 g/g

12.1. Toxicitas:

Toxicitds halakra: LC50 (Pimephales promelas): 84,6 mg/I/96h

Toxicitds daphniara és egyéb vizi EC50 (Daphnia magna): 3,78 mg/I/48h

gerinctelen szervezetekre:

Toxicitas algakra: IC50 (Crlorella vulgaris): 31,9 mg/1/3h

12.2. Perzisztencia és_ Bioldgiailag nem konnyen lebonthaté.

lebonthatdsag:

12.3. Bioakkumulacids képesséq: Jelentds bioakkumulédcié varhat6, log P (o/v) >3

12.4. A talajban valé mobilitas: Uszik a vizen. A talajrészecskéken adszorbedl6dik és mobilitdsat veszti.

12.5. A f’BT-_és vPvB-értékelés PBT/vPvB vizsgalatot nem végeztek, mert kémiai biztonsdgi vizsgdlat nem sziikséges, vagy
eredményei: nem tortént.

12.6. Egyéb karos hatasok: Nagyon mérgez6 a vizi él6vildgra, hosszantarté karosoddst okoz.
| 13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK
A termékre vonatkozo eldirasok: Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak szamit.

A csomagolasra vonatkoz6 eldirdsok: A szennyezett (kiiiriilt) csomagoléanyagot ugyandgy kell kezelni, mint a terméket.
13.1. Hulladékkezelési modszerek:

Hulladék kezelési elirasok: A hulladékokat a hulladékrdl sz616 2008/98/EK irdnyelvek, valamint az egyéb orszdgos és
helyi szabdlyoknak megfelelGen kell kezelni. Megsemmisitése erre szakosodott gazdédlkod6
szervezet segitségével torténhet.
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| 14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
14.1. UN-szam: 1203
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi BENZIN "KORNYEZETRE VESZELYES"

megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) ‘
3

Szarazfoldi szallitdsi besoroléds (RID/ADR): 3

14.4. Csomagqolasi csoport: 1

14.5. Kdrnyezeti veszélyek: Kornyezetre veszélyes anyag
14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges Nem ismeretes.

dvintézkedések:

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az  Nem vonatkozik ri.
IBC szabalyzat szerinti mlesztett szallitas:

| 15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:
A 96/82/EK rendelet (SEVESO) szerinti hatarértékek
als6 kiiszObérték [to/év]: 2500
felsd kiiszObérték [to/év]: 25000
* A kiiszobérték az adott csoportba tartoz6 6sszes anyag egyiittes mennyiségére vonatkozik
4/2011 (1.14.) VM rendelet helyhez kotétt Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékérol
légkibocsdtasi hatarérték [mg/m3]: 100
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés Az anyagrdl kémiai biztonsdgi értékelés egyeldre nem késziilt

| 16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsaqgi adatlap 2. és 3. pontjaban szereplé Hmondatok:

H225 Fokozottan tizveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a Iégutakba keriilve haldlos lehet.

H336 Almosségot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgez0 a vizi é16vildgra, hosszan tart6 kdrosoddst okoz.

A BT adatlap megvaltozott szakaszai: 2.,

FIGYELMEZTETES: A megadott informdcidok jelen tuddsunkon alapulnak és a termék széllitott dllapotara

vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsdgi kévetelmények szempontjdbél jellemzi a
terméket, és nem arra szolgdal, hogy annak bizonyos tulajdonségait garantalja, nem
helyettesiti a termékspecifikdcidt. Az érvényes rendeletek betartdsa, az esetleges specidlis
felhaszndldsi technoldgidnak megfelel6 biztonsdgi elGirdsok kialakitdsa és betartdsa
felhaszndlé feladata. Az anyaggal (készitménnyel) kapcsolatos konkrét felhaszndldsi méd
sordn a 98/24/EK irdnyelv alapjan fel kell mérni és értékelni kell a munkavdllalék
egészségét és biztonsdgat veszélyeztetd kockazatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan késziilt és alairas nélkiil is hiteles.
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