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BIZTONSAGI ADATLAP

Verzigszam: 9.2

A készités datuma: 2010.11.30.

Feliilvizsgalat datuma: 2017.06.01.

| 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonositd

Cikkszam: 10530

A termék neve: BENZIL-BENZOAT

A termék angol neve: BENZYL BENZOATE

A termék latin neve: BENZYLIS BENZOAS

Termék szinonim neve(i): BENZYLIUM BENZOICUM

Reach regisztracios szam: 01-2119976371-33

1.2. Az anyag vaqy keverék meqgfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalt felhasznalasai

Az anyag vagy keverék megfelelé Vegyszergyartas, gydgyszeripari termelés és analizis, analitikai reagens
azonositott felhaszndlasa:

Az anyag vagy keverék ellenjavallt Ellenjavallt felhaszndaldsi teriilet nem ismeretes.

felhasznaldsa:
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szdllit6 cég neve: MOLAR CHEMICALS KFT.

Szallit6 cég cime, telefonszdma, 2314 Halédsztelek, Arpad utca 1. Tel.: +36-24 527-100 Fax: +36-24 527-127, email:
fax-szama: molar@molar.hu, web: www.molar.hu

Felel6s osztdly email cime: reach@molar.hu

1.4. Sirgésségi telefonszam

Egészségligyi Toxikoldgiai Tdjékoztato  Egészségiigyi Toxikologiai Téjékoztaté Szolgdlat 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Szolgalat: Tel: (06-80) 201-199 Fax: (06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

| 2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztdlyozas 1272/2008/EK szerint: Acute Tox. 4.; H302 - Akut toxicitas, 4. kategodria
Aquatic Chronic 2.; H411 - Krdnikus vizi toxicitas, 2. kategéria

2.2. Cimkézésielemek
Cimkézés 1272/2008/EK szerint:
Figyelmeztet6 mondatok: H302 - Lenyelve artalmas.

------

Figyelmeztetés: FIGYELEM
Ovintézkedésre vonatkozo mondatok: P273 - Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutdsat.

Veszlyjelek, piktogramok: @ @‘

2.3. Eqyéb veszélyek: Nem ismeretes.

Az ebben a szakaszban emlitett H mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.

I 3. SZAKASZ:0SSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK
3.1. Anyagok

CAS-szam: 120-51-4

EU-szam: 204-402-9

EU Index-szdm: 607-085-00-9

Osszegképlet: Cy4H1205

Relativ molekulatomeg: 212,25

I 4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
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Utasitasok belégzés esetére: A sériiltet friss levegdre kell vinni. Rosszullét esetén hivjunk orvost.

Utasitasok bérre kertilés esetére: A szennyezett ruhdzatot tdvolitsuk el. A szennyez6ddtt bérfeliiletet b6 vizzel mossuk le.
Utasitasok szembe ker(ilés esetére: Oblitsiik bd vizzel legaldbb 10 percen keresztiil,a szemhéjakat szélesre nyitva.

Utasitdsok lenyelés esetére: Lenyelés esetén azonnal itassunk a beteggel vizet ( legfeljebb 2 pohdrral ). Hivjunk orvost.
Egyéni védGielszerelés az A véddfelszereléssel kapcsolatos informacidékhoz Idsd a 8. szakaszt.

elsGsegélynyujtok szdmdra:
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Akut tiinetek és hatasok: Az anyag irritdlja a szemet, a bGrt és a 1égzGrendszert.

Késleltetett hatasok: Ismétl&dd vagy tartés érintkezés bdrgyulladast okozhat.

4.3. A sziilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

A sziikséges orvosi ellatds lefrasa: Tiineti kezelés.Szembe keriilve azonnal kimosni és orvost hivni. Ne hagyjuk kihdlni a
beteget.

| 5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Altalénos lefrés: Nem tdizveszélyes, de éghetd anyag

5.1. Oltéanyaqg

Alkalmazhato tiizolt6 anyagok: viz, szén-dioxid, hab, oltépor

NEM alkalmazhat6 t(izolt6 anyagok: Nincs korldtozas

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazd kiilénleges veszélyek

Kildnleges veszélyek: Eghetd, g6zei a levegdnél nehezebbek. Szobahdfokon levegdvel robbandelegyet képez,

gyajtoforréstdl tévol kell tartani.
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Egyéni védGfelszerelés tiizoltaskor: Ne tartézkodjunk a veszélyes zdndban megfelel§ kémiai véddoltozék és friss levegds
[6gz6késziilék nélkil.
| 6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi elvigydzatossagi intézkedések: A gdzoket/aeroszolokat ne Iélegezziik be. A helyiségben friss leveg6t kell biztositani.

SiirgGsségi ellatok esetében: A véddfelszereléssel kapcsolatos informdciékhoz 1dsd a 8. szakaszt.
6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések
Egyéb megjegyzések: Szennyviz rendszerbe engedni tilos. Akaddlyozzuk meg, hogy az anyag csatorndba,

él6vizbe, talajba keriiljén.
6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Eljaras a feltisztitasra/felitatasra: Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghetd felszivoképes anyaggal (pl. homok, perlit,

vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az
eltdvolitasérol.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Hivatkozas mas szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez 1dsd.a 13. szakaszt.

| 7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyuld évintézkedések

Kezelési elGirasok: Old6szerektdl védve tdrolandd.

7.2. A biztonsaqos tarolas feltételei az esetleges dsszeférhetetlenséqgel eqgyiitt

Tarolasi el6irdsok: Szorosan zért edényzetben, j6l szell6zott helyen, gyGjtéforrdstél és hdt6l tavol tartandd.

Térolasi hémérséklet [°Cl: max. 25

Nem tdrolhatd egyiitt: Oxidél6 szerek

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Meghatarozott végfelhasznalas: Az 1.2. pontban emlitetteken kiviil egyéb specialis alkalmazésa nem vdrhato.

| 8. SZAKASZ: EXPOZICIO ELLENORZESE / EGYENI VEDELEM |

8.1. Hlendrzési paraméterek

Expozicids hatarértékek: Az anyagra/keverékre nincs megallapftva munkahelyi expoziciés hatarérték a 25/2000
(1X.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendeletben

Megengedett munkahelyi dtlagos Nincs adat

koncentracié (AK) [mg/m3]:
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Munkahelyi cstcskoncentracié (CK)
[mg/m3]:

Bioldgiai expozicié [mg/g kreatinin]:
8.2. Az expozicid ellenérzése
Megfeleld miszaki ellen6rzés:

Altaldnos elGirasok:

Szem,-arcvédelem:
Kézvédelem:

Légutak védelme:

Nincs adat

Nincs adat

A biztonsdgos munkavégzést el8segitd m(szaki intézkedések els6bbséget élveznek az

egyéni védGfelszerelések haszndlatival szemben.

A szennyezett ruhét azonnal le kell venni. Bdrre ker(ilés esetén lemosas utdn bdrvédd
krémet kell haszndlni. Az anyaggal valé munka utdn kezet és arcot kell mosni.

VédGszemiiveg viselése sziikséges.

Az anyaggal val6 munka sordn véddkeszty(i viselése sziikséges. Altaldnos munkdhoz
ajdnlott tipus: Butilkaucsuk 0,7 mm vastag, attérési id6 >480 min. Specidlis felhaszndlés

esetén célszer( a gydrtéval konzultélni.
GGzok és aeroszolok képzddése esetén szlikséges.

9. SZAKASZ: AZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsaqokra vonatkozoé informacidk

Kiils6 jellemzok:

Szag:

SzagkiiszOb érték:
Olvadaspont/fagyaspont [°C]:
Forraspont [°C]:

Bomlési hémérséklet [°C]:
Sdrtiség (d?) [g/cma3:

pH:

Viszkozitas [mPa.s]:
GOzs(riiség (levegd=1):
Oldhat6sédg vizben:
Oldhat6sag etanolban:
Oldhat6sag egyéb olddszerben:

szintelen folyadék
gyengén aromds
Nem ismeretes.

21

324

Nincs informdco.
1,11

Nincs informdci6
10,9

7,3

vizben oldhatatlan
nagyon j6l old6dik
metanolban korlatlanul oldhaté

Megoszlasi hanyados n-oktanol/vizlog P log Pow:3,97

(0/v):

Lobbanéspont [°C]:

GGznyomas (20 °C-on) [hPal:
Gyulladdsi hémérséklet [°Cl:
Robbandsi hatarértékek (v/v %):
Relativ parolgdsi sebesség (ButAc=1):
Tlizveszélyesség:
Robbandsveszélyes tulajdonsagok:
Oxidald tulajdonsagok:

9.2. Eqyéb informacidok
Torésmutato (n%):

Egéshd [MJ/kgl:

Halmazallapot:

158

0,1

480

Nincs informdci6

Nincs informdci6

Nem tidzveszélyes, de éghetd anyag
Robbandsveszélyes anyag.

Nem oxidalé anyag.

1,567-1,57
30,00
Folyadék

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidokészséq:

10.2. Kémiai stabilitas:

10.3. A veszélyes reakciok
lehetéséqge:
10.4. Keriilend6 koriilmények:

10.5. Nem 6sszeférhetd anyagok:

Rendeltetésszer( kezelés esetén veszélyes reakciGk nem varhaték.

Az anyag normdl kdriilmények kozott stabil.
Hevesen reagél oxidaldszerekkel.

Hevités.
Erds oxidaloszerek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Normal taroldsi koriilmények k6zott nincs bomlds.
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| 11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacio

Akut toxicitasi adatok: LD50 (szdjon at, patkdny): 1990 mg/kg, LD50 (bdrdn at, patkdny): 4480 mg/kg
Akut toxicitds szajon 4t: Emelygés, hanyés. Felszivodés.

Akut toxicitds bdron dt: Bdrirrital6 hatdsu.

Akut toxicitds belégzés: Légati irritaciét okoz.

BGrkorr6zid/Brirritacio: Bdrirritaciot okoz.

Szemkdrosodas/szemirritacio: Szembe kerdiilve irritdlé hatédsa.

Légz6szervi, vagy blrszenzibilizacio: Nem szenzibilizal6 (faj: tengeri malac; Buehler teszt)
Csirasejt mutagenités: Az in vivo vizsgélatok nem mutattak ki mutagén hatdsokat.
Rakkeltd hatas: Nem ismeretes.

Reprodukcios toxicitas: Az informéci6é nem &ll rendelkezésre.

Célszervi toxicitds, egyszeri expozicio: Az anyagot nem osztdlyozzdk, mint specidlis célszervi toxikus anyagot.(egyszeri expozicio)
Célszervi toxicitds, ismétlGde expozicio: Az anyagot nem osztdlyozzdk, mint specidlis célszervi toxikus anyagot. (ismételt expozicid)
Aspiraci6s veszély: Nem ismeretes.

| 12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK
Altalanos leiras: Vizi szervezetekre toxikus hatdsda.

12.1. Toxicitas:

Toxicitds halakra: LC50 (Danio rerio): 2,32 mg/1/96h

Toxicitds daphnidra és egyéb vizi Nincs adat

gerinctelen szervezetekre:

Toxicitas algakra: Nincs adat.

Toxicitds baktériumokra: EC50: 10000 mg/I/3h

12.2. Perzisztencia és_ Bioldgiailag kbnnyen lebonthaté.
lebonthatdsag:

12.3. Bioakkumulacids képesséq: Jelentds bioakkumulédci6 varhat6, log P (o/v) >3
12.4. A talajban valé mobilitas: Nincs informacid.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés PBT/vPvB vizsgdlatot nem végeztek, mert kémiai biztonsdgi vizsgédlat nem sziikséges, vagy
eredménvei: nem tortént.

12.6. Egyéb karos hatasok: A készitményt és maradékait nagy mennyiségben a kdzcsatorndba, élGvizekbe engedni nem
szabad.

| 13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK |

A termékre vonatkozo el@irasok: Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak szamit.

A csomagolasra vonatkoz6 el6irdsok: A szennyezett (kidiriilt) csomagoldanyagot ugyanigy kell kezelni, mint a terméket.
13.1. Hulladékkezelési mdédszerek:

Hulladék kezelési el6irasok: A hulladékokat a hulladékrél sz616 2008/98/EK irdnyelvek, valamint az egyéb orszdgos és
helyi szabdlyoknak megfelelGen kell kezelni. Megsemmisitése erre szakosodott gazdélkodé
szervezet segitségével tdrténhet.

I 14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK I
14.1. UN-szam: 3082
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi Kdrnyezetre veszélyes folyékony anyag, M.N.N. (Benzil-benzoét)
megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) I
Allh,

9
Széarazfoldi szallitasi besorolas (RID/ADR): 9
14.4. Csomagolasi csoport: 11
14.5. Kérnyezeti veszélyek: Kornyezetre veszélyes anyag
14.6. A felhasznalot érinté kiilénleges Nem ismeretes.

dvintézkedések:
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14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az  Nem vonatkozik ra.
IBC szabalyzat szerinti mlesztett szallitas:

| 15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsaqi, egészséqligyi és kdrnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:
A 96/82/EK rendelet (SEVESO) szerinti hatarértékek
also kilszObérték [to/év]: 200
felsd kiiszObérték [to/év]: 500
9ll. csoport alapjan*
* A kiiszobérték az adott csoportba tartoz6 6sszes anyag egyiittes mennyiségére vonatkozik
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés Az anyagrdl kémiai biztonsdgi értékelés egyeldre nem késziilt

| 16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK |
A biztonsaqgi adatlap 2. és 3. pontjaban szereplé Hmondatok:

H302 Lenyelve drtalmas.

H411 Mérgez6 a vizi él8vildgra, hosszan tart6 kdrosodast okoz.

A BT adatlap megvaltozott szakaszai: 1.4.,8.,9.,10.,11.,12.,14.,

FIGYELMEZTETES: A megadott informdciok jelen tuddsunkon alapulnak és a termék széllitott dllapotara
vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsdgi kovetelmények szempontjébél jellemzi a
terméket, és nem arra szolgdal, hogy annak bizonyos tulajdonségait garantalja, nem
helyettesiti a termékspecifikdcidt. Az érvényes rendeletek betartdsa, az esetleges specidlis
felhaszndldsi technol6gidnak megfeleld biztonsdgi el6frdsok kialakitdsa és betartdsa
felhaszndlé feladata. Az anyaggal (készitménnyel) kapcsolatos konkrét felhaszndldsi méd
sordn a 98/24/EK irdnyelv alapjan fel kell mérni és értékelni kell a munkavdllalék
egészségét és biztonsdgat veszélyeztetd kockdzatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan késziilt és alairas nélkil is hiteles.
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